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Nasil yapilir: EFI ES-2000 spektrofotometresiyle yaziciyi kalibre

etme

Ozellige genel bakis

Her seferinde tahmin edilebilir renge ulasmak, tim
isletmeler i¢in blylk bir zorluktur ve kalibrasyon,
renkli yazdirmanin en énemli yonudur. TUm toner
tabanli baski cihazlari, nem ve sicaklik gibi gevresel
faktorlere karsi hassas mekanizmalar kullanir.
Kalibrasyon, bu gevresel degisimlere ragmen tutarli
renk Uretimini surdirmek igin gereklidir.

Fiery® sunuculari, ES-2000 (veya OEM'e 6zel X-Rite
i1 PRO) spektrofotometre gibi bir harici 6lgim cihazi
kullanma ya da entegre fotokopi tarayici veya
ColorCal yontemi kullanma olmak tzere iki
kalibrasyon yontemi sunar. Bu nasil yapilr
kilavuzunda, kalibrasyon icin ES-2000 ydntemi
aciklanacaktir.

Hedefler

o Fiery kalibrator tercihlerini tanimlama
e Bir kalibrasyon seti olusturma

e ise gore kalibrasyon gergeklestirme

Ek kaynaklar

Ek yazihm indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 6.4 veya
sonraki sirimini agin ve Fiery FS400/FS400
Pro galistiran en az bir Fiery sunucusuna
baglanin.

e Command WorkStation’da yOnetici olarak
oturum agin.

e EFI ES-2000 spektrofotometre, Command
WorkStation ¢alistiran bilgisayara
baglanmaldir.

Kalibrasyon Tercihleri, Command WorkStation’da bir ydnetici ofurumu agilmasini gerektirir.

Kalibrasyon, Command WorkStation'da operatdr veya yénetici oturumu ile gergeklegtirilebilir.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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@ Deice Cemer g% #3 Calibrator Preferences for "SERVER-DF7BE240" X

Calibrate fibrate
Cabate Preferences

S

Compensate for dap-to-day vaiations n e qualey.

Marage
These settings are used to calibrate "SERVER-DF7BE240" only.

Preferences
Calibration method and patch layout

Tray lgnment Measurement method:

EFI ES-2000

Patch layout:

e Backup & Fesore 51 Unsorted Patches

B sovupi Restoe the Fesy semes sefings end resourcs.

(Calibration status

Set time limit and display status in Job Center.

[ Suspend printing when calibration expires,

@ Factory Defaults Save Cancel
1) Setupis ot complete. chk confiqure tooptimize the Fery contrller. | Corfigue b

Fiery kalibrator tercihlerini tanimlama
1. Fiery Command WorkStation iginde Sunucu > Cihaz merkezi > GENEL > Araclar'a tiklayin.

2. Kalibre et béliuminde Tercihler segenegini tiklatin.

3. Olgum yontemini EFI ES-2000 veya kalibrasyon sayfalarini 6lgmek igin kullanacaginiz cihaza
ayarlayin.

4. Duizeltme eki diizeni segimini yapin. Bu 6rnek icin 51 siralanmayan duizeltme ekleri secenegini
belirleyin.

5. Sonra Kalibrasyon Durumu'nu ayarlayin.

a. Is merkezi’nde zaman sinirini ayarla ve durumu goster onay kutusunu secin. Bu
kalibrasyonlar arasinda gegecek zamani belirler. Ayni zamanda bir ig i¢in kullaniimis her
bir medya icin son kalibrasyon tarih ve zamanini gosterir.

b. Kalibrasyonlar arasindaki giin ve saat sayini belirleyin.

c. lIs akisiniz bu ayardan faydalanacaksa Kalibrasyon siiresi doldugunda yazdirmay:
askiya al onay kutusunu secin. Bu ayar varsayilan olarak etkin degildir.

Profil olusturma yéntemi ve dlizeltme eki dizeni basligi altindaki ek Tercih segenekleri, Color
Profiler Suite yazilimina yénelik ayarlardir ve sadece Fiery Color Profiler Suite yazilimi Command
WorkStation istemcisine yliklii oldugunda kullanilabilir.

6. Kalibrator tercihleri’'ni kapatmak igin Kaydet dugmesini tiklatin.
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7 Calibrator

Comments:

= Create New...

Calibration settings Last calibrated Recommended paper

Paper rearder number Calibration related propertics:

X = Calibrator >

Edit Delete
New calibration setting “Thick 250 gm2~

Recommended paper: Canon-Oce Top Colour (250 g/m2)
Default measurements ~ Futura Gloss Cover 1001b (271 g/m2) Heavy 5 (210-256 g/m2)

Default measurements Hammermill Color

y Digital 28lb (105 g/m2)
Vo g Select the paper source and measurement method, then click "Continue” to

Default measurements Canon-Oce Top Celour (230 g/m2) print the measurement page(s).

Paper source:

Deck 2: Heavy 5 (210-256 g/m2); 11x17 .

Measurement method:

[ EFEs-2000 ~| ’

[lmage]
Printer's halftone: Standard

[Media]
Media type: 2-sided coated 2 (106-128 g/m2)

View Properties | | View Measurements

Bir kalibrasyon seti olugturma

1.
2.
3.

10.

Kalibre et alaninda Y6net digmesini tiklatin.
Yeni kalibrasyon seti olusturmak icin Yeni olustur secenegini tiklatin.

Kalibre edeceginiz ortama benzer var olan bir kalibrasyon setini segerek baslayin ve Tamam
digmesini tiklatin.

istendiginde yeni kalibrasyon setini adlandirin.

Onerilen Kagit metin kutusunu kalibrasyon igin kullanilacak medya ile tamamlayin. Bu kismi bos
birakabilirsiniz ancak doldurursaniz kagit ve ortam ydnetimi gelecekteki igler icin daha da
kolaylasacaktir.

is 6zellikleri'ni agmak igin Ozellikler diigmesini tiklattiktan sonra yazdirmak igin gerekli kagit
boyutu, kagit agirligi ve kaplama gibi ortam 6zelliklerini atayin.

a. Ortam simgesini tiklattiktan sonra is akisiniz igin uygun Ortam tipi, Ortam agirigr,
Kaplama ve Kagit kaseti ya da Paper Catalog seceneklerini atayin.

b. Gorlntl simgesini tiklatarak bu kalibrasyon seti ile iligkili Cizgi/Nokta tipini belirleyin.
Her bir Cizgi/Nokta tiriinin egssiz bir kalibrasyon seti ve ¢ikti profili olmalidir. Not: Bu
secenekler yaziciya gére degisecektir.

is 6zellikleri'ni kapatmak igin Tamam diigmesini tiklatin. Ardindan Devam secgenegini tiklatin.
Kalibrasyon sayfasini yazdirmak i¢in kullanilacak olan Kagit kaynagi secimini yapin.

Olciim yontemini EFI ES-2000 veya bagladiginiz 6lglim cihazina ayarladiktan sonra Devam
dugmesini tiklatin.

Kalibrasyon sayfasi, Kalibrasyon tercihleri ve is 6zellikleri kullanilarak yazdirilacaktir. Yazdirilan
sayfayi alin.
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EFI ES-2000: Calibrating "SERVER-DF7BE240" for "Thick 250 gm2"

# Calibrator X

‘ - Place the EFI ES-2000 in the white space
above strip A,

= = - Press and hold the EF| ES-2000 button.

- Wait for a signal before scanning the
strip.

. Ready to measure strip A..

@ Continue

# Calibrator

Calibration measurements for “Thick 250 gm2”

Measure: d: 1/15/2018 11:48:46 AM - Method: EFI ES-2000 User: Administrator

View: [#] Measured Target

0 10 20 30 40 S0 60 70 80 %0 100
Input (%)

@ Import Target...

Maximum densities

Cyan
[#] | Magenta
Vellow
[#]] Biack

Visuzl
Measured Target difference

149

133

089 0%

163 0%

11. ES-2000'i kalibre etmek ve yama sayfasini 6lgmek igin ekran talimatlarini takip edin.

12. Alti renk seridini de basarili bicimde 6l¢tikten sonra kalibrasyon sonuglarini gérmek icin Devam'a

tiklayin.

13. D-Max olgtim degerlerini hedef egrilerle karsilastiran grafigi gérmek igin Olgtimleri Gor'li segin.
Bittikten sonra Olgiimler'den gikmak igin Tamam'a tiklayin.

Tablodaki her bir rengi gézden gecirin ve her bir renk i¢in 6l¢ulen ve hedef D-Max kargilastirmasi

yapin.

Gorsel farklilik %5'ten fazla ise yazicinin servise ihtiyaci olabilir.

14. D-max degerlerini karsilastirdiktan sonra yeni kalibrasyon seti ile iligkilendirilecek ¢ikti profilini

segin.

15. Cikti profili secildiginde ilgili kalibrasyon uygulanacaktir.

16. Bittiginde 6nce Tamam, ardindan Kapat digmelerini tiklatin.

17. Ozel gikti profilleri olusturmakla ilgili daha gok sey 6grenmek igin Nasil Kilavuzunu gézden
gecirin: www.efi.com/cps adresindeki Baski Makinesi Profilleri ile Dogru ve Tutarli Renkler elde

edin.


http://www.efi.com/cps
http://www.efi.com/cps
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% Calibrator >

Calibrating "SERVER-DF7BE240" for "MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf”

Only calibration settings used by this job are shown.

Title :
Mnh_booklet LTR_SAMPLE.pdf #°

Calibrate for:

Plain (60-150 gm2) ~

PEQES : &y Last calibrated: Default measurements
a3
Copies:
1 ,‘ Paper source:
o [ Deck2:Plain (80-105 g/m2); 11217 M|
Media :

Measurement method:

[ EriEs-2000 o 9=

Letter, Any media type

Last calibrated : /&
Default measurements
Preflight: £l

Mot Preflighted

Spooled:

11272018 2:47:38 PM
Workflow :
Unassigned " ®

Continue Cancel

ise gore kalibrasyon gerceklestirme

1.

© N o 0 ko

Command WorkStation’in i$ OZETI alani, kalibrasyon siiresinin ise atanan ortam igin dolup
dolmadigini gbsterecektir. Bir isi stiresi dolmus bir kalibrasyon ile yazdirmaya galisirsaniz is
Yazdirma kuyrugunda askiya alinacak ve kirmizi ile vurgulanacaktir.

Bir is icinde kullanilan ortami kalibre etmek icin Tutuldu listesinden bir is secin, sag tiklayin ve isi
kalibre et... se¢imini yapin.

Kalibratdr penceresinde Sunun icin kalibre et: seceneginden kalibre edilecek ortami segin.
Gerekli ortami iceren Kagit kaynagr’ni segin.

Ardindan Olgiim yéntemini segerek Devam diagmesini tiklatin.

Kalibrasyon sayfasi yazdirildiktan sonra Tamam diagmesini tiklatin.

ES-2000'i kalibre etmek ve yama sayfasini 6lgmek icin ekran talimatlarini takip edin.

Alti renk seridini de basaril bigimde oOlgtikten sonra kalibrasyon sonuglarini gérmek igin Devam'a
tiklayin.

Bir karsilastirma sayfasi yazdirmak i¢in Yazdirmayi test et secimini yapin.

10. Kalibrasyonu tamamlamak icin Uygula ve kapat segenegini tiklatin. Kalibrasyon uygulandiktan

hemen sonra bir isi yazdirmak i¢cin Uygula ve kapat secenegini tiklatmadan énce Yazdir [is adi]
kismini kontrol edin.

11. D-Max 6lgim degerlerini hedef egrilerle karsilastiran grafigi gérmek igin Olciimleri Gor'ii secin.

Tablodaki her bir rengi gbzden gegcirin ve her bir renk icin dlgilen ve hedef D-Max karsilastirmasi
yapin.

Gorsel farklilik %5’ten fazla ise yazicinin servise ihtiyaci olabilir.

12. D-max degerlerini kargilastirdiktan sonra Uygula ve kapat segenegini tiklatin.

13. Yeni kalibrasyon, yeniden suresi dolana kadar ayni ortami kullanan tim islerde kullanilacaktir.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efl.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef 7
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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