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功能概述 

通过 Fiery® Spot-On™，用户可以独立于应用程序的

自动工作流程为徽标颜色和其他专色获得最准确的颜

色匹配。该功能允许用户管理 Fiery Server 上的指定

颜色，包括所有 PANTONE®、HKS、Toyo 和 DIC 

库。该功能可直接在 Fiery Server 上转换指定色系的

指定颜色，以在考虑输出颜色特性档参数的情况下重

现最佳颜色匹配。此外，您可以自定义创建指定专

色。 

 

通过添加选件 EFI ES-2000 分光光度计，可提高准确

捕获颜色的能力。EFI ES-2000 提供色度值，并自动

在 Spot-On 中输入。 

目标 

• 创建新的专色群组。 

• 使用 ES-2000 创建新专色。 

• 使用新专色打印信头模板。 

其他资源 

有关其他软件的下载、培训资源和更多信息，请前往 

Fiery 联机资源。 

开始之前 

• 打开 Fiery Command WorkStation® 6.4 或更

高版本，并连接至少一台运行 Fiery 

FS400/FS400 Pro 的 Fiery 服务器。 

• 将 EFI ES-2000 分光光度计连接至运行有 

Command WorkStation 的计算机。 

• 可选：在 Command WorkStation 计算机上安

装激活了许可证的 EFI Fiery Color Profiler 

Suite 软件。 

• 制作彩色元素，如名片、纯色织物或包装。 

• 将示例文件 

MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf 或 

MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf 放入 

Fiery 服务器“保留”队列。将文件拖放到 

Command WorkStation“保留”列表中，或使

用 Command WorkStation“导入”菜单项。 

• 确保打印机和 Fiery 服务器已在打印任何输出

前校准。 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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创建新的专色群组 

1. 在 Command WorkStation 菜单中，单击服务器 > 设备中心。 

2. 在“资源”选项卡下，单击专色。 

3. 单击属性并指定输出特性档。这将用于创建自定义专色以及指定与打印颜色样本所用的输出特性档关

联的纸张。 

4. 在“作业属性”窗口中，单击颜色图标。 

5. 根据您使用的打印引擎上加载的纸张，选择相符的输出特性档。 

6. 单击纸张图标。针对工作流程选择纸张类型或纸张打印选项。  

7. 单击确定关闭 Job Properties。 

8. 单击 + 新建 > 群组。 

9. 输入组名称。对于本练习，键入自定义颜色并单击确定。新群组将列在“专色”窗口左侧。 

10. 选择新组自定义颜色 (Custom Colors)。此时新群组中未列出颜色。在下一节中，您将创建新颜色并

添加到此群组。 
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使用 EFI ES-2000 创建新专色 

1. 本练习中，您将使用 EFI ES-2000 从红色元素导入颜色值。 

2. 单击仪器。 

3. “分光光度计校准”窗口将会打开。按照屏幕说明，将 EFI ES-2000 放入其校准架，然后单击校准。 

4. 单击 + 新建 > 专色。 

5. 输入颜色名称。对于本示例，键入颜色名称：M&M-red。 

 

6. 将 EFI ES-2000 从校准架取下，然后放到要导入的颜色上。 

7. 按 EFI ES-2000 侧面的按钮，扫描颜色值。 

8. 颜色将显示在颜色板中央。通过选择其他色块中的一个色块，可细化颜色。 

 

9. 若要比较导入颜色与红色卡片的原始颜色，在“新专色”窗口中单击打印。 

 

可能会出现“警告”对话框，通知您针对从 Paper Catalog 选择的纸张的校准超出了校准首选项中的

指定限制。建议您进行校准，以产生一致的结果。单击仍然打印。

专色名称区分大小写，且必须准确指明，以便达到合适的打印效果。



操作指南：采集专色并准确再现这些色彩

5 

 

 

 

10. 将红色卡片颜色与打印输出中心区域进行比较，然后通过单击屏幕上的适当区域并重新打印目标，选择

更加接近的匹配。通常只需很少的调整。 

11. 在实现所需匹配后，单击添加另一个创建其他专色。 

12. 键入颜色名称：M&M-yellow。 

13. 通过 EFI ES-2000 使用以上相同方式扫描所需的黄色。 

 

 

14. 将导入颜色与原始颜色比较并实现所需匹配之后，单击“确定”关闭。 

15. 下一节中，您将应用新专色。 
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用新专色打印信头模板 

1. 在 Command WorkStation“保留”列表中选择 MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf 或 

MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf 文件。然后右键单击并选择打印。 

2. 现在，文档将以新创建的专色打印信头。  

 



 


