
 



Como: Produzir bloco de notas 
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Introdução ao recurso 

Os blocos de anotações têm inúmeros usos, 
incluindo para bilhetes, mensagens, formulários 
e blocos personalizados como material de 
publicidade promocional. 

O Fiery® server pode automatizar a produção de 
blocos de impressão. O recurso Pad Printing 
minimiza a intercalação manual da saída impressa 
e torna possível imprimir projetos grandes e pequenos 
com quantas folhas e tamanhos você desejar. Desde 
blocos de anotações pequenos de bolso a grandes 
agendas de mesa, o Pad Printing permite que você crie 
blocos com qualquer número de páginas. 

Objetivos 

• Produzir um bloco de notas com o fluxo de 
trabalho de impressão em blocos 

 

Recursos adicionais 
Para downloads de software, recursos de treinamento 
e muito mais, acesse os Recursos on-line do Fiery. 

Antes de começar 

• Abra a Fiery Command WorkStation® 6.4 ou 
posterior e conecte-se a pelo menos um 

servidor Fiery com o Fiery FS400 Pro. 

• Coloque o arquivo de amostra 
MnM_notepad_SAMPLE.pdf na fila Em 
espera do servidor Fiery. Arraste o arquivo 
para a lista Em espera do Command 
WorkStation ou use a opção de menu 
Importar do Command WorkStation. 

• Certifique-se de que a impressora e o servidor 
Fiery foram calibrados antes de imprimir 
qualquer saída. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Fluxo de trabalho do Pad Printing 
1. Selecione o arquivo MnM_notepad_SAMPLE.pdf na lista em Espera da Command WorkStation. 

Clique com o botão direito do mouse para selecionar Propriedades. 

2. Na janela Propriedades da tarefa, clique no ícone Acabamento. 

3. Role para o Pad Printing e marque a caixa de seleção Ativar o Pad Printing. 

4. Insira 10 para Cópias da tarefa por bloco. O número de cópias pode ser definido de 1 a 999. 

5. Marque a caixa de seleção Blocos offset. 

6. Marque a caixa de seleção Adicionar capa traseira ao bloco. 

 

7. Se a impressora for compatível com a opção Adicionar capa traseira, selecione a bandeja Origem 
do papel da capa traseira. 

8. Clique no ícone Mídia e selecione as opções de mídia apropriadas para o seu fluxo de trabalho. 

9. Clique em Imprimir. 

 

A opção Adicionar capa traseira ao bloco não está disponível em todas as impressoras. Quando 
você usar essa opção, você também pode usar a opção Origem do papel da capa traseira para 
especificar a mídia da capa.



 


