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기능 개요 
Fiery JobMaster는 이전에 스캔한 페이지를 PDF나 

이미지 파일 형식으로 가져올 수 있을 뿐만 아니라, 

TWAIN 호환 스캐너 또는 Fiery Remote Scan을 

사용하여 스캔한 페이지를 가져올 수 있습니다. 

스캔한 문서를 기존의 전자 문서와 병합하면 원래 

어플리케이션에서 문서를 재생성하는 시간과 비용을 

줄여줍니다. JobMaster로 스캔 가져오기를 사용하면 

이미지 정리 및 기울기 보정 기능을 사용하여 문서를 

멋지게 보이도록 할 수 있습니다. 

스캔한 페이지가 Fiery JobMaster에 삽입되면 Fiery 

JobMaster에서 나가지 않고 추가로 보정할 수 

있습니다. 이 기능은 Microsoft 그림판, Mac의 Preview, 

Adobe Photoshop, GIMP 등 이미지 편집 

어플리케이션과 통합하면 가능하기 때문에 물체를 

모서리 주위에서 이동, 텍스트 추가, 원하는 이미지 

편집기의 기타 편집 기능 등 추가로 편집할 수 

있습니다.  

 

목표 
• JobMaster에서 새 작업 생성 및 스캔한 

이미지 삽입 

• 스캔한 이미지와 PDF 파일을 가져와서 

삽입합니다. 

o 스캔한 이미지 수정 및 정리 

 

 

 

 

o 밝기, 대비, 선명도, 

o 기울기 보정, 스펙클 보정, 회전, 자르기 

도구 사용 

 

추가 리소스 
추가 소프트웨어 다운로드, 교육 리소스 등을 

보려면 Fiery 온라인 리소스를 방문하십시오. 

자세한 내용은 

Fiery JobMaster으로 페이지 스캔 및 편집 

문서를 참조하십시오. 

시작하기 전에 

• Fiery Command WorkStation® 6.4 이상을 열고 

Fiery JobMaster를 지원하는 Fiery FS400 Pro를 

실행하는 하나 이상의 Fiery server에 

연결하십시오. 

o 지원되는 프린터 최신 목록을 보려면 

www.efi.com/Fiery JobMaster를 

방문하십시오.  

• Fiery JobMaster의 무료 30일 체험을 

신청하려면 다음으로 이동하십시오. 

http://fiery.efi.com/JobMaster/freetrial30 

• Command WorkStation을 실행하는 

컴퓨터에서 Fiery JobMaster 라이선스를 

활성화합니다. 

• 출력을 인쇄하기 전에 프린터와 Fiery 

server가 보정되었는지 확인합니다. 

 
 
 

http://resources.efi.com/
http://resources.efi.com/
http://resources.efi.com/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
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페이지 스캔 및 가져오기 

 

JobMaster 스캔 환경설정 

 
스캔한 콘텐츠의 Fiery JobMaster 환경설정에는 스캔한 콘텐츠에 삽입된 PDF 문서를 검사하는 옵션이 

있습니다. 스캔한 콘텐츠를 문서에서 감지한 경우 스캔 정리 옵션이 미리 보기 및 편집 대화 상자에 

표시됩니다. 

JobMaster 환경설정을 설정하는 방법: 

 

1. Command WorkStation 보류 대기열 도구 모음에서 새 작업을 선택합니다. 

2. JobMaster의 상단에 있는 메뉴에서 편집 > 환경설정을 선택합니다. 

3. 왼쪽 열에서 JobMaster를 선택합니다. 

4. 스캔한 콘텐츠에서 JobMaster가 스캔한 콘텐츠에 삽입된 PDF 문서를 검사하도록 하거나 스캔한 

콘텐츠 표시가 감지된 경우 경고 메시지를 표시하려면 상자를 선택합니다. 
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스캔한 PDF 파일 삽입 

 

1. Command WorkStation 드롭다운 메뉴에서 파일 > 새 작업을 선택하여 Fiery JobMaster를 

실행합니다. 

 

 
 

2. 페이지 보기 창에서 삽입 드롭다운 메뉴를 엽니다. PDF 또는 PS 파일 삽입을 선택하면 기본 파일 

탐색기 창이 열립니다. 
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3. 샘플 파일인 ScannedImage.pdf를 강조 표시하고 열기를 선택합니다. 

 
4. 스캔한 콘텐츠 대화 상자에서 예를 선택하여 이 이미지를 검토하고 편집합니다. 

Fiery JobMaster에서 스캔한 페이지를 자동으로 감지하고 미리 보기 및 편집 창을 엽니다. 
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5. 기울기 보정을 선택하고 켜기(On)를 선택합니다. 기울기 보정 페이지 설정을 스캔의 모든 페이지에 

설정하려면 전체 적용을 선택합니다. 모든 페이지를 일괄 변경한 후 개별 페이지를 계속 교정할 수 

있습니다. 앞으로 및 뒤로 화살표를 사용하여 페이지를 스크롤합니다. 
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6. 기울기 보정 기능을 선택하면 자동으로 스캔 페이지를 회전하여 대상 페이지와 수평으로 나란히 

정렬되지만 일부 페이지는 약간의 각도 조정이 필요합니다. 미세 회전 슬라이더를 사용하여 

정확하게 교정합니다.  

 

 
 

7. 완료를 선택하여 미리 보기 및 편집 기능을 닫으면 자동으로 페이지 삽입 창이 열립니다. 
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8. 교정된 페이지가 표시됩니다. 모두 선택 확인란을 클릭하여 모든 페이지를 선택합니다. 삽입 

섹션에서 페이지 이후를 선택하고 페이지 번호 1을 설정합니다. 삽입 버튼을 클릭합니다. 

 

새 콘텐츠가 표지 페이지 뒤에 삽입됩니다. 

 

업데이트된 문서는 Impose에서 임포지션 또는 시트 설정을 추가하거나 작업 속성의 마감 설정에서 추가로 

사용자 지정할 수 있습니다.   
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이미지 파일 삽입 

 
1. Command WorkStation 도구 모음에서 파일 > 새 작업을 선택합니다. 

삽입 > 이미지 파일 삽입을 선택합니다. 

  

2. ScannedImage-1.png와 ScannedImage-2.png 이미지 파일을 찾아서 강조 표시한 후 열기를 

선택합니다. Fiery 서버에서 이 파일이 스캔한 이미지인지를 자동으로 감지한 후 미리 보기 및 편집 

기능을 엽니다. 
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3. 일부 이미지는 작업에 삽입되기 전에 수정해야 합니다. 미리 보기 및 편집 도구에는 밝기, 대비, 

선명도 컨트롤이 있습니다. 기울기 보정, 스펙클 보정, 회전, 미세 회전 컨트롤. 스캔을 정리하는 

방법은 5~8 단계의 "스캔한 PDF 파일 삽입" 섹션을 참조하십시오. 

 
 

스캐너에서 삽입: 
 

스캐너에서 삽입을 사용하면 프린터 유리, 자동 문서 급지장치(ADF) 또는 TWAIN 호환 스캐너에서 

스캔을 시작할 수 있습니다.  

 

1. Command WorkStation 도구 모음에서 새 작업을 선택합니다. 

삽입을 선택하고, 드롭다운 메뉴에서 스캐너에서 삽입을 선택합니다.

 
 

2. 선택하지 않은 경우, 스캐너 목록에서 Fiery Remote Scan을 선택하고 스캔을 클릭합니다. 

TWAIN 플러그인이 컴퓨터에 설치된 경우 다른 스캐너를 선택할 수 있습니다. 
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3. Fiery 선택 아이콘(확대경)을 클릭하여 서버에 연결 대화 상자를 엽니다. 
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4. Fiery 서버를 검색하려면 다음 중 하나를 수행합니다.  

i. 자동 검색을 선택합니다. 

ii. IP 범위 또는 서브넷을 선택하여 검색 범위를 지정합니다. 

5. 이동을 클릭합니다. 표시된 결과를 키워드로 필터합니다. 

  

6. 추가를 클릭하고 다음 중 하나를 수행합니다.  

i. 서버를 추가하여 연결하려면 연결을 클릭합니다. 

ii. 연결하지 않고 서버를 추가하려면 + 기호 아이콘을 클릭합니다.  
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7. Fiery Remote Scan을 사용하여 프린터 유리 또는 ADF(자동 문서 급지장치)에서 스캔을 시작할 수 

있습니다. 메일함에 저장된 스캔 파일도 액세스할 수 있습니다. 메일함에서 또는 스캔을 

선택합니다. 스캔을 선택한 경우, 스캔 환경설정을 선택하고 스캔 버튼을 선택합니다. 

     

 

8. 스캔 옵션을 선택하고 스캔을 선택합니다. 

 

     

9. 스캔이 완료되면 미리 보기 및 편집 대화 상자가 열립니다. 스캔 미리 보기 및 편집 창에서 옵션을 

엽니다. 이 옵션은 페이지 기준에 따라 다르거나, 전체에 적용 버튼을 선택한 경우 스캔 작업의 

모든 페이지에 적용됩니다.  참고: 추가 페이지도 스캔하여 기존 스캔 작업에 추가할 수 있습니다. 

스캔을 정리하는 방법은 6~7 페이지의 "스캔한 PDF 파일 삽입" 섹션을 참조하십시오. 
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Fiery Remote Scan에 대한 자세한 내용과 지침은 www.efi.com을방문하십시오  

추가 소프트웨어 다운로드, 교육 리소스 등을 보려면 Fiery 온라인 리소스를방문하십시오.

http://www.efi.com/
http://www.efi.com/
http://resources.efi.com/
http://resources.efi.com/


 


