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功能概述 
除了导入先前已扫描的 PDF 或图像文件格式的页面

外，Fiery JobMaster 还提供使用 TWAIN 兼容扫描

仪或 Fiery Remote Scan 导入已扫描页面的功能。 

将扫描后的文档与现有电子文档合并可以节省在原始应

用中重新创建文档所需的时间和费用。使用 JobMaster 

中的扫描导入功能，您可以执行图像清理和偏移校正功

能，从而使您的文档更加精致。 

在 Fiery JobMaster 中插入已扫描的页面后，用户无需

离开 Fiery JobMaster 即可对其进一步润色。此功能可

通过与图像编辑应用（如 Microsoft Paint、Mac 上的 

Preview、Adobe Photoshop 和 GIMP）集成实现，使

您能够进一步编辑图像，如围绕页面移动对象、添加文

本以及您选定的图像编辑器支持的任何其他编辑功能。  

 

目标 
• 在 JobMaster 中创建新的作业并插入扫描的

图像 
• 导入和插入扫描的图像和 PDF 文件 

o 修改并清理扫描的图像 

 

 

 

 

o 使用亮度、对比度、清晰度、 

o 偏移校正、去除杂点、旋转和裁切工具 

 

其他资源 
有关其他软件下载、培训资源和更多信息，请转

至 Fiery 联机资源。请参阅文档 

通过 Fiery JobMaster 扫描和编辑页面，以了解

更多信息。 

开始之前 

• 打开 Fiery Command WorkStation® 6.4 或更高

版本，并连接到至少一台运行支持 Fiery 

JobMaster 的 Fiery FS400 Pro 的 Fiery  

服务器。 

o 对于支持的打印机的更新列表，请转至 

www.efi.com/Fiery JobMaster  

• 若要申请 Fiery JobMaster 30 天免费试用， 

请转至：http://fiery.efi.com/JobMaster/freetrial30 

• 在运行 Command WorkStation 的计算机上

激活 Fiery JobMaster 许可证。 

• 确保打印机和 Fiery 服务器已在打印任何输

出前校准。 

 
 
 

http://resources.efi.com/
http://resources.efi.com/
http://resources.efi.com/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/
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扫描和导入页面 

 

设定 JobMaster 扫描预置 

 
利用 Fiery JobMaster 针对扫描内容的预置，您可以选择检查已插入 PDF 文档中的扫描内容。当在文

档中检测到扫描的内容时，将在“预览和编辑”对话框中提供扫描清理选项。 

要设置 JobMaster 预置： 

 

1. 在 Command WorkStation“保留”队列工具栏中，选择新作业。 

2. 在 JobMaster 的顶部菜单中，选择编辑 > 预置。 

3. 在左列中，选择 JobMaster。 

4. 在“扫描的内容”下，通过选中相应框让 JobMaster 检查已插入 PDF 中的扫描内容，或者在检测

到扫描的内容时显示警告消息。 
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插入扫描的 PDF 文件 

 

1. 通过在 Command WorkStation 下拉菜单中选择文件 > 新作业来启动 Fiery JobMaster。 

 

 
 

2. 在页面视图窗格中打开插入下拉菜单。选择插入 PDF 或 PS 文件，将打开标准文件资源管理器 

窗口。 
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3. 突出显示示例文件 ScannedImage.pdf 并选择打开。 

 
4. 在“扫描的内容”对话框中选择是以检查和编辑这些图像。Fiery JobMaster 会自动检测哪些页面

是扫描页面，并打开预览和编辑窗口。 
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5. 选择偏移校正并选择开。要将偏移校正页面设定应用于扫描中的所有页面，请选择应用到全部。 

对所有页面进行全局更改后，可以继续更正单个页面。使用向前和向后箭头滚动页面。 
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6. 虽然选择偏移校正功能会自动旋转扫描页面，使其与目标页面横向平行对齐，但某些页面可能需要

对角度进行微调。使用微细旋转滑块进行校正。  

 

 
 

7. 选择完成以关闭预览和编辑功能并自动打开插入页面窗口。 
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8. 将显示更正的页面。单击选择全部复选框以选择所有页面。在插入部分，选择页面之后并将页码设

置为 1。单击插入按钮。 

 

新内容将位于封页之后。 

 

通过在“作业属性”中的“拼版”和“印后处理”设定中添加拼版或印张设定，可以进一步自定义更新后

的文档。   

  



操作指南：通过 扫描和导入页面

 9 

 
 
 
 

插入图像文件 

 
1. 在 Command WorkStation 工具栏上，选择文件 > 新作业。选择插入 > 插入图像文件。 

  

2. 找到并突出显示 ScannedImage-1.png 和 ScannedImage-2.png 图像文件，然后选择打开。

Fiery 服务器将自动检测到这是扫描的图像，并打开预览和编辑功能。
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3. 在插入到作业中之前，某些图像可能需要修改。预览和编辑工具包括亮度、对比度和清晰度控件，

以及偏移校正、去除杂点、旋转和微细旋转控件。有关扫描清理说明，请参阅“插入扫描的 PDF 

文件”部分的步骤 5 到 8。 

 
 

从扫描仪插入： 
 

利用“从扫描仪插入”功能，您可以从打印机玻璃、自动文档进纸器 (ADF) 或 TWAIN 兼容扫描仪启动

扫描。  

 

1. 在 Command WorkStation 工具栏上，选择新作业。 

选择插入，然后从下拉菜单中选择从扫描仪插入。

 
 

2. 如果未选择，则从扫描仪列表中选择 Fiery Remote Scan，然后单击扫描。如果计算机上安装有

相应的 TWAIN 插件，则可以选择其他扫描仪。 
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3. 单击“选择 Fiery”图标（放大镜）以打开“连接到服务器”对话框。 
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4. 要搜索 Fiery 服务器，请执行以下操作之一：  

i. 选择“自动搜索”。 

ii. 选择“IP 范围”或“子网”以指定搜索范围 

5. 单击“执行”。通过关键字筛选显示的结果。 

  

6. 单击“添加”，然后执行以下操作之一：  

i. 要添加服务器并与其连接，单击“连接”。 

ii. 要添加服务器但不与其连接，单击“加号”图标。  
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7. 使用 Fiery Remote Scan，您可以从打印机玻璃或自动文档进纸器 (ADF) 启动扫描。此外，您还可

以访问邮箱中存储的扫描文件。选择从邮箱或扫描。如果选择扫描，请选择扫描预置并选择扫描 

按钮。 

     

 

8. 选择扫描选项，然后选择扫描。 

 

     

9. 扫描完成后，将打开“预览和编辑”对话框。可使用扫描预览和编辑窗口中的选项。这些选项适用

于打印作业的单个页面，如选中应用到全部按钮，则会应用于扫描作业的所有页面。注：还可扫描
更多页面并添加到现有扫描作业。有关扫描清理说明，请参阅“插入扫描的 PDF 文件”部分的第 

6 到 7 页。 
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有关配置 Fiery Remote Scan 的更多信息和说明，请访问 www.efi.com。 

有关其他软件下载、培训资源和更多信息，请转至 Fiery 联机资源。

http://www.efi.com/
http://www.efi.com/
http://resources.efi.com/
http://resources.efi.com/


 


