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功能概述 

Fiery® Control Bar Builder 可轻松创建自定义控制栏

和嵌条线。它是颜色跟踪和过程控制的理想选择。 

控制栏可在打印的整个过程中确保颜色的一致性。 

使用 Job Properties 可选择和自定义控制栏。 

Control Bar Builder 带有“所见即所得”界面，可显示不

同的色条或作业信息，具体取决于应用程序或目标受

众。每个自定义的控制栏可在所有纸张大小中使用，

减少设置时间并简化操作员的工作。  

用户可以自定义字体、文本大小、颜色以及控制栏中

的信息顺序。控制栏可以垂直或水平放置，且可以放

置在印张上的不同位置。Fiery Driver 和 Job 

Properties 提供默认选项，并可使用 Control Bar 

Builder 创建自定义控制栏。 

Control Bar Builder 可使控制栏布局更加灵活，提供

的内容也可供所有纸张大小使用。用户可设计自定义

控制栏，以便保证颜色一致性和特定作业或整个生产

工作流程的质量控制。 

练习目标 

• 自定义控制栏 

• 应用自定义控制栏 

其他资源 

有关其他软件的下载、培训资源和更多信息，请前往 

Fiery 联机资源。 

开始之前 

• 打开 Fiery Command WorkStation® 6.4 或更

高版本，并连接至少一台运行 Fiery FS400 

或 FS400 Pro 的 Fiery 服务器。 

• 激活 Fiery FS400 上的 Fiery ColorRight 

Package。 

• 激活 Fiery System FS400 Pro 上的 Fiery 

Graphic Arts Pro Package。 

• 将以下文件放入 Fiery 服务器“保留”队列。 

将文件拖放到 Command WorkStation“保留”

列表中，或使用 Command WorkStation 

“导入”菜单项。 

o MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf 或 

MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf 

o MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.

pdf 或 

MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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自定义控制栏 

1. 在 Fiery Command WorkStation 中单击服务器 > 设备中心。 

2. 选择 COLOR SETUP 选项卡。 

3. 单击控制栏。 

4. 单击新建。 

5. 在控制栏名称中输入该控制栏的名称。在此例中，键入 Fiery_Instructions。 

6. 在“色条”部分，选择色条复选框。 

7. 选择一个色条。 

8. 使用布局箭头键将色条位置移动到右侧。 

 

9. 单击作业信息并选择作业信息复选框。 

10. 在信息选择选项卡中，定义要包含的项目，并更改排列顺序。  

 

11. 单击 + 图标以添加以下项目到列表。  

a. 单击“常规”箭头查看选项列表。选择若干选项复选框。 

b. 单击“作业信息”箭头查看选项列表。选择说明复选框。 

c. 单击“颜色”箭头查看选项列表。选择若干选项复选框。 

d. 完成后单击确定。 

可用的选项有“作业信息”、“图像”、“颜色”和“常规”类别 

要向上或向下移动列表中的项目，请选择项目并使用箭头。 

要插入其他项目并查看所有项目选项，请使用 + 键。 

要删除项目，请选择项目并使用 – 键。 

可通过下拉菜单更改插入的色条，或选择 + 图标浏览自定义色条。 
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12. 使用箭头键移动“作业标题”下方的控制栏名称。 

13. 单击文本控件标签，根据需要修改字体、大小以及颜色。 

14. 使用箭头将布局位置移到左侧边缘。 

15. 单击页面设定。 

16. 对于预览页面大小，选择 8 1/2 x 11 或 A4。注意预览中控制栏的布局。 

17. 对于预览页面大小，选择 12x18 或 SRA3。注意预览中控制栏的布局。 

18. 在自定义所有选项后，单击确定。 

19. 此时 Control Bar 列表中出现新控制栏。 

20. 在下一节中，您将对多个作业应用新控制栏。 

 

应用自定义控制栏 

1. 在 Command WorkStation“保留”列表中选择 MnM_letterhead_LTR_SAMPLE.pdf 和 

MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.pdf 或 MnM_letterhead_A4_SAMPLE.pdf 和 

MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf 文件。 

2. 然后单击右键选择属性。 

3. 单击作业信息图标。 

4. 在“说明”字段中的作业注释中，键入向 John Smith 显示这些打印。 

5. 在“报告”中，选择名为 Fiery_Instructions 的控制栏。 

6. 在“作业属性”的左上角，将所选作业从全部 (2) 更改为 MnM_poster_garota_SAMPLE_11x17.pdf 

或 MnM_poster_garota_SAMPLE_A3.pdf 文件。 

a. 单击纸张图标。 

b. 指定纸张选项或 Paper Catalog，在 13x19 或 SRA3 纸张上打印文件。 

7. 在 Job Properties 的左上角，选择全部 (2)。  

8. 选择两个作业后，单击打印。或选择处理及保留在预览中查看结果。 

9. 结果显示使用相同的控制栏在不同大小纸张上打印的两个作业。 

 



 


