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Nasil yapilir: Fiery Impose ile malzeme boyutuna gore

birlestirme otomasyonu

Ozellige genel bakis

Birlesik baski, baski yapragindan daha kiguk olan
birkag géruntinun yaprak ylzeyi kaplama alanini en
blylge ¢ikarmak igin bir yaprak tzerinde bir araya
getiriimesiyle yapilir. Yaygin olarak kullanilan
uygulamalar arasinda kartvizit, kartpostal ve bilet
baskisi bulunmaktadir.

Geleneksel yontemde kullanici, belirli bir Griine ve
malzeme boyutuna gére bir sablon olusturur. Bir baski
atolyesinin yeni bir Urtin Gretme ihtiyaci duydugu her
seferde o urdin tird igin var olan her malzeme boyutu
icin yeni bir sablon olusturmasi gerekir.

Fiery Impose'daki yeni birlestirme imkani ile ayni
baski atdlyesi sablon sayisini 5'e dusurebilir. Her
malzeme boyutu igin bir tane kullanilir ve gelecekte
is otomasyonu saglamak igin 5 otomasyon is akisi
saklanabilir. Fiery Impose, belge igcinde tanimlanan
kesim kutusunu kullanir ve Uzerine yazdiriimasi
istenen malzeme boyutuna gore en iyi diizeni
(n-yukari ve ydnelim) galisma esnasinda hesaplar.

Bu 6zellik kullanilarak olusturulan yikleme sablonlari
sunucu 6n ayarlari, is 6zellikleri, Fiery Sanal
yazicilar, Fiery Hot Folders ve Fiery JobFlow is
akislarinda kullanilabilir.

Hedefler
e Bir malzeme boyutu igin bir birlesik diizen
olusturma

e Bir yukleme sablonu olusturma

e Yilkleme sablonunu bir calisma klasortine
uygulama

e Bir birlesik isi bir calisma klasériine génderme

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha

fazlasi i¢in Fiery cevrimici kaynaklari bélimine gidin.

Baslamadan Once

¢ Fiery Command WorkStation® 6.4 veya
sonraki sirimuni agin ve Fiery
FS400/FS400 Pro galistiran en az bir Fiery
sunucusuna baglanin.

e Fiery Command WorkStation ¢alistiran
bilgisayarda Fiery Impose lisansini etkinlestirin.
Fiery Impose tamamen lisansl olarak veya
deneme strimi modunda galisabilir.

o Fiery Impose 30 gunlik tcretsiz deneme
surimand istemek igin su adrese gidin:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30

o Fiery sunucusu TUTULDU kuyruguna
MnM_business_card_landscape_SAM
PLE.pdf érnek dosyasini yerlestirin.
Dosyayl Command WorkStation
TUTULDU listesine sturikleyin veya
Command WorkStation isi al menii
segenegini kullanin.

o lIstemciye Fiery Hot Folders yiiklenmis
olmasi gerekir. Fiery Command
WorkStation yiklendiginde Fiery Hot
Folders da varsayilan olarak yuklenir.

o MnM_business_card_potrait SAMPL
E.pdf ve MNM_postcard_SAMPLE.pdf
dosyalarinin bir kopyasini
masadustinizde bulundurun.

o Herhangi bir ¢iktl yazdirmadan 6nce
baski makinesi ve Fiery sunucusunun
kalibre edildiginden emin olun.

"Kesim kutusuna gére" Son boyut icin Lisans
gereklilikleri

e Yikleme sablonu olugturulan her yerde
daima bir Fiery Impose lisansi gereklidir.

e Yikleme sablonunu kullanmak igin:

o Fiery Hot Folders ve Fiery JobFlow
icin istemci Uizerinde bir Fiery
Impose lisansi olmasi gerekir.

o Sanal yazicilar, Sunucu 6n ayarlari ve
is 6zellikleri igin Fiery sunucusunda
(sadece FS400 Pro ve Ustu) bir Fiery
Impose lisansi olmasi gerekir


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30
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Based on Trim Box

Bir malzeme boyutu i¢in bir birlesik dlizen olusturma

Bu bélimde, yukleme ayarlarini tanimlayacak ve kartvizit gibi bir son rtin olusturmak igin yaprak kullanimini
en ust seviyeye cikaran bir birlesik duizen olusturacaksiniz. Bu, kartpostallar ve biletler gibi diger Grtnler igin
kullanilabilecek bir Yukleme sablonu olarak kaydedilebilir.

1. Baslamak icin Command WorkStation TUTULDU listesinden
MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf isini secin ve Impose...'u segmek i¢in sag
tiklayin.

2. Fiery Impose acllacak ve kartvizitin 6nizlemesini gosterecek.

3. Avyarlar bélmesine gidin, diizen menustinden Normal'i secin ve bunu Birlestirme olarak
degistirin.

4. Sonra, Benzersiz olan birlestirme turind Tekrarla ile degistirin.

Fiery Impose'un segili malzeme boyutu i¢in yaprak kullanimini en Ust seviyeye ¢ikarmasi igin
Son boyut menisinden Kesim kutusuna gore'yi segin. Son boyutu degistirmeniz halinde
Tasma degerlerinin sifirlanacag bilgisini alacaksiniz. Pencereyi kapatmak ve diizenle devam
etmek igin Tamam'a tiklayin.

6. Sonra, birlesik diizeni yazdirmak igin kullanacaginiz yaprak boyutunu segin, 6rn. 12 x 18 veya
SRAZ3. Kullanacaginiz malzeme boyutunu segin.

7. Yaprak yuzeyini en iyi sekilde kullanmak icin Yerlesim yonu ve Satir ve sltun alanlari otomatik
olarak tanimlanacaktir. Onizleme, birlesik diizeni otomatik olarak gdsterecektir.

8. Yapragin her iki tarafina da yazdirmak igin ¢ift tarafli menltsinG agin ve ilgili ¢ift tarafli ayarini
secin. Bu drnek icin, Agik' secin. Cift tarafli segenekleriniz, kullandiginiz Fiery Driven baski
makinesine bagli olarak farkli olabilir.

9. Sonra, igsaretler meniisiinden Tanimla'yl segerek iriinii son boyutuna getirirken kesmek igin
kullanilacak kesim isaretlerini ekleyin.

10. Ardindan, isaretler penceresinde Kesim igaretlerini yazdir'a tiklayin.
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11. Kesim igareti tarzi, Yatay uzunluk, Dikey uzunluk, Kontur tipi, Kontur genisligi ve Kontur rengi
Ozellestirilebilir. Sonlandirma is akisiniz igin gerekli olmasi halinde isaretleri kaydirmak da
mumkuindur. Bu drnek igin, varsayilan kesim isareti ayarlarini kullanin.

12. Kesim isaretlerinin sonlandirma sirasinda tamamen kaldiriimasini saglamak igin Yalnizca 6n
yuzdeki isareti yazdir'i segin.

13. Gelecekte diger yiikleme diizenlerine uygularken isaretler meniisiinden segilebilecek bir
isaretler 6n ayari olusturmak igin On ayar men(si yanindaki Kaydet simgesine tiklayin.

14. On ayar kaydet penceresinde, Kesim isaretleri 6n ayarlari igin tanimlayici bir ad yazin.
Bu drnek icin Varsayilan kesim isaretleri yazin ve Tamam'a tiklayin.

15. Kesim isaretleri tanimlandiginda, Kesim isareti penceresini kapatmak igin Tamam'a tiklayin.
16. Onizleme, kesim isaretlerinin eklendigi diizeni gériintiileyecek.

Birlesik diizen tamamlanmis olur. Bir sonraki bélimde dizeni, Fiery Hot Folders gibi bir is akig!
otomasyonu ¢6zimu kullanarak uygulanabilecek bir sablon olarak nasil kaydedeceginizi 6greneceksiniz.

Bir yukleme sablonu olusturma

Bu bélimde, secili malzeme boyutuna ydnelik herhangi bir birlegik dizen igin kullanilan bir yikleme
sablonu olusturacaksiniz. Sadece bu sablon kaydedilecek. Birlesik diizeni tanimli malzeme boyutuna
otomatik olarak uygulamak igin bir is akisi otomasyonu ¢6zimu kullanmayi géstermek amaciyla
duzen kaydedilmeyecek.

1. Impose Ayarlar bélmesinde, bir Fiery Impose sablonu olusturmak icin Kaydet simgesini segin.

2. Kaydetme iletisim penceresi acildiginda yukleme sablonu igin tanimlayici bir ad girin. Bu
ornek igin, diizen igin se¢mis oldugunuz asil malzeme boyutuna gére 12 x 18 birlestirme
veya SRAS3 birlegtirme girin.

3. Sablon penceresini kapatmak igin Tamam'a tiklayin.

4. Sablon menusu, adi gorintileyecektir.

5. Artik sablon kaydedilmistir, sag Ust kdsedeki X'e tiklayin.

6. Bu alistirmanin amaci, bir Fiery ¢calisma klasériine uygulanacak sablon olusturmaktir.
7. Diuzeni kaydetmeden Impose'u kapatmak i¢cin Hayir'a tiklayin.

Yiikleme sablonu kaydedilmis olur ve is 6zellikleri, Fiery Hot Folders ve Fiery JobFlow kullanilarak
islere uygulanabilir. Bir sonraki bélimde, yikleme sablonunu bir Fiery ¢calisma klasoérine nasil
atayacaginizi 6greneceksiniz.

Yiikleme sablonunu bir ¢galigma klasoriine uygulama

Bu bdlimde, birlesik islerin gdnderilmesini otomatik hale getirmek icin ylikleme sablonunu bir galisma
klasoriine uygulayacaksiniz.

1. Fiery Command WorkStation'i simge durumuna getirin.

2. Sonra masaustundeki Fiery Hot Folders uygulamasina gift tiklayin.

3. Yeni bir calisma klaséru olusturmak igin ara¢ gubugunda + Yeni... dgesine tiklayin.
4

Sonra galisma klaséru icin tanimlayici bir ad girin. Bu sayede, ¢calisma klasoéru kullanilarak
goénderilen iglere hangi is eylemlerinin uygulanacagini belirlemek kolay olacaktir. Bu érnek
icin, diizen i¢in se¢mis oldugunuz asil malzeme boyutuna gére 12 x 18 birlestirme veya
SRA3 birlestirme girin.
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Simdi calisma klasérd igin bir konum segin. Burasi, Fiery Driven baski makinesine
goénderilecek dosyalari surtkleyip birakacaginiz yer olacak. Varsayilan olarak ¢alisma
klaséri masaustine yerlestirilecektir. Bu alistirma igin varsayilan konumu kullanin.

Calisma klasoriinden goénderilen igleri alacak Fiery sunucusunu segmek igin Sunucu adi
alaninin yanindaki Se¢ digmesine tiklayin.

Sunucuya baglan penceresinde, Fiery sunucusu adini veya TCP/IP adresini girebilir veya ag
Uzerindeki Fiery sunucularini listelemek igin arama simgesine tiklayabilirsiniz. Sunucuyu
sectikten sonra Baglan'a tiklayin. Fiery sunucusu, Sunucu adi alaninda goérintilenecektir.

Sonra, Fiery sunucularinin ¢alisma klaséru ile génderilen igleri nasil isleyecegini tanimlamak
igin Is eylemi meniisiinii segin. Segenekler arasinda Yazdir, Dogrudan, Tut, Yazdir ve Tut,
isle ve tut, Yazdir ve sil ve Deneme baskisi bulunur. Her ayarin ayrintil agiklamasi online
yardim belgelerinde bulunabilir. Bu érnek igin, isle ve tut adl is eylemini secin. Bu, dosyayi
isleyecek ve Tutuldu listesinde tutacak. is, baskidan énce énizlenebilir.

Daha énceden olusturdugunuz Yiikleme sablonunu uygulamak igin is dzellikleri meniisiinii ve
Tanimla'yi segin.

is 6zellikleri penceresi acildiginda Diizen sekmesini segin.
Ardindan Impose radyo digmesini segin.

Diizen sekmesinde, Sablonlar: menisini ve dnceden olusturdugunuz 6zel sablonu segin.
Bu 6rnek igin, 12 x 18 birlestirme veya SRA3 birlestirmeyi secin.

Bu is 6zelliklerini uygulamak igin Tamam'a tiklayin ve galisma klaséri kurulum penceresine
geri donun.

Son olarak ¢calisma klasdrtnu olusturmak icin Tamam'a tiklayin ve bunu bilgisayarinizin
masadustine yayinlayin.

Calisma klasoérune birakilan her boyuttan belge bir birlesik yikleme uygulanarak, yaprak ylizeyini en
Ust diizeye ¢ikaracak satir ve siitun sayisi otomatik olarak hesaplanarak Fiery sunucusuna
gO6nderilecektir. Sonraki bélumde, ¢calisma klasérine farkl boyutlara sahip iki belge gdndereceksiniz.

Calisma klasorunu kullanarak birlesik igsler gonderme

Bu bélimde, malzeme boyutuna gore birlestirme otomasyonu 6zelligini drnekle agiklamak igin farkl
boyutlara sahip iki belge géndereceksiniz.

1.
2.
3.

Fiery Hot Folders'i simge durumuna getirin.
Sonra MnM_business_card_portrait _ SAMPLE.pdf dosyasinin yerini bulun.

Klavyedeki CTRL tusunu basili tutarken dosyayi, ¢alisma klaséri 12 x 18 birlestirme veya
SRA3 birlestirmeye siirtikleyin. Bu iglem, génderilen dosyanin bir kopyasini alacak ve orijinal
dosyayi saklayacak.

Dosya Fiery sunucusuna goénderilecek, yiikleme sablonu uygulanacak, is islenecek ve
Tutuldu listesinde listelenecek.

isi 6nizlemek icin Command WorkStation'a gegin.

Tutuldu listesinin en Ustindeki MnM_business_card_portrait  SAMPLE.pdf.dbp isini bulun ve
secin. Yukleme dizeninin bir 6nizlemesi, Fiery Command WorkStation'in sag tarafindaki
Onizleme sekmesinde goriintiilenecek.

isi daha blyik bir pencerede dnizlemek icin ise sag tiklayarak ve Onizleme...'yi secerek
Fiery 6nizleme'yi agin.
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Kartvizit igsinin énizlemesi bir 12 x 18 veya SRA3 yaprak lzerindeki kesim isaretli 3 satira 8
sutunluk bir birlesik dizeni gérintuleyecek.

Onizleme penceresini kapatin.
Sonra farkli boyutta bir is olarak bir kartpostal yikleyin.
Command WorkStation"l simge durumuna getirin.

Masalstindeki MnM_postcard SAMPLE.pdf dosyasinin yerini bulun ve klavyedeki CTRL
tusunu basili tutarken bu dosyayi ¢alisma klasori 12 x 18 birlestirme veya SRA3
birlestirmeye surutkleyin. Bu islem, gonderilecek dosyanin bir kopyasini alacak ve orijinal
dosyayi saklayacak.

Dosya Fiery sunucusuna goénderilecek, yikleme sablonu uygulanacak, is islenecek ve
Tutuldu listesinde listelenecek.

isi 6nizlemek igin Command WorkStation'a gegin.

Tutuldu listesinin Gstlndeki MnM_postcard_SAMPLE.pdf.dbp isini bulun ve segin. Yukleme
dizeninin bir dnizlemesi, Fiery Command WorkStation'in sag tarafindaki Onizleme
sekmesinde goruntilenecek.

isi daha biiyiik bir pencerede énizlemek icin ise sag tiklayarak ve Onizleme...'yi secerek
Fiery dénizleme'yi agin.

Kartpostal isinin dnizlemesi, bir 12 x 18 veya SRAS3 yaprak lzerindeki kesme isaretli 2 satira
4 situnluk bir birlesik dizeni goruntuleyecek.

Su islemleri basariyla yaptiniz:

kesim kutusuna dayanarak yeni Fiery Impose 6zelligini kullanan bir yikleme sablonu
olusturmak

yukleme sablonuna uygulamak Uzere bir ¢galisma klasori olusturmak

her belgedeki yaprak yizeyini en Ust seviyeye ¢ikaran birlesik dizeni otomatik olarak
yazdirmak i¢in ¢alisma klasérind kullanarak farkli boyuta sahip iki belge gdndermek
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