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Navod: Tisk uloh s vice strankami na archu

Prehled funkce
Fiery® Impose je moznost serverového vyfazovani, ktera optimalizuje

a automatizuje proces vyfazovani, a zvySuje tak efektivitu produkce.  y—— -
- < : . . . . , . . Ramecek spadavky
Vyfazovani spolecného tisku nebo uloh s vice strankami na archu se obvykle
pouziva pfi tisku vizitek, pohlednic, vstupenek a kupona. Ramedek
trimovani
Nastaveni rozloZeni ve Fiery Impose |ze uloZit jako Sablonu vyfazovani pro Ramedek
automatické vyfazovani a odesilani uloh pomoci nastroje Fiery Hot Folders, obrazku

virtualnich tiskaren, pfedvoleb serveru a nastroje Fiery JobFlow.

Fiery Impose nabizi nékolik pracovnich postupl pro optimalizaci rozlozeni
uloh s vice strankami na archu v zavislosti na vlastnostech zdrojového
souboru, velikosti média, poZzadavcich na automatizaci a dalSich faktorech.

Pracovni postupy pro rozlozeni vyfazovani uloh s vice strankami na archu:

Ramecdek média

Ramedek oFiznuti

PDF ramecky pro nastaveni
velikosti dokoncovani

Definice a pouziti Na co dbat pri automatizaci

Velikost Fiery Impose na strance automaticky detekuje
v e ramecek ofiznuti. Uzivatelé mohou zadat hodnoty
dokonéovani: spadavky. Fiery Impose pfesune znadky trimovani

Sablony maji fixni rozloZeni s pfislusnym podtem
fadkU a sloupctl. Velikost dokonéovani zavisi na
vstupnim PDF.

w s zamér navrhare. Nejdfive proto detekuje velikost
dokoncovani: dokoncovani z ramecku trimovani a spadavky,

Definovano které jsou definované na prvni strance dokumentu
wa PDF.
uzivatelem Uzivatelé pak mohou zadat hodnoty velikosti U

dokonc€ovani a spadavky manualné.
Tento pracovni postup doporucujeme pro obecné .
pouzivani a pro situace, kdy operator potfebuje
vytvorit fixni velikost dokonCovani a rozlozeni, bez
ohledu na velikost rameck( PDF v uUloze (napf.
Ulohy s rGizné velkymi strankami). Pomoci zmény
méfitka mdze operator pfizplsobit produkt
pozadované velikosti dokon€ovani.

Podle do ramecku ofiznuti, a vytvofi tak pseudospadavku. . ) ) o
. « Tento pracovni postup doporu¢ujeme pro e Tato moznost funguje s automatizovanymi
ramecku personalizované ulohy, protoZe se jedna o jedinou pracovnimi postupy, které vyuzivaji Fiery Hot
ofiznuti velikost dokon&ovani, ktera funguje s Glohami VDP. Folders, virtualni tiskarny, pfedvolby serveru a
Fiery JobFlow.
e U této velikosti dokon€ovani Ize vyuzivat
Sablony, aniz by na serveru musela byt
nainstalovand licence Fiery Impose.
Velikost Toto nastaveni velikosti dokonCovani dodrzuje o Velikost dokon&ovani vstupnich PDF dloh

nemusi odpovidat velikosti dokon€ovani Sablony.
PouZijete-li zménu méfitka, vstupni uloha se
prizpusobi velikosti dokonCovani $ablony.
Sablony maji fixni velikost dokonéovani a
velikost média.

Tato moznost funguje s automatizovanymi
pracovnimi postupy, které vyuzivaji Fiery Hot
Folders, virtualni tiskarny, pfedvolby serveru a
Fiery JobFlow.*

Fiery JobFlow Base umi automaticky vypocitat
pocet kopii.

Velikost Fiery Impose automaticky detekuje ramecky
" s trimovani a spadavky definované na prvni strance
dokon€ovani: | dokumentu PDF. Tyto hodnoty nelze ménit. Fiery

Podle Impose na zakladé téchto hodnot, vybrané velikosti
P « média a dalSiho nastaveni rozloZeni automaticky .
ramecku vypodita optimalni rozloZeni.
trimovani Velikost dokon€ovani Podle ramecku trimovani
pomaha snizit po€et Sablon spole¢ného tisku a
souvisejicich automatizovanych pracovnich .

postupUl. S jednou $ablonou Fiery Impose lze totiz
na dané velikosti média dynamicky vytvorit
optimalni rozlozeni dokumentu jakékoli velikosti.

Sablony maji fixni velikost média. Hodi se pro
automatizaci Uloh s vice strankami na archu,
které pouzivaji stejnou velikost média.

Tato moznost funguje s automatizovanymi
pracovnimi postupy, které vyuzivaji Fiery Hot
Folders, virtualni tiskarny, predvolby serveru a
Fiery JobFlow.*

Fiery JobFlow Base umi automaticky vypocitat
pocet kopii.

Pf’inl:ISObit Tento pracovni postup s pravodcem je k dispozici .
v s pouze pro rozloZeni spolecného tisku s opakovanim
pro spolecny a pro velikosti dokonovani Podle ramecku ofiznuti

tisk s a Definovano uZzivatelem. Pravodce Pfizpusobit Sablony uloZit.
;. automaticky vypocita a nastavi pocet kopii na zakladé
opakovanim uZivatelem zadaného poctu dokonéenych produkt.

Muzete s jeho pomoci vytvofit rozloZeni pro
Sablonu Podle ramecku ofiznuti nebo
Definovano uzivatelem. Pocet kopii nelze do
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Cile

Vytvofit a ulozit rozlozeni vyfazovani pro vizitky
s pomoci nasledujicich pracovnich postupt:

1. Pracovni postup Ramecek ofiznuti

Vice viz navody pro tisk proménnych dat.

Pracovni postup Definovano uzivatelem
3. Pracovni postup Podle ramecku trimovani

Viz pfiru€ka ,Gangup automation by media size

with Fiery Impose* (Automatizace spole¢ného
tisku podle velikosti média s Fiery Impose)

4. Pracovni postup Pfizplsobit pro spole¢ny tisk
s opakovanim

DalsSi zdroje

Dalsi software ke stazeni, prostfedky pro skoleni
a dalsi funkce najdete na webu Online prostredky
Fiery.

* Pozndmky o poZadavcich na nastaveni a licenci

verze aplikace Fiery Command Workstation.

Nez zacnete

Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 6.4 nebo novéjsi a pfipojte se
k alespon jednomu serveru Fiery se
systémem Fiery FS400 / FS400 Pro.

Aktivujte licenci Fiery Impose v pocitaci
s aplikaci Command WorkStation nebo
aktivujte ukazkovy rezim.

Chcete-li pozadat o bezplatnou 30denni
zkuSebni verzi Fiery Impose, navstivte
stranku:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30.

Ukazkovy soubor
MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.
pdf ulozte do fronty podrzenych uloh serveru
Fiery. Soubor pfetahnéte do seznamu
podrzenych uloh aplikace Command
WorkStation, pfipadné pouzijte moznost
importu v nabidce aplikace Command
WorkStation.

Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi
probéhnout kalibrace tiskarny i serveru Fiery.

Sablony pracuji s virtualnimi tiskarnami a predvolbami serveru na serverech Fiery se systémy FS200 Pro, FS300 Pro a FS400 Pro.
Fiery Hot Folders a Fiery JobFlow vyzaduji v pocitaci, kde jsou pracovni postupy umistény, licenci Fiery Impose.
Virtualni tiskarny a pfedvolby serveru vyzaduiji, aby byla na serveru Fiery aktivovana licence Fiery Impose a nainstalovana nejnoveé;si


https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Variable%20Data%20Printing
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fiery-impose-30day-trial/
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Pracovni postup Definovano uzivatelem

Pracovni postup Definovano uzivatelem vyhleda hodnoty ramecku trimovani a spadavky. Hodnoty spadavky
se zobrazi automaticky a ve Fiery Impose je |ze manualné zadat.

1.

o g M~ w

Vyberte soubor MNnM_business_card_portrait_ SAMPLE.pdf v seznamu podrzenych uloh aplikace
Command WorkStation. Nasledné kliknéte pravym tlacitkem a vyberte polozku Impose.

V podokné Nastaveni vyberte jako zamér produktu Spoleény tisk. Pod polozkou Spole¢ny tisk vyberte
moznost Opakovat > Vlevo/vpravo.

U moznosti Velikost dokon€ovani vyberte poloZku Definovano uzivatelem.
U moznosti Arch vyberte 11x17 nebo A3.
U moznosti Oboustranné vyberte Zapnuto.
V oblasti Rozlozeni nastavte nasledujici moznosti:
a. Rozlozeni a orientace: vyberte moznost Na vysku.
b. Radek a sloupec: 4 x 4.

c. Mezera mezi sloupci: Kliknéte na polozku Definovat. Zadejte hodnotu 0,25 palce do
libovolného pole a kliknéte na polozku Pouzit vSe. Mezi vizitkami v podokné Zobrazeni archu
se zobrazi 0,25palcova mezera. Kliknutim na tlacitko OK okno uzaviete.

VSimnéte si, Ze hodnota spadavky byla nastavena automaticky pfi otevfeni ulohy v aplikaci Fiery
Impose a moznost Definovano uZivatelem byla nastavena jako vychozi v pfedvolbach aplikace
Command WorkStation.

d. U moznosti Znagky otevfete rozeviraci nabidku a kliknéte na Definovat.
i. Na karté Trimovani zaskrtnéte policko Tisknout znacky trimovani.

ii. ZasSkrtnéte policko Tisknout znacku jen na predni povrch a pak kliknutim na
tlaCitko OK okno zavrfete.
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7. Kliknéte na ikonu Ulozit vedle Sablony a uloZte tuto novou $ablonu pro budouci pouziti. V ramci tohoto
pfikladu zadejte Vizitka_DefinovanoUzivatelem a pak kliknéte na tlacitko OK.

V nabidce Sablona se zobrazi Vizitka_DefinovanoUzivatelem.
9. Ulozte a pojmenujte ulohu.
10. Kliknéte na moznost Soubor > Ulozit.

11. V okné Ulozit jako zménte nazev ulohy na Vizitky. V rozeviraci nabidce Kde vyberte Podrzené ulohy.
Po dokonceni kliknéte na polozku OK.

12. Zavrete nastroj Fiery Impose kliknutim na polozku Soubor > Konec nebo na ¢ervené X v rohu.

13. Nova uloha se ulozi do seznamu podrzenych uloh. Nez ji poSlete do tisku, zménte pocet kopii.

Viz pfiru¢ka: Automate job submission with Fiery tools (Automatizace odesilani uloh pomoci nastrojli Fiery),
kde se dozvite, jak automatizovat vétSinu uloh. Naucite se vytvofit pfedvolbu ulohy, konfigurovat virtualni
tiskarnu Ci Fiery Hot Folder nebo nastavit specifikace listku tlohy v€éetné Sablon vyfazovani. Posunite
automatizaci na dal$i Uroveri s pomoci pracovnich postupl Fiery JobFlow Base.



https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Job%20Management
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Pracovni postup Prizplisobit pro spolecny tisk s opakovanim

Tento pracovni postup je vhodny pro jednu Ulohu s vice strankami na archu s opakovanim. Funguje pouze se

spoleénym tiskem s opakovanim a uzivatelim vypocita pocet kopii.

1. Vyberte soubor MNnM_business_card_portrait SAMPLE.pdf v seznamu podrzenych uloh aplikace
Command WorkStation. Nasledné kliknéte pravym tlacitkem a vyberte polozku Impose.

2. V podokné Nastaveni vyberte jako zamér produktu Spolecny tisk. Pod polozkou Spoleény tisk vyberte
moznost Opakovat > Vlevo/vpravo.

U moznosti Velikost dokon&ovani vyberte polozku Definovano uzivatelem.
4. U moznosti Arch vyberte 11x17 nebo A3.

U moznosti Oboustranné vyberte Zapnuto.

V Casti Pfizpusobit pro spolecny tisk s opakovanim zadejte nasledujici nastaveni.

Kliknéte na tlacitko PfizpUsobit pro spole¢ny tisk s opakovanim

Pocet dokon&enych produktt nastavte na 1000.

© © N o

U moznosti Arch nastavte 11x17 nebo A3.

10. Orientaci rozlozeni nastavte na Automaticky.

11. Pfidavek papiru na vyméty nastavte na 2.

12. Kliknéte na tlacitko OK.

13. Automaticky se vypocita pocet kopii. Mél by byt 65.
14. Kliknéte na mozZnost Soubor > UloZit.

15. V okné Ulozit jako zmérfite nazev ulohy na Vizitky. V rozeviraci nabidce Kde vyberte Podrzené ulohy.
Po dokonceni kliknéte na polozku OK.

16. Zavfete nastroj Fiery Impose kliknutim na poloZzku Soubor > Konec nebo na €ervené X v rohu.

17. Nova uloha se ulozi do seznamu podrzenych uloh a bude pfipravena k tisku.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efl.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef 7

t*

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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