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Nasil yapilir: Tek sayfada ¢oklu igleri yazdirma

Ozellige genel bakis

Fiery® Impose, ylUkleme iglemini diizene sokup otomatik hale getiren ve
Uretimi daha verimli kilan sunucu tabanli bir yikleme segenegidir. Birlesik
veya tek sayfada coklu ylikleme tiri siklikla kartvizit, kartpostal, bilet ve

kupon yazdirirken kullanilir.

Fiery Impose'daki dlizen ayarlarini bir yikleme sablonu olarak kaydederek
gelecekte Fiery Hot Folders, Sanal Yazicilar, Sunucu On Ayarlari ve Fiery
JobFlow ile saglanacak is ylklemelerini ve géndermelerini otomatik hale

getirebilirsiniz.

Fiery Impose, tek sayfada ¢oklu islerin dizen olusumunu kaynak dosyanin
ozelliklerine, ortam boyutuna, otomasyon gereksinimlerine ve diger hususlara

bagl olarak optimize etmek igin birden fazla is akisi sunar.

Tek sayfada ¢oklu yukleme diizenlerine dair is akislari:

Ortam kutusu

Karpma kutusu

Tasma kutusu

Kesim kutusu

Resim
kutusu

Son boyut ayarlari igin PDF kutulari

Tanim ve kullanimlar

Otomasyona dair hususlar

Son boyut: Iar:;?;srekﬁf:iﬂ;irggg: (Ii(:éuesrluer;il;iott)zwr?eﬁ;/(e%lii;ak o Sablonlar, satir ve siitun sayilariyla sabit bir
: : du hiptir. Son boyut girig PDF'i 0
Kirpma Impose bu durumda kesim isaretlerini kirpma bZﬁﬁgﬁirsa IPHr. Son boyul girt Ine gore
kutusuna kutusunun igine tagiyarak sahte bir tasma olusturur. ) ) , , .
. Bu is akisi, VDP islerinde calisan tek son boyut olmasi | ¢  Fiery Hot Folders', Sanal Yazicilar', Sunucu On
gore sebebiyle kisisellestirilmis isler igin énerilir. Ayarlar'ni ve Fiery JobFlow'u kullanan otomatik is
akiglariyla galigir.
e Bu son boyutu kullanan sablonlardan yararlanmak
icin sunucuda bir Impose lisansi olmasi gerekmez.
Son boyut: | Buson boyutayar, son boyutu oncelikle PDF « Girig PDF'lerine sahip islerdeki son boyut,
Kullanicl belgesinin |Ik.sayfaIS|r:da tarlllmlanan kesim kutusu ve sablonun son boyutuyla eslesmek zorunda
¢ | tk?bmu?esaagresmde algilayarak tasarimcinin amacini degildir. Olgeklendirme segenegi kullanildiginda
nimii : iris isi sabl boyut gdirilir.
a Sonrasinda kullanicilar, istedikleri son boyut ve tagsma gins I3l gablonun son boyutlna Sigairiir o
degerini el ile belirleyebilir. e Sablonlarin son boyutu ve ortam boyutu sabittir.
Bu i akisi, genel kullanimda ve operatorin isteki PDF | «  Fiery Hot Folders'l, Sanal Yazicilar'i, Sunucu On
kutularinin boyutu fark etmeksizin sabit bir son boyut Ayarlari'ni ve Fiery JobFlow'u kullanan otomatik is
ve dlzen olusturmak istedigi durumlarda onerilir. akiglariyla calisir.*
Karma sayfa boyutlarina sahip igler bu durumlara . .
ornektir. Operatdr, Urliniin istedigi son boyuta * Flle:yk‘JﬁbFIO\?’ Bag_le_rkopya sayisini otomatik
sigmasini saglamak igin dlgeklendirme segeneklerini olarak hesaplayabilir.
kullanabilir.
Son boyut: me.ose’ PDF bell(ges:nm ilk sayfagll(ndla tai:uTIa:nanB o Sablonlarin ortam boyutu sabittir. Ayni ortam
Kesim esvlmI ve tagne; .Iutu arnl*n otomatik o ara I aigilar. TU boyutunu kullanan tek sayfada goklu igleri
degerler degistiri emez. impose bu deger ere, segll otomatik hale getirmek i¢gin kullanighdir.
kutusuna ortam boyutuna ve diger diizen ayarlarina bagli olarak ) . \ .
" ideal diizeni otomatik olarak hesaplar. e Fiery Hot Folders'i, Sanal Yazicilar'i, Sunucu On
gore Kesim kutusuna gore son boyutunu kullanmak birlesik Ayarlarr'ni ve Fiery JobFlow'u kullanan otomatik is

sablonlarin ve ilgili otomatik is akiglarinin sayisini
azaltmaniza yardimci olabilir. Ayni Impose sablonu her
turl ortam boyutuna sahip belgeler i¢in ideal dizeni
dinamik bir sekilde olusturabilir.

akislariyla galisir.*

e Fiery JobFlow Base kopya sayisini otomatik
olarak hesaplayabilir.
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Birlesik
tekrar icin
en uygun
boyut

Bu sihirbaz is akisi yalnizca birlesik tekrar duzeni,
Kirpma kutusuna gore ve Kullanici tanimli son boyut
ayarinda kullanilabilir. En uygun boyut sihirbazi,
kullanicinin belirttigi tamamlanan Griin sayisina
dayanarak kopya sayisini otomatik olarak hesaplar ve
ayarlar.

o Kirpma kutusuna goére veya Kullanici tanimli
sablona gére duzen olusturmak igin kullanilabilir.
Kopya sayisi sablona kaydedilemez.
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Hedefler

Asagidaki is akiglarini kullanarak kartvizit igin
yukleme dizeni olusturmak ve kaydetmek:
1. Kirpma kutusu is akisi

Degisken Veri Baskisi ile ilgili nasil yapilir
kilavuzlari bélimine bakin.

2. Kullanici tanimh is akisi
3. Kesim kutusuna gore is akisi

"Fiery Impose ile ortam boyutuna gore birlestirme

otomasyonu" nasil yapilir kilavuzuna bakin
4. Birlesik tekrar igin en uygun boyutlu is akisi

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha

fazlasi i¢in Fiery Cevrimici Kaynaklari bélumine gidin.

*Kurulum ve lisans gereksinimleri hakkinda notlar

Baslamadan 6nce

Fiery Command WorkStation® 6.4 veya
sonraki surimunu agin ve Fiery
FS400/FS400 Pro galistiran en az bir Fiery
sunucusuna baglanin.

Command WorkStation galistiran
bilgisayarda Fiery Impose lisansini veya
demo modunu etkinlestirin.

Fiery Impose 30 gunlik tcretsiz deneme
sUrimana istemek igin su adrese gidin:
http://fiery.efi.com/impose/freetrial30.

Fiery sunucusu TUTULDU kuyruguna
MnM_business_card_portrait_ SAMPLE.pdf
ornek dosyasini yerlestirin. Dosyayi
Command WorkStation TUTULDU listesine
surukleyin veya Command WorkStation
Alma menu segenegini kullanin.

Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan énce yazici
ve Fiery sunucunun kalibre edildiginden
emin olun.

e Sablonlar FS200 Pro, FS300 Pro ve FS400 Pro Fiery sunucularindaki Sanal Yazicilar ve Sunucu On Ayarlari ile galigir.
e Fiery Hot Folders ve Fiery JobFlow igin bu is akislarinin bulundugu makinede bir Impose lisansi bulunmalidir.

e Sanal Yazicilar ve Sunucu On Ayarlari igin Impose lisansinin etkinlestirimesi ve Fiery sunucusunda Fiery Command WorkStation'in

en guncel stirimunin yUkli olmasi gerekir.


https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Variable%20Data%20Printing
https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Variable%20Data%20Printing
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
https://www.efi.com/library/efi/documents/1514/efi_fiery_fs300_how_to_gangup_automation_by_media_size_hg_en_us.zip
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fiery-impose-30day-trial/
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Kullanici tanimli is akisgi

Kullanici tanimli is akisi, kesim kutusu ve tasma degerlerini arar. Tagsma degerleri otomatik olarak
goruntilenir ve Impose Uzerinden el ile belirlenebilir.

1.

o g M~ w

Command WorkStation TUTULDU listesindeki MNM_business_card_portrait SAMPLE.pdf dosyasini
secin. Ardindan sag tiklayin ve Impose seg¢imini yapin.

Ayarlar boélmesinde Uriin amaci igin Birlestir secimini yapin. Birlestirme altinda Tekrarla > Sol/Sag
secimini yapin.

Son boyut i¢in Kullanici tanimhi se¢imini yapin.
Yaprak icin 11x17 veya A3 sec¢imini yapin.
Cift tarafli icin Agik secimini yapin.
Duzen alaninda asagidaki segenekleri belirleyin:
a. Duzen ve yon icin Dikey segimini yapin.
b. Satir ve sltun: 4 x 4.

c. Cilt payi: Tanimla'ya tiklayin. Herhangi bir alana 0,25 in¢ degerini girdikten sonra Tumine
uygula dugmesini tiklatin. Cilt payi, Yaprak gérinimi bélmesinde her kart arasinda
0,25 in¢'lik bir bogluk gdsterir. Kapatmak icin Tamam digmesini tiklatin.

Kullanici Taniml segenedi Command WorkStation tercihlerinden varsayilan olarak ayarliyken is
Impose'da agilirsa Tasma degerinin otomatik olarak ayarlandigini géreceksiniz.

d. lsaretler igin agilan meniiden Tanimla'ya tiklayin.
i. Kesim sekmesinde Kesim igaretlerini yazdir onay kutusunu isaretleyin.

ii. Yalnizca 6n ylizdeki isareti yazdir onay kutusunu isaretledikten sonra kapatmak
icin Tamam dugmesini tiklatin.
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7. Sablon yanindaki Kaydet simgesini tiklatarak bu yeni sablonu gelecekte kullanmak Uzere kaydedin.
Bu ornek icin Kartvizit_KullaniciTanimh yazdiktan sonra Tamam'a tiklayin.

8. Sablon menisiinde Kartvizit_KullaniciTanimh adi gorintiilenecektir.
9. Isi kaydedin ve adlandirin.
10. Dosya > Kaydet'e tiklayin.

11. Farkh kaydet bélimuinde is adini Kartvizitler olarak degistirin. Konumu agilir mentstnden Tutuldu
segimini yapin. Bittiginde TAMAM'a tiklayin.

12. Fiery Impose'u kapatmak i¢in Dosya > Gikig seceneklerine veya kdsedeki kirmizi X isaretine tiklayin.

13. Yeniig, TUTULDU listesine kaydedilir. Yazdirmaya géndermeden énce kopya sayisini degistirin.

Nasil yapilir kilavuzuna bakin: is géndermeyi Fiery araclariyla otomatik hale getirme. Burada is én ayari
olusturma, sanal yazici yapilandirma ve iglerinizin gogunu otomatik hale getirmek adina ytkleme sablonlari
dahil i bileti 6zelliklerini ayarlama amagli Fiery Hot Folder olusturma adimlarini 6grenebilirsiniz. Fiery
JobFlow Base is akiglarini kullanarak otomasyonu bir sonraki seviyeye tasiyin.



https://www.efi.com/resources/fiery-how-to-guides-and-docs/fiery-fs300-pro-and-fs300/#Job%20Management
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Birlesik tekrar i¢cin en uygun boyutlu ig akisi

Bu is akisi tek sayfada ¢oklu tekrar isi icin kullanishdir. Yalnizca birlesik tekrar ile calisir ve kopya sayisini
kullanici igin hesaplar.

1. Command WorkStation TUTULDU listesindeki MnM_business_card_portrait SAMPLE.pdf dosyasini
secin. Ardindan sag tiklayin ve Impose seg¢imini yapin.

2. Avyarlar bélmesinde riin amaci igin Birlestir secgimini yapin. Birlestirme altinda Tekrarla > Sol/Sag
segimini yapin.

Son boyut i¢in Kullanici tanimli segimini yapin.
4. Yaprak igin 11x17 veya A3 segimini yapin.
Cift tarafli icin Agik segimini yapin.

Birlesik tekrar ayarlari igin agsagidaki En uygun boyut'u atayin.

Birlesik tekrar digmesi icin En uygun boyut'a tiklayin

Tamamlanan Urin sayisi'ni 1000 olarak ayarlayin.

© © N o

Yaprak'i 11x17 veya A3 olarak ayarlayin.

10. Yerlesim yonu'nt Otomatik olarak ayarlayin.

11. Bozulma'yi 2 olarak ayarlayin.

12. Tamam'a tiklayin.

13. Kopya sayisi otomatik olarak hesaplanmigstir. Bu sayi 65 olmalidir.
14. Dosya > Kaydet'e tiklayin.

15. Farkli kaydet béluminde is adini Kartvizitler olarak degistirin. Konumu agilir menistnden Tutuldu
secimini yapin. Bittiginde TAMAM'a tiklayin.

16. Fiery Impose'u kapatmak icin Dosya > Cikis seceneklerine veya kdsedeki kirmizi X isaretine tiklayin.

17. Yeniis, TUTULDU listesine kaydedilecektir ve yazdirmaya hazirdir.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efl.com or call 650-357-3500 o
for more information. ef 7
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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