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功能概覽 

此膠裝方式又稱為平裝，包括重磅紙封面與封底之間

的書帖或個別書頁，全部以強力膠水粘在書脊上，同

時書脊與內文紙張的邊緣粘在一起，將內文與包覆封

面裝訂在一起。如有需要，可以在書脊上列印文字。 

 

此裝訂類型能自動化進行，極具成本效益；可讓您以

低成本製作出具專業質感的書籍。 

 

Fiery® Booklet Maker 是 Job Properties 中的落版工

具，可讓使用者以手冊樣式從任何應用程式列印一個

列印工作的多個頁面，無須使用進階的落版程式。 

手冊製作器提供視覺化的互動式方式，以供指定封面

分頁的來源文件頁碼。如此即可建立正確的頁碼與正

確的封面/封底頁之間的關聯。 

目標 

• 建立膠裝手冊版面配置。 

• 套用膠裝機加工及其他工作屬性。 

其他資源 

如需其他軟體下載、訓練資源等，請移至  

Fiery 線上資源。 

在您開始之前 

• 開啟 Fiery Command WorkStation® 6.4 或更

新版本，並至少與一個執行 Fiery 

FS400/FS400 Pro 的 Fiery 伺服器連線。 

• 在執行 Command WorkStation 的電腦中啟用 

Fiery Impose 授權。 

• 將樣本檔案 

MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf 或 

MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf 置於 Fiery 

伺服器的「已保留」佇列中。將檔案拖曳至 

Command WorkStation 的「已保留」清單，

或使用 Command WorkStation「匯入」功能

表選項。 

• 確認印表機和 Fiery 伺服器在列印任何輸出前

已經過校正。 

 
 

對於設定及列印加工文件，每台印表機各有不同的程序。請查閱使用者說明文件，瞭解本操作說明

指南所使用的印表機與 Fiery 伺服器。 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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建立膠裝手冊版面配置 

1. 選取 Command WorkStation「已保留」清單中的 MnM_Catalog_SAMPLE_LTR.pdf  

或 MnM_Catalog_SAMPLE_A4.pdf 檔案。按滑鼠右鍵並選取「屬性」。 

2. 在「工作屬性」視窗中，按一下「版面配置」圖示。然後按一下「手冊」。 

3. 若要使用「手冊製作器」精靈建立手冊，請按一下「啟動精靈」。 

4. 選取要建立的手冊類型。在此範例中，請選取「單頁膠裝」，裝訂項目則選取「左」。然後按 

「下一步」繼續。 

5. 在「封面和內容來源」的「來源文件」中，按一下「封面和封底分開」。 

6. 若是「外側封面」區域，請保留「列印封面」與「列印封底」的預設設定值。然後按「下一步」 

繼續。 

7. 如果為「尺寸」和「底材」，請為內文選取「單頁紙張尺寸」。在此範例中，請選取「Letter」 

或「A4」。按ㄧ下「編輯」以定義底材選項，其中包括「紙張型錄」選項。將「雙面」選項設定為

「上-上」。 

8. 接著，請選取封面紙張。以此範例而言，「封面尺寸」項目請選取「11.00 x 17.00 英吋」或

「11.69 x16.53」。按ㄧ下「編輯」以定義底材選項，其中包括「紙張型錄」選項。 

 

9. 按一下「下一步」以繼續。 

10. 在「版面配置」的「對齊」頁面中，請選取「在中間」。然後按「下一步」繼續。 

11. 「完成」視窗隨即開啟。請檢閱設定，並按一下「完成」，關閉「手冊製作器」精靈。 

12. 向下捲動「手冊」視窗檢視「混合底材」區域。預設的紙張檢視會顯示每個頁面在每張紙張上的列

印方式。請注意，顯示的封頁印張包含頁碼 1 和頁碼 78，列印在同一側。 

13. 在下節，您將指定手冊的加工選項。

內文和封面亦支援自訂紙張尺寸，您可以在「尺寸選項」中加以定義或使用「編輯」選項加以定義。 
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套用膠裝機加工及其他工作屬性。 

1. 如果印表機支援內置膠裝加工機，請按一下「加工」圖示。 

2. 請指定適當的選項包括「剪裁」。每台裝置有專屬的設定以正確完成手冊。 

3. 如果您的印表機並未配備膠裝加工機，可將封面和內文頁面列印出來進行離線加工。 

4. 請套用您所需的任何其他工作屬性設定，例如「專家色彩」設定。 

5. 按一下「列印」，將工作提交至印表機。 

 



 


