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Instrukcje: Tworzenie spersonalizowanych biuletynéw przy

uzyciu technologii FreeForm

Opis funkcji

Fiery® FreeForm™ to tatwy w obstudze format pliku
umozliwiajacy drukowanie zmiennych danych (VDP),
dostepny praktycznie we wszystkich serwerach
Fiery Server i obstugujacy szerokg game aplikac;ji
zrédtowych. Dzieki niemu uzytkownik nie musi
stosowac odrebnego narzedzia do tworzenia
kompozycji zmiennych danych do drukowania.

Technologia Fiery FreeForm zapewnia
uzytkownikowi kontrole nad odwzorowywaniem
dokumentéw z danymi zmiennymi oraz dokumentow
wzorcowych. Wigze sie z tym kilka korzysci. Po
pierwsze zamiast dodawac¢ puste strony do
zrodtowego dokumentu z danymi zmiennymi mozna
przypisa¢ pustg strone do strony dokumentu
wzorcowego. Po drugie mozna wyznaczy¢ strone
wzorcowg dla dowolnej strony zmiennych.

Cele
e Przypisanie wzorca FreeForm

e Zastosowanie wzorca FreeForm do
dokumentu z danymi zmiennymi

o Wyswietlanie podglagdu dokumentu
koncowego

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyska¢ zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 6.4 lub nowszy i nawigz
potgczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem

Fiery FS400/FS400 Pro.

Umies¢ nastepujgce przyktadowe pliki

w kolejce WSTRZYMANE serwera

Fiery Server. Przeciaggnij plik do listy
WSTRZYMANE w programie Command
WorkStation lub uzyj funkcji importowania
dostepnej w opcjach menu programu.

o MnM_FreeForm_Booklet_master LTR
.pdf lub
MnM_FreeForm_Booklet_master_A4.
pdf

o MnM_FreeForm_Booklet_variable LT
R.pdf lub
MnM_FreeForm_Booklet_variable_A4.
pdf

Upewnij sig, ze drukarka oraz serwer

Fiery Server zostaty skalibrowane.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/

@
Instrukcje: Tworzenie spersonalizowanych biuletynéw przy uzyciu technologii e ’
FreeForm

I

Job Properties

Job: MnM_FreeForm_Booklet_master_LTR.pdf v o] Presets: v

PSR [ Adobe PDF Print Engine Preferred Reset
J0B INFO
Create master: {FET' Use master:

MEDIA a 1: Not Created 4 Bl None ~

LayouT Preview Master...

[ Print master
COLOR

COLOR [ Cache PDF and PS objects
] Remove white PPT background

IMAGE

FINISHING Enable enhanced FreeForm

Define Mapping

STAMPING File search path:

SUMMARY

Browse...
~ Define record length

[ Define recard length

g ¥ =

Przypisanie wzorca FreeForm

1. Wybierz plik MnM_FreeForm_Booklet_master_LTR.pdf lub

MnM_FreeForm_Booklet_master_A4.pdf z listy Wstrzymane w programie Command WorkStation.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Wtasciwosci.

2. Kiiknij ikone VDP.

3. Za pomocg opcji Utwdrz wzorzec przypisz numer Wzorca FreeForm do zadania. Na potrzeby tego
¢wiczenia wybierz 1: Nie utworzono.

4. Pozostaw pole wyboru Drukuj wzorzec niezaznaczone.

Kliknij przycisk Drukuj.

Jezeli zaznaczysz pole wyboru Drukuj wzorzec, dokument wzorcowy zostanie przestany do
kolejki Drukowanie serwera Fiery Server i wydrukowany.
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Define Mapping X
Preset »
—, Master Name: 1: MnM_FreeForm_Booklet_master_LTR.pdf(Total Pages: 8)
Variable Pages per record: = :
Use mister: 9e=p 2 ~ Preview Master...
Preview Master Total pages per record to be finished: = T
A Cache PDF and PS bjects
Select mapping & order
Total Pages Variable Pages Master Pages
5 Mo Varisble [ o | [ Master Page 5 > "
6 Mo Variable | ~ Master Page 6 -
7 Mo Varigble [FA™ | Master Page 7 ~
8 Page2 Master Page 8 ~
v
B ¥ Concel | Default oK Cancel

Zastosowanie wzorca FreeForm do dokumentu z danymi zmiennymi

1. Woybierz plik MnM_FreeForm_Booklet_variable_LTR.pdf lub
MnM_FreeForm_Booklet_variable_A4.pdf z listy Wstrzymane w programie Command WorkStation.
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Wtasciwosci.

Kliknij ikone VDP.

Jako ustawienie opcji Uzyj wzorca wybierz 1:MnM_FreeForm_Booklet_master LTR.pdf lub
1:.MnM_FreeForm_Booklet_master_A4.pdf.

(Opcjonalnie) Kliknij przycisk Podglad wzorca, aby wyswietli¢ podglgd stron wzorca FreeForm.
Gdy wszystko bedzie gotowe, zamknij okno.

Zaznacz pole wyboru Wiacz rozszerzona funkcje FreeForm i kliknij przycisk Definiuj odwzorowanie.
5. W oknie Definiuj odwzorowanie wprowadz nastepujace informacje:
o Wopisz wartos¢ 2 w polu Liczba stron zmiennych na rekord.

o Wopisz warto$¢ 8 w polu tgczna liczba stron na rekord do wykonczenia, a nastepnie kliknij
przycisk Kontynuuj.

6. W sekcji Wybierz odwzorowanie i kolejno$¢ przypisz lokalizacje strony dla stron zmiennych i zmapu;j
lokalizacje kazdej strony wzorcowej.

7. Za pomocy strzatki w goére zmieniaj potozenie kazdej strony Brak zmiennych, az strona 2
dokumentu ze zmiennymi znajdzie sie na tej samej pozyciji co strona 8 dokumentu wzorcowego.
Nastepnie kliknij przycisk OK.

Kliknij ikone Nosniki i wybierz opcje nosnika dla danego przeptywu pracy.
Kliknij przycisk OK .

Zastosowywanie broszury w programie Fiery Impose

1. Woybierz zapisany plik MnM_FreeForm_Booklet_variable_LTR.pdf lub
MnM_FreeForm_Booklet_variable_A4.pdf z listy Wstrzymane w programie Command WorkStation.
Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Impose.

2. W okienku Ustawienia wybierz dla opcji Szablon ustawienie Zeszytowa 2-up.
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Dla opcji Arkusz wybierz ustawienie 11x17 lub A3.
W przypadku pozostatych ustawien mozesz pozostawi¢ wartosci domysine.
Kliknij kolejno elementy Plik > Zapisz.

Zapisz zadanie jako ustawienie domysine i kliknij przycisk OK.

N o o s~ e

Kliknij opcje Plik > Zakoncz, aby zamkng¢ aplikacje Impose. Mozesz rowniez klikngé czerwony
znak X w rogu okna.

8. Nowe zadanie zostanie zapisane i wyswietlone na liscie Wstrzymane.

Zastosowywanie opcji wykonczeniowych do dokumentu w aplikacji Impose

Jezeli uzywana drukarka obstuguje modut wykanczania zszywania zeszytowego, uzyj ponizszej instrukcji jako
wskazowek do przeprowadzenia wydruku pliku jako gotowego dokumentu. Kazda drukarka oferuje inne
ustawienia umozliwiajgce prawidtowy wydruk i wykonczenie broszury. Jesli nie masz mozliwosci skorzystania
z modutu zszywania zeszytowego, mozesz wydrukowa¢ dokument, aby sprawdzi¢ wydruk i dokonczy¢ prace
zwigzane z zadaniem za pomocg modutu wykanczania offline.

Job Properties - O X
Job: MnM_FreeForm_Booklet_variable LTR.pdf.dbp ~ ~ 4 ¢ Presets: w

SULSLLIREY [ 4 dobe PDF Print Engine Preferred Reset

JOB INFO

Cover image placement vertical (1=0.1mm):

MEDIA E =

LAYOUT Trimming location vertical (1=0.1mm}):
COLOR S

IMAGE = Foud

Ej Fold style: Fold order:
e = [Saddle fold v Inward [+

STAMPING

SUMMARY w Crease

?_‘JJ Crease:

Off v

w Stapler
|I| Stapler mode:
Saddle stitch ~
= Punch

D Hole punch location: D MNumber of holes:
Off ~

1. Wpybierz zadanie MnM_FreeForm_Booklet variable LTR.pdf.dbp lub
MnM_FreeForm_Booklet_variable_A4.pdf.dbp z kolejki Wstrzymane, a nastepnie kliknij prawym
przyciskiem myszy, aby wybra¢ element Wtasciwosci.

MNone |«

2. Po otwarciu okna dialogowego Wtasciwosci zadania kliknij ikone Wykonczenie i skonfiguruj
odpowiednie dla drukarki ustawienia opcji Sktadanie, Zszywanie, Kolejnosc¢ stron i Taca wyjsciowa.

3. Wybierz opcje Przetworz i wstrzymaj.
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Wyswietlanie podgladu dokumentu koncowego

1. Po zakonczeniu przetwarzania zadania i przeniesieniu go na liste Wstrzymane w programie
Command WorkStation, wybierz zadanie. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Podglad.
Umozliwi to wyswietlenie kazdego rekordu oraz okreslonych stron w nim zawartych.

2. Uzyj przyciskow strzatek w sekcji Zestaw wykonczenia, aby przewing¢ zadanie i wyswietli¢ kilka
zestawéw. W kazdym z Zestawow wykohczenia sprawdz, czy dla kazdego z zestawdw zmieniono
nazwisko i adres czionka.



EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,
textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,
Inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite
that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www.efi.com or call 650-357-3500 )
for more information. e

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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