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Automatisation de la finition
hors ligne avec les modules
de finition Duplo

1e partie : Utilisation de modeles
préconfigurés pour automatiser la
plupart des taches courantes
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Présentation des fonctionnalités

Fiery® Impose est le logiciel d’'imposition de feuilles reposant sur le format PDF le plus intuitif du marché.
Grace a l'intégration poussée avec la Fiery Command WorkStation®, les logiciels de préparation et les outils
de prépresse, la soumission des taches d’'impression peut étre facilement automatisée.

Les modéles Fiery Impose permettent en effet aux utilisateurs d’enregistrer les mises en page des taches les
plus fréquentes pour automatiser le processus d’'imposition. Ces modéles peuvent également inclure des
codes-barres et des marques de repérage identifiés par le scanneur de codes-barres du lecteur de finition
Duplo gréce au format * JobID *.

Les codes-barres et marques de repérage des feuilles imprimées indiquent au module de finition Duplo le
positionnement requis des lames, des massicots et des tracgoirs pour finaliser I'impression.

Grace a l'intégration de Fiery Impose avec les modules de finition Duplo et a I'automatisation du processus,
la préparation et la finition des taches gagnent considérablement en productivité, et permettent d’économiser
du temps et de réduire les gaches et les erreurs.

Ce guide pratique comporte deux parties :

e 1e partie : Utilisation des modéles de la bibliothéque pour automatiser la plupart des taches
courantes

La 1e partie fournit un jeu de modéles Fiery Impose courants comprenant des codes-barres Duplo.
Les modéles peuvent étre importés dans le module de finition Duplo et utilisés pour préparer
limpression a I'étape de finition.

Cette fonctionnalité est compatible avec les modules de finition hors ligne DC-615, DC-616, DC-618,
DC-645, DC-646, DC-745 et DC-746 de Duplo.
e 2e partie : Personnalisation d’une mise en page pour automatiser la création de coupons

La 2e partie décrit les étapes a suivre pour créer une nouvelle mise en page sur le contrdleur de
finition Duplo. Cette mise en page peut ensuite étre importée dans Fiery Impose pour permettre aux
utilisateurs de créer un modeéle et ainsi d’automatiser les futures taches, de la soumission a la finition.

Cette fonctionnalité est compatible avec les modules de finition hors ligne DC-618, DC-646 et DC-
746 de Duplo.



1e partie : Utilisation de modeéles préconfigurés pour automatiser la
plupart des taches courantes

Obje

ctifs

Identifier 'emplacement de sauvegarde des
modéles d’'imposition sur I'ordinateur client
de la Fiery Command WorkStation

Charger les modéles Impose-Duplo dans le
dossier des modéles d’imposition Fiery

Ajouter les modéles Impose-Duplo sur la
station de travail Duplo

Créer et enregistrer un modéle Impose-
Duplo pour une carte de visite par exemple

Ressources supplémentaires

Pour télécharger davantage de logiciels, de
ressources de formation et plus encore, rendez-vous
sur la page : Ressources Fiery en ligne.

Avant de commencer

Ouvrez la Fiery Command WorkStation® 6.4
ou une version ultérieure et connectez-la au
moins a un serveur Fiery.

Activez la licence Fiery Impose sur
I'ordinateur exécutant la Command
WorkStation.

Fiery Impose peut étre entierement sous
licence ou en mode d’évaluation. Pour
demander la version d’évaluation gratuite de
30 jours de Fiery Impose, rendez-vous sur :
fiery.efi.com/impose/freetrial30

En fonction de 'unité de format de papier
que vous utilisez, ouvrez le fichier zip
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou
Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.
Copiez le fichier a un emplacement
accessible par le client exécutant la
Command WorkStation et le client de la
station de travail Duplo.

Faites glisser et déplacez le fichier
d’exemple
MnM_business_card_landscape_
SAMPLE.pdf dans la file des taches

En attente du serveur Fiery ou utilisez
I'option de menu Importer de la Command
WorkStation.

Avant de lancer une tache d’'impression,
assurez-vous que I'imprimante et le serveur
Fiery ont bien été calibrés.


https://www.efi.com/fr-fr/resources/fiery-online-resources/
https://www.efi.com/fr-fr/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fiery-impose-30day-trial/
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Identifier le modéle d’imposition Fiery

1.

droit de la souris pour sélectionner Fiery Impose.

B

Sélectionnez une tache spoulée dans la liste des taches En attente. Puis cliquez avec le bouton

 Fiery Commond WorkStation

le Edit Actions Server

View Help
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MnM _business_card_landscape_SAMPLE
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2. La, allez dans Modifier et sélectionnez I'option Préférences.

O Fiery Command WorkStation
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la plupart des taches courantes

3. Cliquez sur IMPOSE pour afficher les préférences de Fiery Impose.

4. Notez I'emplacement du chemin du modéle d’imposition par défaut.

Preferences

Finish Size

Default finish size for imposed jobs

Based on Crop Box ~

Default scale values for imposed jobs

[Do not scale 'VI

Barcode Format

MNurnber of digits used for the job number

2 +]

Finisher Layout Import

[V] Allow importing of finisher layout files

Imposition Template path

L’emplacement du chemin du modéle d’imposition contient les modéles disponibles dans Fiery Impose.
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] B

Ajouter les modeéles a codes-barres Duplo dans Fiery Impose

1.

Ouvrez le serveur Fiery, le client Windows ou macOS et rendez-vous a I'emplacement du dossier
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric.

Ouvrez le dossier.

Copiez les fichiers .dbt souhaités et collez-les a I'emplacement du chemin du modéle d’imposition
identifié a I'étape précédente.

Ces nouveaux modeéles sont désormais disponibles dans Fiery Impose.

« Duplo Se... » DC-646 PC Controller VL.OT »

Organize » Include in library » Share with v Bumn New foider = - i @
© Favorites Name Date modified Type
B Desktop res
& Downloads Template
L facss Placas £ D66 ). « EFLDu.. » Duplo DC-618Pro Template Files
Historylob. H646
+ Libranes Historylob. 5646 Open Bumn New folder - '} u
3 Documents 3] Languagein ‘ .
o Music 5 LanguageFr Fovodies 3
& Pictures 8 LanguageGe I Desitop #1_BirCard_53.5_12:8_24upJ616
B videos 3 Languagelt & Downloads #2_BizCard 235 139 24up 616
(B Lingeagats . Recent Places __| #3 FoldOverBC_12:18 12UP 616
& Computer 3 LanquagePl A #4_TradingCards 25:3.5_12:8.616
&, Windows (C:) ) LanguageRs 4 Libraries #5547 _Postcards 12418 4UP.J616
s EALE) &) Languagesp £ Documents 26_PostCards_x6_13x19_8UP.J616
wm CENTON USB (F) & MSIMG32.dil @' Music #7 _Postcards 69 13119 4UP.J616
& Public (\\DUPLO-FILE) (G &) PC_Controlier = Pictures #10_GreetingCard_#x5.5 125616
% Marketing (\DUPLO-FLE) () usbits.di H videos || #11_GreetingCard_5s7_12118_2UP 1616
£12 Gatefold_5x1.5 1218 2UP J616
W Network M Computer #13 5:x5Trifold 1218 _2UPJ616
& ACORTEZ-PC & Windows (C)
16 items a EA(E
| = CENTON USB (F:)
—_— = 2 Public (\DUPLO-FILE) (G:
% Marketing (\DUPLO-FILE) (M
S Network
% ACORTEZ-PC = :
11 tems selected Dater ed: 1/19/2016 12:45 PM ate created: 5/3/2016 3:13 PM
= 206 KB

Ajouter les modeles a codes-barres Fiery au client de la station
de travail Duplo

1.

Sur 'ordinateur connecté a la machine Duplo, recherchez le dossier
Fiery_Impose_Duplo_Templates_US ou Fiery_Impose_Duplo_Templates_Metric puis ouvrez
le dossier Fichiers des modéles Duplo.

Naviguez pour localiser le modéle Duplo désiré et copiez les fichiers modéles.

Ouvrez une seconde fenétre et naviguez jusqu’au dossier contenant vos fichiers de taches Duplo
(.J616, .J646, etc.). Ce dossier dépend du modele. Ainsi, pour le DC-616 par exemple, le nom
par défaut est Duplo Seiko Corp\DC-616PRO PC Controller v.1.x.x. Les utilisateurs peuvent
décider de 'emplacement de ce dossier et I'avoir déja déplacé a un endroit plus pratique

(ex. : le bureau).

Placez les fichiers modéles copiés dans ce dossier.

Les modéles Duplo peuvent désormais étre utilisés avec les taches imprimées.
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Appliquer un modéle d’imposition pour une carte de visite

1. Sélectionnez le fichier MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf dans la liste des taches
En attente de la Command WorkStation. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et
sélectionnez Impose.

Q) Fiey obMster-mpose - Ml businss, cord Jandicape_SAMPLE ot ==

Actions View Hel

i

o @ Q |[B| Il Create subset |- Removesubset fIf Zfold Template: B &
= B C— T

Finish Size: Based on Crop Box ~

Sheet: 12a8 - [ dn

oo

JCover

Copies: 1
~ Layout

Layout Orientation: [Portrait  +

Row&Column: 8 ] x 3

I Align to center

Layout Style: Standard Z

Bleed: 7| Apply Both

B3 0azsin M [oa2sin
Default -

Margin:

Sheet1 - Front Sheet1 - Back
Default Media Defoult Media 0181in  [3/01181in
M/ 01569in n

2. Dans le volet Parametres, sélectionnez Modéle pour afficher les modéles disponibles.

3. Sélectionnez celui de votre choix. Pour cet exemple, sélectionnez 616
#1_BizCard_2x3.5_12x18_24up.dbt.

€D Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf =1ICH
File

Pag
[insent +| DiIkndFaq|B| Create Subset Remos

v Body:1 Sheet

Template:

#10_GreetingCard_4:5.5 1248 dup

Finish Size
1 2 Sheet | #11.GreetingCard_5x7_12:18 2up

Duplec | #12_Gatefold 5x7.5.1248 2up_landscape

Copies: | 213 5¢5Trifold_12:8_2up

 Layo

Layou Or
#1_BizCard_2:3.5_12:18_24up

B

Bleed: 23 Foldover Biz Card_12up 1248
#4_ TradingCards 2.53.5 1248 18up
Layout O
_ | #5.57_postcards 1:8 4up
Margin:

g e

[M|20108 mm [} 20108 mm
Marks: None -

w Scale

Scale Factor: 100 %

Job Summary

Page Size B
¥ 95 mm x 57 mm [2
Media Size
¥ 216 mm x 279 mm [2

Media Type
¥ Unassigned [2

Sheet1 - Front
Default Media

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1 sheet [N o1 B ReaderView 53 [0 s 9

Comme le nom du modele l'indique, la mise en page du modele est congue pour les cartes de visite avec une zone
de coupe de 7,6 cm de large et 5,1 cm de hauteur, ainsi qu’un fond perdu de 0,317 cm.
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B

4. Pour afficher les marques de repérage et codes-barres par défaut, allez dans Repéres et cliquez

sur Définir.

€ Fiery JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
File Edit Actions View Help

;

@ X3 Create Subset Remove Subset Z-fold
w Body:1Sheet | Marks X
Presets: | Custom IR
1 2 B [Tim | Job Label | Blank Page Text | Mark and Barcode
[¥] Print trim marks
Style: | Standard -
Horizontal length: 24694 mm
Vertical length: 24694 mm
Stroke type: [Solid -
Stroke width: [1/2pt. -
= sucke color
= Offset: F3 0 mm [ omm

Job Summary

Page Size -
71 95 mmx 57 mm [2

[¥] Print mark on front surface only

Template: |#1_BizCard_23.5_12d... | H &

[Repeat - [Leruright ] [
Sheet: 1248 - [ Bt
Duplex: on -]

| Cover Define
Copies: 1 >

w Layout
Layout Orientation: [Pertrait v

off
Row & Column: 8 =] x 3

] Align to center

Gt i
Bleed: 7] Apply Both

F3 3275mm  [[) 3175 mm
Layout st

Media Size oK Cancel
¥l 216 mmx279 mm [2
Media Type

¥| Unassigned [2

Total Pages: 2 | Total Sheets: 1

=2 64 mm
Marks: mﬁ

w Scale
—

Scaling:

5. Cliquez ensuite sur 'onglet Marques de repérage et code-barres. Les paramétres du modéle

Impose sont automatiquement définis. Sélectionnez OK.

Marks

[Trim | Job Label | Blank Page Text | Registration Mark and Barcode

[Regimmion Mark and Barcode ‘] L\}

Registration Mark

Position: Mark length:

@ 5mm
W
Mark width:
0.4 mm
Mark Offset
Feed Edge: 635 mm Right Edge: 6.35 mm
Barcode
Barcode Type: Code 39
9) Barcode Text:
01
7 Print Text
Mark Offset

Feed Edge: 5mm Right Edge: 25 mm
Layout Offset

635 mm

7] Print mark on front surface only

Ce modele Impose peut étre utilisé pour les flux de soumission automatisés a l'aide des Préréglages, des Hot Folders ou
de JobFlow. Vous trouverez plus d’informations sur les Hot Folders dans le Guide pratique : Automatisation de la finition
hors ligne avec les modules de finition Duplo,- 2e partie : Personnalisation d’une mise en page pour automatiser la

création de coupons.

8



Guide pratique : 1le partie : Utilisation de modeéles préconfigurés pour automatiser

la plupart des taches courantes

efi

B

6. Pour enregistrer et nommer la tache, cliquez sur Fichier > Quitter.

Editin Acrobat. SFrae|B|d| Create Subset Remove Subs
Reader View... CHR | 1 Shee

5
Exit... Ctri+Q

JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf
File| Bt Actions View Help
R Ctriss

et Z-fol

7. Cliquez ensuite sur Enregistrer sous une tache imposée normale et modifiez le nom de la
tadche en CartesDeVisite. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Format: [] Flattened

BusinessCards| Settings...
Where:  # Held - Browse..

=

8. Cliquez sur Fichier > Quitter ou directement sur la croix rouge X située dans I'angle pour fermer

Fiery Impose.

dit Actions View Help

Edit in Acrobat.
Reader View... Ctrl+R

Body: 1 Sheet
Job Information... Ctrls]

Exit... cul+Q
T Ly z T—

JobMaster-Impose - MnM_business_card_landscape_SAMPLE.pdf

oFreQ|h|d

I Create Subset

Remove Subset

9. La nouvelle tache est enregistrée dans la liste En attente. Cliquez avec le bouton droit de la
souris sur la tache et sélectionnez Imprimer.
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Terminer la production avec le module de finition Duplo
1. Chargez les feuilles imprimées sur les modules de finition Duplo DC-615, DC-616, DC-645,

DC-646, DC-745 ou DC-746.

Dans le PC contréleur Duplo, sélectionnez I'onglet Parametre 2.

Accédez a la section Lecture des codes-barres et sélectionnez I'option CHAQUE FEUILLE
pour activer la fonctionnalité de lecture des codes-barres.

2 Duplo DC-646 PC Controller V1.12a (OFF LINE)

[(NODATA]

i i )

Duplo

DC-646 I~ Advanced Mode

SUTTER/CUTTER/CREASER

Q@
Q0O

I~ <T>Stacker Setup
=

SETTING 1 SETTING 2 | SETTING 3|

I Reject

Double Feed Detection
off -

Feeder Capacit
Min -

Waste Full Detect Level
Mid -

Read Barcode

Every sheet

Batch Separation ___
for JEi|
CPM pos Ad
On
0.0 ~Hmm

RTM pos Adj
On

00 =

[0 <hm [ 00 Jom

=

<jmm

off
_[ CANCEL
First sheet only

JOB No. | JOB Name

[ sheetCount| Date

01 - NODATA
02 - NODATA
03 - NODATA
04 - NODATA
05 - NODATA
08 -_NODaTA

TN

4. Appuyez sur Commencer pour exécuter la tache. Grace au code-barres, le scanner identifiera
automatiquement le modele de finition et commencera le traitement de la tache.
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EFI fuels success.

We develop breakthrough technologies for the manufacturing of signage, packaging,

textiles, ceramic tiles, and personalized documents, with a wide range of printers,

inks, digital front ends, and a comprehensive business and production workflow suite

that transforms and streamlines the entire production process, increasing your

competitiveness and boosting productivity. Visit www .eficom or call 650-357-3500 o
for more information. ef 7
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