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Présentation des fonctionnalités

Fiery® Impose est le logiciel d'imposition de feuilles reposant sur le format PDF le plus intuitif du marché.

Grace a son intégration poussée avec la Fiery Command WorkStation®, les logiciels de préparation et les
outils de prépresse, la soumission des taches d’'impression peut étre facilement automatisée.

Les modéles Fiery Impose permettent en effet aux utilisateurs d’enregistrer les mises en page des taches
les plus fréquentes pour automatiser le processus d’imposition. Ces modeles peuvent également inclure
des codes-barres et des marques de repérage identifiés par le scanneur de codes-barres du lecteur

de finition Duplo grace au format * JoblID *.

Les codes-barres et marques de repérage indiquent au module de finition Duplo le positionnement requis
des lames, des massicots et des tracoirs pour finir le document.

Gréce a l'intégration de Fiery Impose avec les modules de finition Duplo et a 'automatisation du processus,
la préparation et la finition des taches gagnent considérablement en productivité, et permettent
d’économiser du temps et de réduire le gaspillage et les erreurs.

Ce guide pratique est composé des trois parties suivantes :

* 1ére partie : Utilisation des modeéles de la bibliothéque pour automatiser la plupart des
taches courantes

La lére partie fournit un jeu de modeéles Fiery Impose courants comprenant des codes-barres
Duplo. Les modéles peuvent étre importés dans le module de finition Duplo et utilisés pour préparer
I'impression a I'étape de finition.

Cette fonctionnalité est compatible avec les modules de finition hors ligne Duplo DC-615, DC-616,
DC-618, DC-645, DC-646, DC-745 et DC-746.

* 2e partie : Créer une mise en page personnalisée pour automatiser une tache de création
de coupons

La 2e partie décrit les étapes a suivre pour créer une nouvelle mise en page sur le contréleur du
module de finition Duplo. Cette mise en page peut ensuite étre importée dans Fiery Impose pour
permettre aux utilisateurs de créer un modéle et ainsi d’automatiser les futures taches, de la
soumission a la finition.

Cette fonctionnalité est compatible avec les modules de finition hors ligne Duplo DC-618, DC-646
et DC-746.

* 3e partie : Créer une mise en page d’imposition personnalisée avec des parametres de module
de finition pour le Duplo DC-618

La 3e partie fournit une configuration prépresse simplifiée pour une tache personnalisée en utilisant
l'intégration de Fiery Impose et de la molette de découpe/massicot/tracoir Duplo DC-618. Il est
possible de créer une nouvelle mise en page préréglée de module de finition dans Fiery Impose et
de la publier sur le contréleur Duplo. Une mise en page préréglée créée dans le contrdleur Duplo,
comme indiqué dans la 2e partie, peut également étre importée dans Fiery Impose pour permettre
aux utilisateurs de créer un modéle afin d’automatiser les futures taches, de la soumission a la
finition.

Cette fonctionnalité est compatible avec le module de finition quasi en ligne molette de
découpe/massicot/tracoir Duplo DC-618.



3e partie : Créer une mise en page d’imposition
personnalisée avec des parameétres de module

de finition pour le Duplo DC-618

Objectifs
e Configuration des préférences de Fiery
Impose pour l'intégration du module de N
finition.

e Créez une nouvelle mise en page préréglée
de module de finition en utilisant I'assistant
Créer le préréglage du module de finition
dans Fiery Impose.

e Appliguez 'imposition a une mise en page
préréglée de module de finition et publiez-la.

e Réception de la mise en page préréglée sur
le contrdleur du module de finition Duplo
DC-618 pour imprimer.

e Importez un préréglage de mise en page
de module de finition existant a partir
du contréleur du module de finition Duplo
dans Fiery Impose.

Ressources supplémentaires

Pour télécharger davantage de logiciels,
de ressources de formation et plus encore,
rendez-vous sur la page Ressources Fiery
en ligne.

Avant de commencer

Sivous ne disposez pas du contrleur Duplo
DC-618 configuré dans votre réseau, suivez
les instructions du guide pratique ci-dessous
avant d’utiliser le guide de cette 3e partie :
Configuration d’installation unique pour
I’intégration du module de finition Duplo
DC-618 avec Fiery Impose.

Ouvrez Fiery Command WorkStation 6.6.0.456
ou version ultérieure et connectez-vous a au
moins un serveur Fiery exécutant Fiery FS150.

Faites glisser le fichier d’exemple
efi_fiery_impose_duplo_tentcard_sample.pdf
vers la queue En attente du serveur Fiery.
Ou alors, utilisez I'option de menu Importer
de la Command WorkStation.

Avant de lancer une tache d’'impression,
assurez-vous que l'imprimante et le serveur
Fiery ont bien été calibrés.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Configuration des préféerences de Fiery Impose pour I'intégration du module
de finition

zy JOBS

PROCESSING PRINTING

ARCHIVE MANAGER Idle Idle efi

SERVERS

jiew  Help

DinoFreal|n Create Subset || Remove Subset I Z-fold | Template: e

w Body:1Sheet — Preferences *

ALL JOBS
HELD

NTED !
&
1

Finisher integration
A Allow finisher integration

Finisher configuration

Selectdevice: | Duplo DC-618 v

PC controller P 127.0.0.1 Tet

Preset path E:\Duplo Seiko CorphDC-€| | Browse... (IMARY
MOROCC(]

Import presets
mpose_duplo_tentcard_sample

¥ ePMm: 1 5

PEM: 1 v

ATM: 2 v

£.75in, Plain, 64-74 gsm
Barcode range min:| 1

rated: 4
Barcode range max| 250 Jeasurements

Sheet 1 - Front
Default Media| ghted

Total Pages: 1| Total Sheets: 1 Sheet of w

« »

Pour commencer a utiliser cette intégration du module de finition Duplo, sélectionnez Duplo DC-618
comme module de finition préféré dans les préférences.

1. Pour commencer, placez le fichier efi_fiery_impose_duplo_tentcard_sample.pdf dans la
queue En attente du serveur Fiery a l'aide de la Command WorkStation.

&, Irport o Print [ Properties.. Q) Preview.. € Impose.. [3 Newlob [ Delete 2 Calibrate.. () SpotPro 4 Logs ¢ \ 0B PREVIEW

~ ALL JOBS (12) Search Q ||g= B8

Job Status v Job Title v  User~ Size ™ Pages~ More ¥

Job Status Job Title User Size Pages Copies Date/Time
™ Spooled efi_fiery_impose_duplo_tentcard_sample.pdf Admin  171MB 1 1 Today 6:50:34 AM
[ spooled tent_coffee_Tup_print.pdf Admin  70ME 1 1 11/3/2020 9:52:26 AM

2. Cliquez avec le bouton droit sur 'exemple de fichier et sélectionnez I'option Impose... dans le
menu contextuel.

3. Cliquez sur le menu Modifier et sélectionnez I'option Préférences.

4. Ensuite, sélectionnez I'onglet MODULES DE FINITION pour accéder a la configuration
d’intégration du module de finition.

5. Cochez la case Autoriser I’intégration des modules de finition pour activer la configuration
du module de finition.
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Preferences X
% GENERAL Finisher integration
4‘}:’ IMPOSE [ Allow finisher integration
Finisher configuration

Select device: Duplo DC-618 v

PC controller IP: 127.0.0.1 Test

Preset path: E\Duplo Seiko Corp\DC-€ Browse..,

Import presets

CPM: 1 v

PFM: 1 v

RTM: 2 v

Barcode range min:| 1

Barcode range max: 250

Utilisez la liste déroulante Sélectionner un périphérique pour choisir le Duplo DC-618.

Entrez ici le numéro d’Adresse IP de ’ordinateur contréleur PC a tester.

Ensuite, cliquez sur le bouton Test pour vérifier si le contréleur du module de finition est joignable

via votre réseau. Le test s’exécute et s'il trouve le contréleur du module de finition, il affiche la
fenétre de message Succeés pour confirmer la connexion.

Remarque : Le champ Chemin d’acces du préréglage est utilisé pour la connexion

au contréleur du module de finition, et ce, afin d’y permettre le stockage de préréglages
supplémentaires ; ceux-ci peuvent étre importés a I'aide du bouton Importer les préréglages
dans Fiery Impose. Cela sera traité ultérieurement dans ce guide.

Les options de configuration de périphérique des modules CPM, PFM et RTM présentes ici
servent a définir le nombre de rainages, de perforations et de plis disponibles pour utilisation
sur le Duplo DC-618.

Les champs Plage du code-barres sont utilisés pour définir le minimum et le maximum
de la plage de nombres qui sera disponible pour le code-barres d’'un DC-618 spécifique.

Remarque : Assurez-vous que les plages de codes-barres correspondent a la plage configurée
sur l'unité DC-618. Vous ne pourrez pas créer de nouvelle mise en page de module de finition
en cas de non-correspondance avec l'unité DC-618.

Pour terminer la configuration des préférences, cliquez sur le bouton OK.

Remarque : Une fois les paramétres de préférences confirmés, vous devez fermer la fenétre
de Fiery Impose afin que les éventuelles modifications de configuration soient appliquées la
prochaine fois gu’lmpose sera ouvert. Fermez Fiery Impose maintenant et relancez-le avant
de créer une nouvelle mise en plage préréglée de module de finition.
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Créer une nouvelle mise en page préréglée de module de finition a I'aide
de I’assistant Créer le préréglage du module de finition

Dans cette section, vous verrez comment créer une nouvelle mise en page préréglée pour votre
document imprimé qui utilisera la molette de coupe/massicot/tracoir Duplo DC-618.

1. Localisez efi_fiery_impose_duplo_tentcard_sample.pdf dans la queue En attente du serveur
Fiery a I'aide de la Command WorkStation et cliquez dessus avec le bouton droit.

Choisissez I'option Impose... dans le menu contextuel.

La fenétre Fiery Impose s’ouvre. Cliquez sur le bouton Créer une mise en page dans le
panneau Paramétre pour démarrer.

Template: v H

Layout for targetted finishing device

Create layout

4. Lafenétre de I'assistant Créer le préréglage du module de finition présente trois onglets pour
la configuration du préréglage : Paramétres de la mise en page, Rainage et Perforation.

Create Finisher Preset [w X
Layout settings Crease Perforation
Finisher model: Duplo DC-618 View available module
Finisher preset: New preset
Job/barcode number:
Perforation setup: 0 v 0
Sheet Size:
Finisher feed direction: pgrirai
Barcode: nclude
Finish size: 3 oir M oir
Row and column: 1 1
Gutter:
Qir Qir
Layout offset: ™ 0125 ir [3 0.125in
Horizontal Perfs (0- 1)
<< | | »>» N Aoply Cancel

5. Remarque : Cet assistant est concu pour guider I'utilisateur dans la saisie des champs requis
dans l'ordre séquentiel. Le fait de suivre cette séquence garantira que les parametres de finition
sont correctement définis pour le module de finition. En bas de la fenétre, la plage de valeurs
acceptables pour chaque champ est affichée en bleu. Ces valeurs changent lorsque vous passez
d’'un champ a un autre.

6. Pour passer au champ suivant, utilisez la touche de tabulation. Il est également possible d’utiliser
les boutons de navigation vers l'arriére et 'avant, en bas de la fenétre, pour se déplacer entre les
champs.

7. Une fois tous les champs requis complétés, vous pouvez passer a I'onglet suivant. Utilisez le
bouton Suivant > pour passer a I'onglet suivant ou cliquez sur le bouton Appliquer pour terminer
vos modifications et quitter I'assistant.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

IR

Dans cet assistant, le modele de module de finition DC-618 défini dans les Préférences est
prérempli. Le lien Visualiser les modules disponibles montre le nombre de modules de
périphérique qui sont configurés pour cet équipement. Par défaut, Préréglage du module de
finition présente I'option Nouveau préréglage. Utilisez cette option pour créer entierement un
nouveau préréglage. Cliquez sur le bouton de navigation vers I’avant pour passer au champ
suivant, ou utilisez la touche Tabulation.

Finisher model: |Dup|0 DC-618 | Wiew available rodules

Finisher preset: Mew preset W

Remarque : Vous pouvez également choisir un des préréglages existants dans la liste
déroulante et I'ajuster si nécessaire. Ou alors, vous pouvez créer un nouveau préréglage a partir
des valeurs d’'un préréglage existant en cliquant sur le bouton Créer nouvelle utilisation.

Renseignez le Numéro de la tdche ou du code-barres avec I'ID correspondant, qui permettra
au contréleur du module de finition Duplo d’identifier la configuration de ce module de finition.
Par exemple, tapez 12, puis, & houveau, appuyez sur la touche Tabulation ou cliquez sur le
bouton de navigation vers I'avant.

Pour la configuration de la Perforation, vous pouvez laisser le champ Horizontal sur 0, et saisir
1 pour le champ Vertical puis passer au champ suivant.

Ensuite, choisissez le format de la feuille pour cette tache. Sélectionnez I'option 13x19 dans la
liste déroulante et remarquez que I'apercu ajuste automatiquement le document imprimé en
fonction du format de la feuille.

"= 71 Create Finisher Preset o

Layout settings Crease Perforation

Finisher model:

Finisher preset:

Job/barcode number:

R Petoronsetp: = 3

13x19

<

Sheet Size: Edit...

. |A3
Finisher feed direction: 817214

1117
B4

8K
SRA3
SRA4
SRAAS

Barcode:

Finish size:

Row and column:

Gutter:
1218

81/2x11 tab

A4 tab

1SO B4

81/211 |

oput Sheet Width (8268-| o 2 1* i

Layout offset:

Remarque : Vous pouvez également utiliser le bouton Modifier pour choisir un support
spécifique dans le Catalogue papier.

Conservez Portrait pour le Sens d’alimentation du module de finition.

Cochez la case Inclure le code-barres pour appliquer I'impression du code-barres sur la feuille.

012

_I
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16. Fiery Impose utilise les informations de finition du fichier PDF ; vous devez donc confirmer les

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

valeurs du format de finition : 5 pouces pour Largeur de finition et 16,5 pouces pour Hauteur
de finition.

Sheet Size: 1319

Finisher feed direction: | poaie

Barcode:

Finish size: ’.__E] 5 in] l rj_‘] 16.5 in

Dans cette mise en page, I'affichette sera imprimée deux fois sur la feuille ; vous devez donc
laisser la valeur 1 pour Ligne et modifier la valeur de Colonne en 2. Remarquez que I'apergu
est automatiquement ajusté a 2 colonnes.

Ne modifiez pas les valeurs de Gouttiere. Laissez la valeur 0,5 pouce pour Sélection fixe
et Refente de gouttiére fixe et la valeur 0 pour Découpe de gouttiere fixe.

Ici, vous pouvez également confirmer les valeurs Décalage de la mise en page telles qu’elles
sont : 1,25 pouce pour Coupe avant et Coupe coté droit.

Row and column: 1
Gutter:

0.5in 0in

Layout offset: D 1.25in G: [1.25 in]

Right Trim (0.335 or 0.335 - 2,165 or 2.165)

<% MNext > Spply Cancel

A ce stade, vous pouvez revenir au champ précédent ou passer a la configuration de Rainage et
Perforation. Vous pouvez également cliquer sur Appliquer pour terminer la modification et revenir
a la modification de mise en page d’impaosition, ou cliquer sur le bouton Annuler et quitter en

ignorant les éventuelles modifications apportées. Cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer.

Dans I'onglet Rainage, choisissez le nombre de rainages nécessaires a la tache. Vous pouvez
choisir jusqu’a 20 rainages dans cette mise en page. Sélectionnez 3 dans la liste combinée.

A présent, entrez les positions des rainages. La position du rainage numéro 1 est
2,7559 pouces. La position 2 est 8,252 pouces, et la position 3 est 13,632 pouces.
Remarquez que I'apercu montre les emplacements de rainage définis.

Create Finisher Preset a X
Layout settings Crease  Perforation

Crease

No of creases:

Crease position 1: [ 2.7559 in

Crease position 2: D 8.252 in

Crease position 3: |- 13.67323|

Cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer.

A présent, pour cet exemple d’affichette, vous allez ajouter une perforation verticale. Dans la liste
de type de module, sélectionnez 'option RTM.
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Create Finisher Preset
Layout settings Crease Perforation
Horizontal perforation

No of horizontal perforation: None

Vertical perforation

Module type: RTM

Mo of vertical perforation:

Mo of patterns: Naone

Tool ID: None

RTM L/R: Perf

Perf

25. Passez alors a RTM G/D (gauche et droite) et laissez les options Perf telles qu’elles sont. C’est
la que vous pouvez choisir les différents types de perforations disponibles sur le Duplo DC-618.

Remarque : Il est important de noter que vous ne devrez définir qu'une perforation pour cette

affichette. Fiery Impose appliquera automatiquement la
de cette mise en page.

26.
27.

Laissez le nombre de perforations verticales sur 1.

dans le champ X1R et entrez 2,5 pouces.

méme finition a la seconde affichette

Dans la section de définition du Motif 1, définissez la coordonnée x pour la ligne de perforation

Pattern 1 definition:

XIR: 2.5in Pasition: D Qin

[ 155in

XiL: Qin 1.752 in 165 in

Segments: 2

28.
perforations des deux cotés de I'affichette.

29.
30.

31.
de départ.

32. Cette seconde perforation se terminera a 16,5 pouces.

ase Perforation

Harizontal perfor ation

=

—
MOROCCO

3 XIR n  Position
= XiL:
Sagments:
=

Sheet 1 - Front
Defayit Media

Na of horizontal perforation: Nane  No of patterns: Nane
Vertical perfaration
Module type AT | No of vertical perforation:

RTM LR B

Apply & Publish

Sélectionnez 2 dans la liste déroulante Segments. Cela vous permettra de créer deux

Pour le premier segment de perforation, entrez 0 pour la coordonnée y.
La coordonnée y de fin pour ce premier segment de perforation est 1,752 pouce.

A présent, pour la seconde position de perforation, entrez 15,5 pouces comme position

Tool 1D: Nene

Apply Caneel

33. Maintenant, cliquez sur le bouton Appliquer pour quitter la fenétre Mise en page préréglée.
Vous pouvez la publier et I'enregistrer ultérieurement sur le contréleur du module de finition

Duplo apres avoir terminé I'imposition.
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Appliquer I'imposition a une mise en page préréglée de module de finition
et la publier

A présent que vous disposez d’une mise en page préréglée définie pour le Duplo DC-618,
vous pouvez régler les parametres d'imposition comme vous le faites normalement pour toute

tache dans Fiery Impose.

Template: ~ B
Layout for targetted finishing device

Edit layout Clear layout Publish

Gangup

Unigque v | Left/Right ~

~
Finish Size: User Defined
B3 sin D 165

Sheet: 13x19
Duplex: Off ~
Copies: 1 =

1. Commencez par sélectionner la liste déroulante d’intention et choisissez 'option Répéter.
Vous verrez que I'apercu montre une seconde affichette dans le panneau d’affichage de la feuille,
telle qu’elle sera imprimée.

Remarque : En bas du panneau Parameétres, vous remarguerez une nouvelle section
d’informations de validation de préréglage. Les erreurs doivent étre corrigées avant qu’un
préréglage puisse étre envoyé au contréleur Duplo. Cette capture d’écran montre seulement
un avertissement pouvant nécessiter I'attention de 'opérateur.

Imported Layout: Mew preset”

Type Description
Job requires 1 feed direction perforato...

i Job requires 1 slitter modules,
Media weight failed. Its value is: 64.00 ...

Mo Errors

2. Cliquez sur le bouton Publier dans la zone de création de mise en page du panneau
de parametres pour publier ce préréglage sur le contréleur Duplo.

_
-
R e L
—s Publish layout [m] X
‘ ‘ Finisher preset name: | NS REREITEI19
218 ¥TWOLO0 216 WINOLO0 Finisher job number: @ Auto generate (O Custom
—
MOROCCO MOROCCO Save to finisher's job queue
— e —— -

Minclude thumbnail image

Publish Cancel

Sheet 1 - Front
Default Media

3. Dans la nouvelle fenétre contextuelle, entrez le nom voulu pour la mise en page préréglée
du module de finition, qui sera visible par le contréleur Duplo : Tent Card 13x19 Morocco.
10
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4. Le numéro du code-barres est récupéré de la définition de la mise en page préréglée. Cochez les
cases pour enregistrer la tache dans la queue du module de finition et pour inclure I'image de
miniature. Cliquez sur le bouton Publier pour confirmer.

5. Une fois un préréglage de mise en page de module de finition créé, la mise en page concernée
peut étre enregistrée comme modeéle Fiery Impose afin de pouvoir étre utilisée pour de futures
taches. Le modéle Fiery Impose peut s’intégrer aux applications d’automatisation du flux de
production Fiery, telles que Fiery Hot Folders et Fiery JobFlow, afin d’automatiser 'imposition
pour de futures taches. Pour créer un nouveau modéle Impose, cliquez sur I’icéne de disque
située en haut du volet de parametres.

Template: v
Layout for targetted finishing device

Edit layout Clear layout Publish

6. Dans la fenétre contextuelle Enregistrer le modéle, ajoutez le nom du modéle ;
saisissez Tent Card 13x19 DC-618.

7. Cliguez ensuite sur le bouton OK pour confirmer. Le modéle Fiery Impose a été enregistré.
Toutes les informations de préréglage sont enregistrées avec le modele Impose.

Réception de la mise en page préréglée sur le contréleur du module de
finition Duplo DC-618 pour imprimer

1. Ouvrez le logiciel du contréleur DC-618 pour vérifier que la nouvelle tache préréglée a été
ajoutée et stockée sous la file d’attente de I'onglet ‘XML’

e Lorsque le préréglage du module de finition est envoyé au contrdleur PC DC-618, il est stocké
sous la file d’attente de I'onglet ‘XML’. La mise en page de la tAche peut étre prévisualisée dans
la section d’image du contréleur PC.

e Apres avoir sélectionné la tache préréglée, les utilisateurs peuvent choisir de I"Envoyer’,
de la ‘Modifier’ ou de la ‘Supprimer’.

o 4

ard

4in PC Direct
Setiog

dh ed mi

o Silutilisateur sélectionne ‘Envoyer’, la tache préréglée est enregistrée sur le contréleur PC
comme tache officielle. Cela remplace les éventuelles taches stockées auparavant pour ce
numeéro particulier.

11
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e Silutilisateur sélectionne ‘Modifier’, il peut modifier les parameétres de la tache préréglée.

o Ets’il sélectionne ‘Supprimer’, la tache préréglée est définitivement supprimée de la queue
des taches et du serveur.

e Enfin, le modéle de tache préréglée est prét a s’exécuter. L’utilisateur peut choisir
de cliquer sur le bouton bleu dans I'angle supérieur droit afin d’effectuer un ‘Test’,
ou le bouton vert pour ‘Exécuter’ le modeéle de tache préréglée sur le DC-618.

0 o 411 ot 154
Aeady

Aiastal Y08 mm

Mwved irate

Duplo DC-618

o |l s'agit de I'affichette finale imprimée et finie a 'aide de la mise en page préréglée.
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Guide pratique : 3e partie : Créer une mise en page d’imposition personnalisée avec

efi

des parametres de module de finition pour le Duplo DC-618

B

Importer un préréglage de mise en page existant a partir du contréleur

Duplo dans Fiery Impose

Si vous disposez déja de mises en page de finition créées dans le contrleur Duplo, vous pouvez
les importer dans Fiery Impose et leur apporter des modifications.

[NODATA]

0/ o [C &

Job overview 1: Coupons 2

Preview

Width 3302

<Document size> 482 6

mm

Length awzs ]
ciished sze> £
3

Cards per doc.. 1x2

<slot >

| Status

siot 2 2]

Tool pert
siot 3 RT™M

2

4 Delete

Function settings

Search JOB No.
108 No 108 name JOB file name

1 Coupons Coupons

2 Tent Card 13x19 Morocco Tent Card 13x13 Mor.

XML Job log | Job list

[Jsave the JOB to DC-618 after search

Modules Submit at
CPM, RTM 2021/03/01 10:32:01
RTM, Sltter 2021/03/05 10:37:21

1. Vous pouvez importer tout préréglage en utilisant le bouton Importer les préréglages
de 'option Module de finition dans la fenétre Préférences de Fiery Impose.

Preset path: [ E:\Duplo Seiko Corp\DC-EI Browse...

Import presets

2. Aprés avoir cligué sur le bouton Importer les préréglages, vous devez sélectionner le dossier
dans lequel se trouve le préréglage a l'aide du bouton Sélectionner un dossier.

v o<

>

Folder: \I

Select Folder Cancel

3. S’il trouve de nouveaux préréglages dans ce dossier,

a importé dans une nouvelle fenétre de Message.

le systeme confirme combien il en

Message

o Imported presets: 1 out of 1

4. Le préréglage est des lors répertorié dans la liste Préréglage du module de finition de
I'assistant Créer le préréglage du module de finition et peut étre utilisé dans une nouvelle

tAche imposée.

Row and calumn: A greeting card dup
A6 postcard Bup
Gutter: CD Bpage jewel case insert
CD box sleeve 2up
Caupons

DL compliment slip 6up
New preset_Tent 1.0
small posteard Sup

Tent Card 13x19 Marroco

Layout offset:

>>
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EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits
signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les

documents personnalisés, grace a un large éventail d'imprimantes, d’encres,

de solutions frontales numériques et a une suite compléte de flux de production et

de travail vous permettant de transformer et de simplifier I'intégralité du processus

de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité.
Rendez-vous a I'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), o
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations. ef’

t*

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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