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Procedury: Przygotowanie zadania zawierajgcego krawedziowe
zaktadki ze spadami za pomoca aplikacji Fiery JobMaster

Opis funkcji

Aplikacja Fiery® JobMaster to kluczowy element pakietu Fiery Workflow Suite, oferujgcy
zaawansowane funkcje przygotowywania zadan z wykorzystaniem technologii PDF. Dzieki aplikaciji
Fiery JobMaster isthieje mozliwos¢ drukowania na kazdej stronie sekcji zaktadek skonfigurowanych
tak, aby stykaty sie z krawedzig papieru. W przypadku kazdego kolejnego rozdziatu potozenie
zaktadki moze stopniowo sie zmienia¢ (spad). Funkcja ta przydaje sie, gdy drukujemy ksigzki,
instrukcje obstugi czy katalogi.

Korzysci dla klienta

tatwos¢ poruszania sie po duzych dokumentach. Dodanie zaktadki do kazdej strony sekcji przektada
sie na fatwos¢ poruszania sie po zadaniu w przypadku duzych dokumentéw

Jest to idealne rozwigzanie alternatywne w zakresie szybkiej identyfikacji rozdziatow, ktore nie wigze
sie z konieczno$cig stosowania dodatkowych materiatow do produkcji zaktadek.

Cele ¢wiczen

Korzystanie z aplikacji Fiery JobMaster do oznaczania sekcji zaktadek.

Dodawanie tekstu i koloru tta do zaktadki.

Zanim zaczniesz

Uruchom program Fiery Command WorkStation w wersji 5.5 lub nowszej i nawigz potgczenie
z obstugiwanym serwerem Fiery.

o Aktualna lista obstugiwanych drukarek znajduje sie na stronie www.efi.com/fieryjobmaster

Aktywu;j licencje aplikacji Fiery JobMaster w programie klienckim Command WorkStation.

Umiesc¢ plik FGS_catalog_bleed_tabs_LTR.pdf lub FGS_catalog_bleed_tabs_A4.pdf w kolejce
przechowywanych zadan systemu Fiery. Przeciggnij i upus¢ plik do kolejki przechowywanych zadanh
programu Command WorkStation lub uzyj funkcji importowania w opcjach menu programu.

Przed wykonaniem wydruku upewnij sie, ze drukarka oraz oprogramowanie Fiery zostaty
skalibrowane.

Aby méc utworzy¢ ostateczng wersje dokumentu z przycietymi krawedziowymi
zaktadkami ze spadami, urzadzenie musi by¢é wyposazone w automatyczne albo
konfigurowane recznie funkcje wykarnczania. Kazde urzgdzenie wyjsciowe
charakteryzuje sie innymi procedurami konfiguracji i wydruku gotowego dokumentu.
Sprawdz dokumentacje uzytkownika do kopiarki oraz oprogramowania Fiery, ktérych
uzyjesz do wykonania zadan z niniejszego przewodnika po procedurach.

Uwaga:
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Procedura tworzenia krawedziowych zaktadek ze spadami w aplikacji JobMaster

1.

Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie FGS_catalog_bleed_tabs_LTR.pdf lub
FGS_catalog_bleed_tabs_A4.pdf w kolejce przechowywania programu Command Workstation
i wybierz opcje JobMaster.

W okienku Ustawienia dla ustawienia rozmiaru arkusza wybierz opcje 8 1/2 lub A4 i ustaw opcje
Dupleks na wartos¢ Goéra-gora.

W okienku Widok strony zaznacz pierwszg strone kazdej z sekcji. Na potrzeby tego ¢wiczenia
wybierz strony 2, 17, 32, 47 oraz 62.

Z menu Akcje wybierz pozycje Edytuj krawedziowa zaktadke ze spadem... albo kliknij prawym
przyciskiem myszy jedng z wybranych stron i wybierz opcje Edytuj krawedziowg zaktadke ze
spadem....

Zostanie wyswietlone okno Krawedziowe zaktadki ze spadami. Na karcie Tre$¢ okre$l zakres
stron i tekst, ktéry ma widnie¢ na zaktadce oraz wybierz kolor.

Zakres stron Tekst na zaktadce Kolor

2-16 Cebulki kwiatowe 141 198 63
17-31 Kwiaty z bezposredniego zasiewu 230 174 51
32-46 Roze 201 69 68
47-61 Sadzonki kwiatow 79 76 160
62-76 Byliny 34 163 203

a. W kolumnach Od i Do wprowadz zakres stron. Aby przechodzi¢ do kolejnej pozycji po
wpisaniu kazdego odpowiedniego numeru strony, naciskaj klawisz tabulacji (Tab).

b. W polu Napis wprowadz tekst zaktadki danej sekciji.
c. Zmien rodzaj czcionki na Arial, a rozmiar czcionki na 14.

Kliknij przycisk Zastosuj style do wszystkich... Odznacz wszystkie opcje, z wyjatkiem
Style tekstu i kliknij przycisk Zastosuj. Te ustawienia stylu czcionki dotyczg wytgcznie
napiséw na wszystkich zaktadkach.

e. Kiiknij dany zakres stron i okresl kolor dla sekcji. Kliknij kwadracik wyboru tta i wybierz
pozgdany kolor. Na potrzeby tego ¢wiczenia uzyj suwakow koloréw RGB do okreslenia
wartosci koloru dla kazdej sekcji wyznaczonej zaktadka.
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10.
1.

12.

Aby usungc¢ dany zakres stron, kliknij ikone usuwania (czerwony symbol minus) na
dole okna.

W przypadku czesto wykorzystywanych kolorow mozna utworzy¢ palete koloréw poprzez
przeciggniecie kazdego z nich na pole palety. Przed wyborem kazdej z sekgji
Uwaga: iprzypisaniem jej koloru utwérz petng palete koloréw — dzieki temu oszczedzisz czas.

Przycisk Zastosuj style do wszystkich... umozliwia wybranie opcji, ktére zostang
zastosowane do wszystkich wyznaczonych zaktadkami sekcji. Po okresleniu tych
opcji nalezy klikng¢ przycisk Zastosuj. (Etykieta zakfadki, Style tekstu, Style tta

i Style obrazu albo Zastosuj style do zaktadek znajdujgcych sie w tej samej pozycji).

Kliknij opcje Podglad, aby zobaczy¢ dokument wraz z wprowadzonymi ustawieniami. Podczas
korzystania z tej funkcji mozna modyfikowac tekst zaktadki i kolor tta — zmiany beda na biezaco
widoczne na podgladzie.

Kliknij karte Potozenie, aby skonfigurowa¢ dodatkowe opcje dotyczace potozenia i rozmiaru
zaktadki. Na potrzeby tego ¢wiczenia pozostaw domysine ustawienia i liczbe zaktadek: 5

W przypadku ustawierh Obszar wydruku dla opcji Odlegtos¢ od krawedzi dla strony wybierz — na
potrzeby ¢wiczenia — wartos¢ 0,25 i kliknij przycisk OK po zakonczeniu podgladu lub konfigurowania
dodatkowych opcji.

Na karcie Potozenie znajdujg sie opcje dotyczace liczby zaktadek, ich potozenia

Uwaga: i wydruku, a takze powielania ustawien stylu.

Zamknij okno aplikacji JobMaster i zapisz dokument.
Zapisz zadanie jako zadanie standardowe, wprowadz nowg nazwe i kliknij przycisk Tak.

Otworz okno Wiasciwosci zadania i wybierz dowolne opcje automatycznego broszurowania

i wykanczania przez przycinanie — pod warunkiem, ze takowe sg dostepne w przypadku
uzywanego urzgdzenia drukujgcego. Sprawdz, czy znajdujgca sie na karcie Kolor opcja Nadruk
ztozony zostata ustawiona na WL.

Mozesz teraz wydrukowaé¢ dokument.



efi
Procedury: Przygotowanie zadania zawierajacego krawedziowe zaktadki
ze spadami za pomocg aplikacji Fiery JobMaster

-

Gotowa broszura po przycieciu
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EFI motorem sukcesu.

Od systemu Fiery po wielkoformatowe drukarki atramentowe, od najbardziej

ekonomicznych rozwigzan do druku etykiet po najbardziej zautomatyzowane

procesy biznesowe — EFI oferuje wszystko, czego firma moze potrzebowac do

osiggniecia sukcesu. Odwiedz strone www.efi.com albo zadzwon 650-357-3500, ef LA E
aby uzyskac wiecej informacii. ’
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