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Руководство к подготовке задания выступа на обрезном 
краю с помощью Fiery JobMaster 

Обзор функций 
Fiery® JobMaster является ключевым компонентом пакета Fiery JobMaster, который 
предоставляет расширенные функции по подготовке заданий на основе PDF. С помощью 
Fiery JobMaster пользователи могут печатать ушки выступа с настройками обрезного края 
на каждой странице раздела, а также со смещением положения выступа для каждой 
последующей главы. Эту возможность можно применять для печати книг, руководств 
и каталогов. 

Преимущества для клиентов 
 Простая навигация даже в больших документах. Добавление контента выступа на каждую 

страницу раздела упрощает навигацию по большим документам. 

 Это великолепная альтернатива для быстрого распознавания главы без необходимости 
в использовании материала с выступами. 

Цели упражнения 
 Использование Fiery JobMaster для обозначения разделов выступов 

 Добавление текста и цвета фона к каждому выступу 

Перед началом работы 

 У вас должна быть открыта Fiery Command WorkStation версии 5.5 с подключением 
к поддерживаемому серверу Fiery. 

o Обновленный список поддерживаемых принтеров см. на веб-странице 
www.efi.com/fieryjobmaster  

 Активируйте лицензию Fiery JobMaster на клиенте Command WorkStation. 

 Разместите файл FGS_catalog_bleed_tabs_LTR.pdf или FGS_catalog_bleed_tabs_A4.pdf 
в очереди удержания Fiery. Перетащите файл в очереди Удержание клиента Command 
WorkStation или используйте параметр Import (Импорт) из меню Command WorkStation. 

 Перед печатью убедитесь в том, что принтер и Fiery были откалиброваны. 

 

 

Примечание.

Для печати конечного документа с обрезанными выступами на краю 
нужны линейные или автономные возможности конечной обработки. 
На каждом выходном устройстве параметры печати и документа 
следует настраивать по-своему. Изучите руководство по эксплуатации 
копировальной машины и Fiery, которые будут использоваться в этом 
курсе. 
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Процесс печати выступа на обрезном краю в JobMaster 
1. Правой кнопкой мыши нажмите на задание, FGS_catalog_bleed_tabs_LTR.pdf или 

FGS_catalog_bleed_tabs_A4.pdf в очереди удержания Command WorkStation и выберите 
JobMaster. 

2. В панели Настройки выберите размер листа 8 1/2 или A4 и настройте дуплекс на значение 
Вершина-к-вершине. 

3. На панели Просмотр страницы выберите первую страницу каждого раздела. В рамках 
данного примера выберите страницы 2, 17, 32, 47 и 62. 

4. Выберите Редактировать выступ на обрезном краю… в меню Действия или правой 
кнопкой мыши нажмите на выбранную страницу и выберите пункт Редактировать выступ 
на обрезном краю…. 

5. После этого откроется окно Выступы на обрезном краю. В окне Контент введите 
диапазон страниц, текст на разделителе и цвет согласно сведениям в таблице ниже. 

Диапазон страниц Текст на разделителе Цвет 

2-16 Луковица цветка 141  198  63 

17-31 Посев цветов семенами в грунт 230  174  51 

32-46 Розы 201  69  68 

47-61 Грунтовые цветы 79  76  160 

62-76 Многолетние 34  163  203 

a. Введите цифры диапазонов страниц в окна От и До. Используйте клавишу TAB 
после введения каждого диапазона страниц, чтобы перейти к следующей записи. 

b. Введите текст разделителя для каждого раздела в окно Ввести. 

c. Измените шрифт на Arial, а размер шрифта на 14.  

d. Выберите Применить стили ко всем… Отмените выбор всех параметров, кроме 
Стилей текст и нажмите Применить. Это применит ко всем выступам только стили 
шрифта текста. 
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e. Выберите каждый диапазон страниц и определите цвет для каждого раздела. 
Нажмите на фоновый цвет и выберите средство выбора цвета. В рамках данного 
примера выберите ползунки RGB, чтобы настроить значения RGB для каждого 
цвета выступов. 

 

Примечание.

Чтобы удалить диапазон страниц, нажмите на значок Удалить (красный 
минус) внизу. 
 
Чтобы создать палитру для часто используемых цветов, во время 
настройки перетащите желаемые цвета в поле цветовой палитры. Вы 
можете сэкономить время, создав полную цветовую палитру перед 
выбором каждого раздела и назначением цветов. 
 
Пункт Применить стили ко всем… позволяет выбрать, какие параметры 
следует применить к разделам выступов, после чего нажмите Применить. 
(Метка выступа, стили текста, стили фона и стили изображения или 
Применить стили ко всем выступам одной и той же позиции). 

 
6. Выберите Предварительный просмотр, чтобы просмотреть документ с выполненными 

настройками. Здесь вы сможете внести изменения в текст выступа и цвет фона, а также 
сразу отслеживать обновления в предварительном просмотре. 

7. Выберите вкладку Позиция, чтобы определить дополнительные параметры расположения 
и размера выступов. В рамках данного примера оставьте настройки по умолчанию 
и количество выступов: 5 

8. В области печати настройте Расстояние от края для боковой стороны на значение 0,25 
для данного примера и выберите OK, когда завершите просмотр и изменение 
дополнительных параметров. 

 

Примечание.

В окне Расположение указаны параметры для количества выступов, 
расположения и печати выступов на краю страницы, а также стиль 
повторения.  
 

9. Закройте JobMaster и сохраните документ. 

10. Сохраните задание в качестве обычного задания, введите новое имя и нажмите Да. 

11. Откройте Свойства задания, выберите любую линейную брошюру и измените параметры 
конечной обработки для вашего устройства печати, если они доступны. Убедитесь, что во 
вкладке Цвет композитная настроена на значение ВКЛ. 

12. Теперь документ можно распечатать. 
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Готовая брошюра после обрезки 

 
 
 



 

 

Логотип APPS, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, логотип Best, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, логотип Cretaprint, 
Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, логотип EFI, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, 
EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, логотип Fiery, Fiery Driven, логотип Fiery Driven, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, логотип Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, 
Inkware, Jetrion, логотип Jetrion, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, логотип PrintMe, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to 
Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, логотип Rastek, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, 
VUTEk, логотип VUTEk и WebTools являются товарными знаками корпорации Electronics For Imaging и/или находящихся в ее полной собственности дочерних компаний в США и/или других странах. 
 

© 2014 ELECTRONICS FOR IMAGING | WWW.EFI.COM  

EFI – источник успеха 
От Fiery до сверхшироких струйных принтеров, от наклеек самой низкой себестоимости 

до наиболее автоматизированных бизнес-процессов – у EFI есть все, что нужно вашей 

компании для успеха. Чтобы узнать больше, см. сайт www.efi.com или позвоните по 

телефону 650-357-3500.  
 

 


