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Fiery JobMaster ile Tagma Kenar Sekmesi isini Nasil
Hazirlarsiniz

Ozellige Genel Bakis

Fiery® JobMaster, gelismis PDF tabanli is hazirlama fonksiyonlari sunan Fiery Workflow Suite'in
onemli bir bilesenidir. Fiery JobMaster ile kullanicilar bir bdlimun her sayfasinda tagsma kenar ayarlari
ile etiket kulakgiklarini yazdirabilir ve sonrasindaki tim bolimlerde etiket konumunu arttirarak devam
ettirir. Uygulamaya kitaplar, kilavuzlar veya kataloglar dahildir.

Miisteri icin Avantajlar

e Bluyuk belgelerde kolay navigasyon. Bir bélimin her sayfasina sekme igerigi eklemek biyik
belgelerde is navigasyonunu kolaylastirir.

e Sekme stokunun kullaniimasini gerektirmeyen hizl bélim tanimlama icin harika bir alternatif.

Egzersizin Hedefleri
e Sekme bolimlerini belirlemek igin Fiery JobMaster'i kullanin

o Her sekmeye sekme metni ve arka plan rengi ekleyin

Baslamadan Once

o Fiery Command WorkStation 5.5 veya Ustl agik ve desteklenen bir Fiery server'a bagl olmalidir.

o Desteklenen yazicilarin giincellenmis listesi icin www.efi.com/fieryjobmaster adresine gidin.
¢ Command WorkStation istemcisi lizerinde Fiery JobMaster lisansini etkinlestirin.

o Fiery Bekletme kuyrugunda FGS_catalog_bleed_tabs_LTR.pdf veya
FGS_catalog_bleed_tabs_A4.pdf dosyasini bulun. Dosyayi tutup sirtkleyerek Command
WorkStation Bekletme kuyruguna birakin veya Command WorkStation Import ment segenegini
kullanin.

e Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan dnce yazici ve Fiery'nin birbirine kalibre edildiginden emin olun.

Son bigimi verilmis belgeyi tasma kenarlari kirpilmis olarak Gretmek hat igin veya
cevrim digi bitirme becerileri gerektirir. Her ¢ikti aygitinin bitirilen belgeyi
yapilandirmak ve yazdirmak igin farkli proseddrleri olacaktir. Bu Nasil Kilavuzu igin
kullanilacak olan fotokopi ve Fiery kullanici belgelerine danisin.

Not:
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JobMaster Tagsma Kenar Sekme islemi

1.

Command WorkStation Bekletme kuyrugunda FGS_catalog_bleed_tabs_LTR.pdf veya
FGS_catalog_bleed_tabs_A4.pdf isine sag tiklayin ve JobMaster'i segin.

Ayarlar bdlmesinde sayfa boyutu icin 8 1/2 veya A4 secin ve Duplex'i Top-Top'a ayarlayin.

Sayfa Gorlnusi boliminde, her kismin ilk sayfasini segin. Bu 6rnek igin 2, 17, 32, 47 ve 62.
sayfalari segin.

Eylemler menlisinden Tagma Kenari Sekmesini Diizenle... secin veya secilen bir sayfada sag
tiklayin ve Tagma Kenari Sekmesini Duizenle... segin.

Tagma Kenari Sekmeleri penceresi acgilacaktir. igerik sekme penceresinde, Sayfa Araligini,
Sekme Metnini ve Rengini asagidaki tablo bilgisine gore girin.

Sayfa araligi Sekme metni Renk

2-16 Cicek tomurcuklari 141 198 63
17-31 Direk Tohum Cigekler 230174 51
32-46 Giiller 201 69 68
47-61 Cicekleri Dikmek 7976 160
62-76 Uzun émdirla bitki 34 163 203

a.

Buradan ve Buraya penceresinde sayfa araligi numaralarini girin. Bir sonraki girdiye
ilerlemek icin her sayfa araligini girdikten sonra tab tusunu kullanin.

Yaz penceresinde her bdlim icin sekme metni girin.
Fontu Arial olarak ve Font Boyutunu 14 olarak degistirin.

Stilleri timiine uygula... secgin Metin Stiller'i hari¢ tim segeneklerin onayini kaldirin ve
Uygulayin. Bu tim sekmelerin sadece font metin stillerine uygulanacak.

Her bir sayfa araligini segim ve her bir bélim i¢in renk tanimlayin. Arka plan rengi
Uzerine tiklayin ve bir renk segici segin. Bu 6rnek igin her bir sekme bdlim rengi igcin RGB
degerlerini belirlemek i¢cin RGB kaydiricilari segin.
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Bir sayfa araligini silmek icin alttaki Kaldir simgesini (kirmizi eksi sembolii) segin.

Her bir rengi tanimlarken her bir yeni rengi renk kutusu paletine surikleyerek sik
kullanilan renkler icin bir renk paleti olusturun. Her bir bélimu segip rengi atamadan
Not: once tam bir renk paleti olusturarak zaman kazanin.

Stilleri timiine uygula... tim sekme bdlimlerine hangi segeneklerin uygulanacagini
belirlemenizi saglar ve sonra Uygular. (Sekme Etiketi, Metin Stilleri, Arkaplan Stilleri
ve Gorsel stilleri veya ayni Stilleri ayni konumun sekmelerine uygula).

6. Belgenizi girilen ayarlarla gériintiilemek igin igerik Onizleme'yi segin. Burada sekme metninde ve
arkaplan renginde degisikli yapabilir ve dnizlemede canli bir glincelleme gorebilirsiniz.

7. Ek sekme konumlandirma ve boyut segeneklerini tanimlamak icin Konum sekmesini secin. Bu
ornek igin varsayilan ayarlari ve Sekme sayisini kullanin: 5

8. Yazdirma Alaninda, Kenardan Yan i¢in Mesafe'yi bu drnek icin 0,25'e ayarlarin ve ek
secenekleri géruntllemeyi veya degistirmeyi tamamladiginizda Tamam'i segin.

Not: Konum penceresi sekme sayisi, tagsma sekmesi konum ve yazdirmasi ve stili yenile
— ' icin secenekler igerir.

9. JobMaster'l secin ve belgeyi kaydedin.
10. Isinizi normal bir is olarak kaydedin ve yeni bir ad girin ve Evet'i segin.

11. Job Properties'i a¢in ve uygunsa yazdirma cihaziniz i¢in herhangi bir satir igin kitapgik ve kirpma
bitirme segenegini segin. Renk sekmesinde Composite overprint'in AGIK'a ayarlandidini onaylayin.

12. Simdi belgenizi yazdirmaya hazirsiniz.

Kirpma sonrasinda kitap¢ik tamamlandi
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EFl basarinin yakitidir.

Fiery’den super genis inkjete, en dusuk etiket maliyetinden en otomatik is sureclerine

kadar sirketinizin basanh olmak icin ihtiya¢ duydugu her sey EFl'de. Daha fazla bilgt efi
1¢in Visit www .efi.com adresini ziyaret edin veya 650-357-3500 nolu telefonu arayin.
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APPS logosu, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, Best logosu, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint,

Cretaprint logosu, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, EFI logosu, Electronics For Imaging, Entrac,
EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, Fiery logosu, Fiery Driven, Fiery Driven logosu, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Prints logosu, Fiery
Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintMe
logosu, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, Rastek logosu, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On,
TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, VUTEk logosu, ve WebTools, Electronics For Imaging, Inc. sirketinin ve/veya bu sirketin ABD ve/veya diger Ulkelerde bulunan tamamen sahip
olunan bagh ortaklannin ticari markalandr.
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