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Présentation des fonctionnalités

Obtenir des couleurs prévisibles représente un défi majeur pour toute entreprise du secteur de I'impression.
Le calibrage constitue a cet égard I'aspect le plus important en ce qui concerne I'impression couleur. Toutes
les imprimantes a toner emploient des mécanismes sensibles aux facteurs environnementaux tels que
'humidité et la température. Le calibrage est essentiel pour conserver une reproduction des couleurs
homogéne malgré ces changements de conditions environnantes. Les contréleurs Fiery vous offrent deux
méthodes de calibrage. La premiére consiste a utiliser un instrument de mesure externe comme le
spectrophotométre ES-2000 (ou GretagMacbeth Eye-One spécifique OEM) et la seconde a utiliser le copieur
scanner intégré (méthode ColorCal). Ce guide pratique explique la méthode de calibrage avec 'ES-2000.

Avantages pour le client

e Le calibrage est activé pour chaque tache, si nécessaire, quand les préférences de calibrage sont
configurées de maniére a suspendre I'impression lorsque le calibrage n’est plus valide. C’est la
garantie qu’un calibrage a jour sera appliqué a chaque tache choisie via le spectrophotométre EFI
ES-2000.

Objectifs de I'’exercice
o Configurer les préférences de calibrage.

e Calibrer le serveur Fiery pour obtenir des couleurs homogenes et reproductibles avec le
spectrophotométre EFI ES-2000.

o Effectuer un calibrage par tadche en ayant activé Suspendre I'impression lorsque le calibrage n’est
plus valide.

e Imprimer une tache sélectionnée dans la queue En attente de la Command WorkStation. La tache
traitée sera mise en suspens. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Propriétés.
Effectuer le calibrage a I'aide de 'EFI ES-2000.

Ressources supplémentaires

Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités Fiery, EFI a créé des cours interactifs en ligne
congus pour mieux faire connaftre les produits Fiery et contribuer & augmenter les performances.
Vous trouverez la liste compléte de ces cours en vous rendant sur la page Web Fiery eLearning.

Avant de commencer

e QOuvrez la Fiery Command WorkStation 5.5 ou version supérieure et connectez-la a au moins un
serveur Fiery exécutant Fiery FS150/FS150 Pro ou version supérieure.

e Quvrez une session en tant qu’administrateur dans la Command WorkStation.

e Connectez le spectrophotometre EFI ES-2000 au systéme exécutant la Command WorkStation.

La modification des préférences de calibrage nécessite I'ouverture d’'une

session en tant qu’administrateur dans la Command WorkStation.
Remarque :

Le calibrage peut étre effectué en ouvrant une session en tant qu’opérateur ou
administrateur dans la Command WorkStation.
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1 Calibrator Preferences for "WFFS100PRO280" (]

Preferences
General Info Server Configuration

These settings are used to calibrate "YFFS100PROZE0" only.

GalliLae Calibrate T
Q) oy et et i, Galibration method and patch layout
Manage
Measurement method:

Preferences ] EF1 E3-2000 [E5-1000 compatiole] - ‘

Patch layout:

Uty EoLginti ‘21 Sorted Patches v| ]
Adjust the placement of text and images on the page so they are correctly
aligned on a sheet of paper. This ensures that both sides of 2 duplex: sheet

have exactly the same aignment. Tray Alignment

11

Calibration status

| Set time limit and display status in Job Center.
Backup & Restore

,  Backup & Restore selected configuration and resources. 7 = |Day(s) -

Backup & Restore Suspend printing when calibration expires.
© Setupis not complete, click configure to optimize the Fiery controller, Configure . Factory Defaults Jave

Configuration des préférences du calibrateur sur le serveur Fiery

1. Sélectionnez Vue périphérique dans la Fiery Command WorkStation ou choisissez Outils dans
le menu Atteindre.

Dans la section Calibrer, sélectionnez Préférences.

Pour la méthode de mesure, choisissez EFI ES-2000 [compatible ES-1000] ou I'appareil qui
vous servira a mesurer les pages de calibrage.

4. Choisissez I'option appropriée pour Agencement d’échantillon :. Pour notre exemple,
sélectionnez 21 échantillons triés.

5. Définissez ensuite le statut du calibrage.

a. Cochez I'option Définir la limite de durée et afficher le statut dans Vue taches. Cela
permet de définir la durée pouvant s’écouler entre les calibrages. La date et I'heure du
dernier calibrage pour chacun des supports utilisés pour une tache s’affichent également.

b. Définissez le nombre de jours ou d’heures pouvant s’écouler entre les calibrages.

c. Cochez I'option Suspendre I'impression lorsque le calibrage n’est plus valide si ce
paramétre est utile a votre flux de production. Par défaut, ce paramétre n’est pas activé.

Les préférences supplémentaires sous Méthode de profilage et agencement
des échantillons sont des paramétres destinés au logiciel Color Profiler Suite
et sont disponibles uniquement lorsque Fiery Color Profiler Suite est installé sur
le client Command WorkStation.

Remarque :

6. Enregistrez les préférences du calibrateur.
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EFI ES-2000
ag—— i
@1 Calibrator (=3 7 Calibrator @

| Cailbration ssttings

dHUs

(& GenericPlain-Us

Paper reorder number:

Comments:

| Last calibrated | Recommended paper New calibration setting "Mohawk 50 10"

Default measurements Generic US Plain Paper Recommended paper: Mohawk 50 10 Gloss Paper
Heavy

Select the paper source and measurement method, then click "Continue” to print
the measurement pageis).

Paper source:
Tray4 (PFU): Mohawk Color Copy LTR{Heavy; 106-135 gsm; & 1f2x...E

Calbration related propesties:

[Media]
Paper type: Plain

Créer un jeu de calibrage

1.
2.
3.

10.

Dans la section Calibrage, sélectionnez Gérer.
Sélectionnez Créer nouveau... pour créer le jeu de calibrage.

Commencez par sélectionner un nouveau jeu semblable au support que vous calibrez et
sélectionnez OK.

Lorsque vous y étes invité, donnez un nom au nouveau jeu de calibrage.

Dans la zone de texte Papier recommandé, indiquez le support utilisé pour le calibrage. Vous
n'étes pas obligé de remplir cette zone de texte, mais le faire vous facilitera a I'avenir la gestion
du papier et des supports.

Pour attribuer des propriétés de support comme le format du papier, son grammage et son
couchage, sélectionnez Propriétés pour ouvrir la fenétre Propriétés de la tache.

a. Sélectionnez I'onglet Support et attribuez les valeurs appropriées pour votre flux de
production pour Type de support, Grammage du support, Couchage et Bac papier ou
Paper Catalog.

b. Sélectionnez I'onglet Image et affectez le type de ligne/point associé a ce jeu de
calibrage. Chaque type de ligne/point doit étre associé a un seul jeu de calibrage et un
seul profil de sortie. Remarque : Ces options varient selon le périphérique.

Certains moteurs d’impression nécessitent que le support soit sélectionné

Remarque : .'\..1c de Paper Catalog.

Cliquez sur OK pour fermer la fenétre Propriétés de la tache et sélectionnez Continuer.
Sélectionnez la source du papier qui servira a imprimer la page de calibrage.

Pour la méthode de mesure, choisissez EFI ES-2000 ou I'appareil de mesure que vous avez
connecté, puis cliquez sur Continuer.

La page de calibrage s'imprime en utilisant les préférences de calibrage et les propriétés de la
tache. Récupérez la page imprimée.
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— de calibrage.

EFT FS-2000: Calihrating "Draductian-1" for

“GenericPiain-UsS #1i Fiery Demo”™

- Piace the EFI E3-2000 in the white

qu

Ready to measure the Cyan
strip.

3‘

La page imprimée a été définie dans les préférences de calibrage.

Remarque : | ¢ nombre de pages de calibrage imprimées a été défini dans les préférences

= Calibrator

Calibration measurements for "Mohawk 50 10"

Measured: 11/7/2012 6:31:01 PM  Method: EFT E5-2000 User: Administrator

View: (] Measured  [®] Target
1

3.0 1

2758

Output (Density)
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] T T T T

e
o
T

=
0
T
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Input (%)

. Import Target..

Maximum densities

Cyan
[#] | Magenta
Vellow
[#] ] Back

Test Print

Measured  Target
188 L&7
177 18t
LioL

1.85 185

11. Conformez-vous aux instructions qui s’affichent pour calibrer 'TES-2000 et mesurer la page

d’échantillons.

Wisual
difference

0%
0%
0%

0%

a. Placez 'ES-2000 sur son support et calibrez-le en appuyant sur le bouton latéral ou en

cliguant sur Continuer.

b. Placez la page de calibrage dans le plateau du support. Vous allez mesurer les quatre
bandes de couleur de la page de calibrage.

c. Lorsque vous étes invité a mesurer la bande cyan, placez 'EFI ES-2000 dans I'espace
blanc situé au-dessus de la bande cyan, a c6té de la fleche. Continuez de suivre les

instructions de I'assistant a I'écran pour mesurer chaque bande de couleur.

12. Une fois que vous avez mesuré les quatre bandes de couleur, sélectionnez Continuer pour

afficher les résultats du calibrage.

13. Pour afficher un graphique comparant les valeurs de densité maximale (D-Max) aux courbes cibles,
sélectionnez Afficher mesures. Une fois que vous avez terminé, fermez la fenétre des mesures.

Remarque :

d’une intervention de maintenance.

Examinez chaque couleur du graphique et comparez les valeurs mesurées aux
valeurs D-Max cibles pour chaque couleur.

Si la différence visuelle est de plus de 5 %, 'imprimante a peut-étre besoin

14. Apres avoir comparé les valeurs D-Max, sélectionnez le profil de sortie a associer au nouveau jeu

de calibrage.

15. Lorsque le profil de sortie sera sélectionné, le calibrage associé sera appliqué.

16. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé et fermez le calibrateur.

17. Pour en savoir plus sur la création de profils de sortie personnalisés, voir le guide pratique

Production de couleurs précises et homogénes avec les profils d’imprimante.



Guide pratique : Création et gestion du calibrage a l'aide d'un spectrophotomeétre
EFI ES-2000

-

Pages: 2 iy cbrto tige used b iz v,
Copies: Catrate o

M Ed ia- A\ Last calbrated: Default measurements

] 11x17, High quality, 64-74 gsm

|

@ Spocled Today 35141 PM

@ Catorator ===

Calibrating "VFFS100PRO206" for "F6S_gardenposter_11x17.pdf"

GenericPlain-Us [=]

Paper source:
Tray 1: Plain; 81-105 gsm; 8 1/2x11 =

Measurement method:
£ 1000 =i =3
calitrated: Defaul messurements

Preflight:
Mot Preflighted

°

Calibrage par tache

1.

10.

11.

La zone Statut de la tache de la Command WorkStation indique si la limite de durée du calibrage
a expiré pour le support affecté a la tache. Si vous tentez d'imprimer une tache dont le calibrage
a expiré, la tache est mise en suspens dans la queue Impression et est affichée en rouge.

Pour calibrer le support utilisé dans une tache, sélectionnez une tache dans la queue En attente,
cliguez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Calibrer la tache....

Dans la fenétre de 'outil de calibrage, sélectionnez le support a calibrer dans le menu
Calibrer pour :.

Sélectionnez le bac contenant le support requis et 'appareil de mesure, puis cliquez sur
Continuer.

Une fois la page de calibrage imprimée, sélectionnez OK.

Conformez-vous aux instructions qui s’affichent pour calibrer 'TES-2000 et mesurer la page
d’échantillons.

a. Placez 'ES-2000 sur son support et calibrez-le en appuyant sur le bouton latéral ou en
sélectionnant Continuer.

b. Placez la page de calibrage dans le plateau du support. Vous allez mesurer les quatre
bandes de couleur de la page de calibrage.

Une fois que vous avez mesuré les quatre bandes de couleur, sélectionnez Continuer pour
afficher les résultats du calibrage.

Vous pouvez choisir Test d'impression pour imprimer une page de comparaison.

Pour terminer le calibrage, sélectionnez Appliquer et fermer. Pour imprimer la tache
immédiatement apres 'application du calibrage, cochez Imprimer {nomdetache} avant de
sélectionner Appliquer et fermer.

Pour afficher un graphique comparant les valeurs de densité maximale (D-Max) aux courbes
cibles, sélectionnez Afficher mesures.

Examinez chaque couleur du graphique et comparez les valeurs mesurées aux

valeurs D-Max cibles pour chaque couleur.
Remarque : ) L . ) ) R )
Si la différence visuelle est de plus de 5 %, 'imprimante a peut-étre besoin

d’'une intervention de maintenance.
Apres avoir comparé les valeurs D-Max, sélectionnez Appliquer et fermer.

Le nouveau calibrage sera utilisé avec toutes les taches utilisant le méme support jusqu’a ce que
le calibrage expire a nouveau.



EFI, moteur de votre reussite.

De Fiery au jet dencre tres grand format, de letiquetage au meilleur cout aux processus

metier les plus automatises, EFI a tout ce dont votre entreprise a besoin pour reussir.

Rendez-vous a l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), ef (4
0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations. ’
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