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Guide pratique : Optimisation de la qualité des documents 
couleur 

Présentation des fonctionnalités 

Cette leçon a pour objectif de vous apprendre à produire des documents couleur de grande qualité en tirant 
parti des capacités de pointe offertes par le Fiery en matière de reproduction des couleurs (tons directs, 
trapping automatique, lissage de l’image, surimpression composite des tons directs, optimisation du texte et 
des graphiques, etc.). 

Avantages pour le client 
 Les outils de gestion des couleurs du Fiery réduisent au maximum les erreurs de l’opérateur et offrent 

une excellente qualité couleur pour l’épreuvage, la comparaison ou les tirages courts via une 
interface utilisateur simple d’emploi. 

 La surimpression composite garantit une impression précise de documents comprenant des 
surimpressions de tons directs. 

 L’utilitaire Spot-On assure une parfaite homogénéité des couleurs dans tous les documents. 

 Les utilisateurs peuvent utiliser Spot-On pour affiner une couleur PANTONE donnée sans devoir 
revenir à l’application source ou modifier le PDF. 

 Le trapping automatique réduit au maximum l’effet d’éventuelles défaillances du moteur d’impression. 

 La fonctionnalité d’optimisation du texte et des graphiques assure une impression d’excellente qualité 
grâce à une meilleure définition du texte et des éléments graphiques en noir. 

Objectifs de l’exercice 

 Utiliser la fonction Configuration couleur afin de définir les profils utilisés pour l’impression du document 

 Configurer les propriétés de la tâche pour imprimer le document en ayant activé les paramètres de 
couleur Surimpression composite 

Ressources supplémentaires 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités Fiery, EFI a créé des cours interactifs en ligne 
conçus pour mieux faire connaître les produits Fiery et contribuer à augmenter les performances. 
Vous trouverez la liste complète de ces cours en vous rendant sur la page Web Fiery eLearning. 

Avant de commencer 

 Installez la Fiery Command WorkStation 5.5 ou version supérieure sur un poste client Windows ou 
Macintosh et connectez-vous à un serveur Fiery FS150/FS150 Pro ou version supérieure. 

 Placez le fichier d’exemple FGS_gardenposter_11x17.pdf ou FGS_gardenposter_A3.pdf dans la 
queue En attente du Fiery. Faites glisser le fichier dans la queue En attente de la Command 
WorkStation ou utilisez l’option de menu Importer de la Command WorkStation. 

 Avant de lancer une tâche d’impression, assurez-vous que l’imprimante et le Fiery ont bien été calibrés. 

 

Remarque :
Les procédures de configuration et d’impression du document final varient selon 
les périphériques de sortie. Consultez la documentation utilisateur relative au 
copieur et celle du serveur Fiery qui sera utilisé dans ce guide pratique. 
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Appliquer les paramètres d’optimisation de la couleur et de la qualité d’image 
dans les propriétés de la tâche 

1. Sélectionnez le fichier FGS_gardenposter_11x17.pdf ou FGS_gardenposter_A3.pdf et cliquez 
avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Imprimer et attendre dans le menu contextuel. 

2. Récupérez l’impression pour la comparer avec l’impression finale à la fin de cet exercice. 

3. Localisez le fichier : FGS_gardenposter_11x17.pdf ou FGS_gardenposter_A3.pdf dans la queue 
En attente et sélectionnez Propriétés de la tâche. 

4. Sélectionnez l’onglet Couleur. 

a. Cochez l’option Optimiser les transparences RVB. 

b. Sélectionnez Paramètres professionnels... pour ouvrir la fenêtre Modification avancée. 

c. Dans la zone CMJN/Niveaux de gris de l’onglet Couleurs en entrée, cochez l’option Mode 
de sortie PDF/X. 

d. Dans la zone RVB Lab, cochez l’option Utiliser le profil incorporé le cas échéant. 

e. Dans la zone Ton direct, cochez l’option Correspondance tons directs. 

f. Sélectionnez l’onglet Sortie et vérifiez que le profil de sortie choisi pour votre flux de 
production est le bon. 

g. Sélectionnez OK pour fermer la fenêtre des paramètres de couleur avancés. 

5. Sélectionnez l’onglet Image. 

a. Sélectionnez Lissage de l’image. 

b. Sélectionnez Qualité texte/graphiques, puis Optimale. 

6. Cliquez sur Imprimer pour envoyer la tâche au périphérique de sortie. 

7. Récupérez l’impression et comparez-la avec la première impression. 
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Remarque :

La page 2 de ce fichier d’exemple contient des informations permettant 
d’identifier chacune des zones de la page 1 pour référencer la paramètre des 
propriétés de la tâche ayant eu un effet sur la sortie afin d’optimiser 
l’impression couleur. 
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EFI, moteur de votre réussite.
De Fiery au jet d’encre très grand format, de l’étiquetage au meilleur coût aux processus 

métier les plus automatisés, EFI a tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir.   

Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France),  

0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.  
 

 


