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Ozellige Genel Bakis

Fiery Spot-On ile kullanicilar otomatik, uygulamadan bagimsiz is akisi ile logo renkleri ve diger nokta renkleri
icin en dogru renk eslesmesini basarabilirler. Bu 6zellik kullanicilarin tim PANTONE, HKS, Toyo ve DIC
kitapliklari dahil Fiery server tUzerinde adlandiriimis renkleri ydnetmesini saglar. Bu 6zellik ¢ikti rengi profil
parametreleri ile ilgili en iyi renk eglesmesini Uretmek icin populer renk sistemleri icin adlandiriimis renkleri
dogrudan Fiery server'a donugsturir. Ayrica operatorler nokta renkler igin 6zel isimler yaratabilirler.

Opsiyonel EFI ES-2000 spectrophotometer'i eklemek renkleri "okuma" veya yakalama becerisini ekler. EFI
ES-2000 hedef renklerin kolorimetrik degerler olarak dogru bigimde yakalanmasini saglar ve Spot-On iginde
bu degerleri otomatik olarak girer.

Miisteri icin Avantajlari
e Bir rengi eslestirmek icin tekrarlanan manuel iglemi azaltir, Gretkenligi artirir.
o Daha dogru bir renk is akisini etkinlestirerek toplam kaliteyi arttirir.

o PANTONE gibi standart renk eslestirme sistemlerine siki baglligi nedeniyle yakalanan renklerin ve
PANTONE renklerinin kolay entegrasyonunu saglar.

o PANTONE Approved akreditasyon aktarimi yapan diger Fiery Driven™ motorlar arasinda uyumluluk.
Aygit bagimsizhigini sirdirmek igin yakalanan renkler L*a*b iginde kaydedilir. Renkler, secilen ¢ikti
profiline gére 6zel CMYK'ya donustirulecekleri Fiery serverlara génderilebilirler.

o Kullanimi kolaydir. Herhangi bir rengi eslestirmek icin renk bilgisi gerektirmez.

Egzersizin Hedefleri

o Bir kartvizitten girketin tlzel rengini yakalayip yaratmak i¢in Fiery Command WorkStation Device
Center araci, Spot Colors (Spot-On) ve EFI ES-2000 spectrophotometer kullanin.
e Gosteren kisinin kartvizitindeki logo rengi ile bir 6rnek dosya yazdirin.

Ek Kaynaklar

Fiery Grin 6zellikleri hakkinda daha ¢ok sey 6grenmek isterseniz, Fiery Urln bilgisini arttirmak ve performans
gelisimine katkida bulunmak igin EFI interaktif online kurslar yaratti. Sundugumuz online kurslarin tam listesi
icin Fiery eLearning web sayfasina gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation 5.5 veya Uzeri strimi agik olmali ve en az bir Fiery sunucusuna bagl
durumda ve Fiery FS150/FS150 Pro veya Uzeri stirimu ¢alistiriyor olmalidir.

e EFI ES-2000 veya EFI ES-1000 spectrophotometer Command WorkStation istemcisine bagli olsun.

e Opsiyonel: EFI Fiery Color Profiler Suite yazilimi Command WorkStation istemcisi Uzerinde
etkinlestirilmis bir lisansla yUklu olsun.

e Renkli logosu olan bir kartvizit edinin.

e Ornek dosyay yerlestirin: Fiery Bekletme kuyrugunda FGS_Letter_Template_LTR.pdf veya
FGS_Letter_Template_A4.pdf Dosyay! tutup sirikleyerek Command WorkStation Bekletme
kuyruguna birakin veya Command WorkStation Import meni segenegini kullanin.

¢ Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan 6nce yazici motorunun ve Fiery'nin birbirine ayarlandigindan emin
olun.
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Yeni Bir Spot Color Grubu Olugturun

1.

Command WorkStation menisiinde Git > Spot Colors'i secin. (Device Center, Resources ve Spot
Colors't agar).

(:)zellikler'i secin. Ozel nokta rengini yaratmak igin kullanilacak Cikti profilini tanimlamak igin
Ozellikler'i segin.

Job Properties penceresinde Renk sekmesini segin ve Uzman Ayarlari... 6gesini segin.

Geligsmis Duizeltme iginde Cikti sekmesini segin ve motorlara yiklenmis medya ile uyumlu
varsayllan ¢ikti profilini se¢in ve Gelismis Duzeltme'den ¢ikmak icin OK ve Job Properties'i kapatmak
icin OK'i segin.

Acilan menuden + Yeni'yi ve Grup'u segin.

Grup adini girin. Bu egzersiz icin Ozel Renkler'i girin ve OK'i secin. (Yeni grup, Spot Colors
penceresinin sol tarafindaki Group Name listesinde siralanacaktir.)

Yeni grup Ozel Renkler'i secin. Su an igin yeni grupta listelenen herhangi bir renk olmayacaktir. Bir
sonraki bélimde bu gruba eklenecek yeni bir renk yaratacaksiniz.
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EFI ES-2000 kullanarak yeni bir Spot Color Yaratin

1. Bu egzersizde EFI ES-2000 bir kartvizitten bir rengin renk degerlerini alacaktir.

— L

2. Enstriiman simgesini segin.

3. Spectrophotometer kalibrasyon penceresi agilacak. (Yeni Spot Colors grubuna renk girilmeden énce
EFI ES-2000 kalibre edilmelidir.)

4. Ekran talimatlarini takip ederek EFI ES-2000'i kizagina yerlestirin ve Kalibre et'i tiklayin. EFI
ES-2000 ayarlanacaktir.

5. Agcilan menlden + Yeni'yi ve Spot Colors'i segin.

6. Bu 6rnek icin Color adini girin: ABC logo.

Not: Spot color adi vakaya 6zeldir ve diizglin yazdirma igin tam olmalidir.

7. EFI ES-2000'i kalibrasyon kizagindan ¢ikarin ve alinacak renk tzerine yerlestirin.
8. Renk degerlerini almak igin EFI ES-2000 yan tarafindaki digmeye basin.

9. Renk, renk tablosunun ortasinda gdsterilecektir. Renk, diger renk yamalarindan birisi segilerek
saflagtirilabilir. OK'i segin.

& % &




efi
Nasil: Nokta Rengi Dogru Bigcimde Yakalayip Uretmek

-

T Command Worstation =&

File Edit Action: Go Sever View Help

Job Properties

Auto Tray Select

m [ ray Aighment.

Meda Weight
s47agsm |v

Job Properties'e Erismek

1.

2.
3.
4

Ozellikler Digmesi segilerek Job Properties'e ulagilabilir. Bu Job Properties penceresini agar.
Medya sekmesi secin, Seg'i segin.
Paper Catalog agilacaktir.

Paper Catalog'dan 11x17/A3 veya LTR/A4 boyutunda istenen kagit tirinu segin. Bu egzersiz igin
LTR/A4'G secin. OK'i tiklayin.

Not: Properties Digmesi yanindaki Kagit Kaynagi ve Cikti profile bilgisi Paper Catalog
' seciminde glincellenmistir.

Alinmis rengi orijinal renk ile karsgilagtirmak

1.

Alinan rengi kartvizitin orijinal rengi ile karsilastirmak igin ABC logo'suna ¢ift tiklayin ve Spot Color
Duizelt penceresinde Yazdir'i secin.

Not: Paper Catalog'dan secilen medya igin Kalibrasyonun "outside the specified limits in
Calibration preferences" bildiren bir uyari kutusu ¢ikabilir. Yine de Print'i segin.

Yazdir diyalog penceresi acildiginda Pattern Layout meniistinii segin veya Renk Arama Kalibi ya da
Renk Komsu Kalibi'ni secin. Bu egzersiz icin Renk Arama Kalibi'ni segin.

Color Search Pattern'i yazdirmak igin OK'i segin.
Basariyla Yazdirildi diyalogu acilir. OK'i segin.

Kartvizit rengini ¢ciktinin merkez karesi ile karsilastirin ve uygun kareyi tiklayarak (ekranda) daha
yakin bir es secin ve hedefi yeniden yazdirin. Cok az ayarlama gerekir.

istenilen eslesme basarildiginda ek nokta rengi yaratmak igin Baska Ekle'yi segin.
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Yeni Spot Color ile Antet Sablonu Yazdirin

1. Command Workstation Bekletme kuyrugunda FGS_Letter_Template_LTR.pdf veya
FGS_Letter_Template_A4.pdf dosyasini secin, sag tiklayin ve Yazdir'i segin.

2. Belge simdi ABC logosunu yeni yaratilan spot color olarak yazdiracak.



EFl basarinin yakitidir.

Fiery’den super genis inkjete, en dusuk etiket maliyetinden en otomatik is sureclerine

kadar sirketinizin basanh olmak icin ihtiya¢ duydugu her sey EFl'de. Daha fazla bilgt efi
1¢in Visit www .efi.com adresini ziyaret edin veya 650-357-3500 nolu telefonu arayin.
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APPS logosu, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, Best logosu, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint,

Cretaprint logosu, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, EFI logosu, Electronics For Imaging, Entrac,
EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, Fiery logosu, Fiery Driven, Fiery Driven logosu, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Prints logosu, Fiery
Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintMe
logosu, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, Rastek logosu, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On,
TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, VUTEk logosu, ve WebTools, Electronics For Imaging, Inc. sirketinin ve/veya bu sirketin ABD ve/veya diger Ulkelerde bulunan tamamen sahip
olunan bagh ortaklannin ticari markalandr.
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