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Funktionsubersicht

Fur die effiziente Verarbeitung komplexer VDP-Auftrdge und die Sicherstellung der Interoperabilitat ist es
erforderlich, dass eine Digitaldruckldsung Eingaben unterstitzt, die mehrere Datensatze umfassen.

Fiery Impose verringert die Komplexitat beim Drucken von VDP-Auftragen fir die personalisierte
Kommunikation ganz erheblich. Mit EFI Impose konnen VDP-Auftrage in einer speziellen Reihenfolge fir
unterschiedlichste Anwendungen und Materialien ausgeschossen werden (z. B. Broschuren, Biicher,
Coupons und Visitenkarten).

Vorteile fur Kunden

Durch die nahtlose Integration in vorhandene PDF-basierte Ablaufe in der Druckvorstufe kann fiir
Auftrage aller Typen ein einzelner, durchgangiger Workflow auf PDF-Basis verwendet werden.

Durch die visuelle Darstellung der mehrfach verwendbaren Elemente im Cachespeicher und durch
die einfache Identifizierung von VDP-Auftragen ist die Bedienung sehr einfach.

Durch die Unterstitzung des beim Kunden vorhandenen Workflows steigt die Produktivitat.

Der Kostenaufwand fiir Schulung und Training wird nachhaltig reduziert. Mit Fiery Impose werden
VDP-Auftrage wie normale Auftrage verarbeitet.

Durch die Rasterdatenvorschau und die Mdglichkeit zum Drucken von Proofs wird die
Ausschussquote reduziert.

Aufbau und Inhalt dieser Ubung

In Fiery Impose eine Postkarte mit mehreren Datensatzen fir die Ausgabe im Doppelnutzen
vorbereiten.

Weitere Ressourcen

Wenn Sie mehr Uber die Funktionen der Fiery Produkte erfahren, Ihr diesbeztigliches Wissen
vertiefen oder lhre Produktivitat erhéhen wollen, sind die interaktiven Kurse von EFI genau richtig fur
Sie. Auf der Webseite Fiery eLearning finden Sie eine Liste aller von EFl angebotenen Online-Kurse.

Vorbereitung

Offnen Sie die Anwendung Fiery Command WorkStation 5.5 (oder eine neuere Version) und stellen
Sie die Verbindung zu mindestens einem Fiery Server her, auf dem Fiery FS150 Pro oder einer
neuere Version der Systemsoftware ausgefiihrt wird.

Aktivieren Sie auf dem Computer, auf dem die Anwendung Command WorkStation installiert ist, die
Lizenz fur Fiery Impose oder schlieRen Sie den Dongle fir Fiery Impose an diesen Computer an.

‘

Transferieren Sie den Ordner ,VDP_postcards® mit der Beispieldatei in die Auftragsliste ,Angehalten’
auf dem Fiery Server. Die Datei kann per Drag-and-Drop vom Desktop auf die Auftragsliste
»<Angehalten bewegt oder alternativ in die Anwendung Command WorkStation importiert werden.
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o Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und der Fiery Server kalibriert sind, bevor Sie Auftrage
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Das Dokument mit den variablen Inhalten ausschiefen

1. Markieren Sie die Datei ,FGS_VDP_postcards_Global_Graphics_process_first.zip“ in der
Auftragsliste ,Angehalten®, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag und wahlen
Sie ,Verarbeiten und halten®.

2. Offnen Sie in der Ansicht ,Geratecenter” den Bereich ,Ressourcen® > ,VDP-Ressourcen® und
klicken Sie auf das Pfeilsymbol neben dem PDF-Interpretermodul fir. Die VDP-Bilder fiir das
Dokument werden gespeichert.

3. Klicken Sie in der Auftragsliste ,Angehalten” mit der rechten Maustaste auf den Auftrag
.FGS_VDP_postcards_output.zip“ und wahlen Sie ,Impose®. Sie kdnnen alternativ auch auf das
Symbol ,Impose* auf der Symbolleiste der Anwendung Command WorkStation klicken (sofern
dieses Symbol zuvor der Symbolleiste hinzugefligt wurde).

4. Beim Ausschiel3en eines VDP-Auftrags werden die Seiten standardmafig in der Strukturansicht
angezeigt.

Wahlen Sie im Fensterbereich ,Einstellungen“ den Workflow ,Sammelform®.

Wabhlen Sie in der Liste unter der Option ,Sammelform* die Einstellung ,Mehrsatzmodus -
Sortieren®.

Wahlen Sie die Einstellung ,8 1/2x11* oder ,A4*“ als BogengrolRe.

Wabhlen Sie fur die Option ,Duplex” die Einstellung ,Oben-Oben®. (Hinweis: Die genauen
Bezeichnungen der Einstellungen flir die Option ,Duplex® variieren abhangig vom Gerat.)

9. Wabhlen Sie ,Hochformat® als Ausrichtung.

10. Legen Sie im Bereich ,Zeile & Spalte” fest, dass das Layout zwei Zeilen und eine Spalte haben
soll.

11. Wahlen Sie ,Kopf-an-Kopf* als Layoutstil.

12. Klicken Sie im Bereich ,Marken* auf ,Definieren®.

13. Gehen Sie im Fenster ,Marken® im Bereich ,Beschneiden® wie folgt vor:
a. Aktivieren Sie die Option ,Schnittmarken drucken®
b. Horizontale und vertikale Lange: 6,35 mm oder 0,25 Inch

c. Strichart: Durchgezogen
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d. Strichstarke: 2 Punkt

WS Strichfarbe: Schwarz ]

14. Gehen Sie im Fenster ,Marken“ im Bereich ,Infozeile“ wie folgt vor:

a. Aktivieren Sie die Option ,Infozeile drucken®. Dabei werden automatisch auch die
Optionen ,Auftragsname®, ,Bogeninfo* und ,Datum und Uhrzeit* aktiviert.

b. Position: Unten links

c. Ausrichtung: Vertikal

15. Aktivieren Sie die Option ,Marken nur auf Vorderseiten drucken® und klicken Sie auf ,OK*, um das
Fenster zu schlielRen.
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Datensatze in Fiery Impose anzeigen

1.

Klicken Sie auf das Symbol ,Bogeninhalt ein- und ausblenden® in der Symbolleiste, um
das Ergebnis des ausgeschossenen VDP-Vertrags anzuzeigen. Zum Generieren dieser
Ausschiel3vorschau werden die ersten finf Datenséatze verarbeitet.

Blattern Sie in der Layoutansicht durch die generierten Sets und erweitern sie jedes der
ersten funf Sets, um die Ergebnisse in der Vorschau anzuzeigen. Jedes Set stellt die
Sammelformausgabe von zwei Datensatzen dar.

Klicken Sie auf das Symbol ,Speichern®im Bereich ,Schablone®, um die neue Schablone fiir
kiinftige Zwecke zu speichern.

Geben Sie einen Namen flr das Ausschiel3layout ein, damit es fiir andere Auftrage Gbernommen
werden kann. Sie kdnnen es danach im Fenster ,Auftragseigenschaften“ wahlen (in der Anwendung
Command WorkStation, in Hot Folders und fir virtuelle Drucker). Klicken Sie auf ,OK®.

Wahlen Sie ,Beenden“im Menu ,Datei” oder klicken Sie auf das Schliel3feld (rotes ,X*) rechts
oben.

Aktivieren Sie die Option ,Als normalen ausgeschossenen Auftrag speichern® und Ubernehmen Sie
den angezeigten Standardnamen oder geben Sie einen Namen Ihrer Wahl ein. Wahlen Sie ,Ja“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag und wahlen Sie ,Drucken®, um das
ausgeschossene Dokument zu drucken.



EFI fuels success.

Von Fiery zu Inkjet im XXL-Format, von den wohl niedrigsten Stuickkosten im
Etikettendruck zu umfassend automatisierten Geschaftsprozessen: EFI hat alles,
um Sie auf Erfolgskurs zu halten. Sie mochten mehr erfahren? www .efi.com oder

. o
telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 0800-802180 (Osterreich), ef'
0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100
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