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FS200 Nasil yapilir kilavuzu: Geligsmis sayfa numaralandirma

Ozellige genel bakis

Fiery® JobMaster, gelismis bir PDF tabanli is
hazirlama ¢ézimu tasarimidir.

Operatorler, Uretken olmak igin karmasik belge
hazirlama gdrevlerini etkili bir sekilde
gerceklestirmek zorundadir. Uzun ve karmasik igler,
bir belgedeki birden ¢ok boliim igin farkl sayfa
numaralandirma siralari veya bigimleri
uygulayabilmeyi gerektirir. JobMaster’daki
genisletiimis sayfa numaralandirma araci, bu
ihtiyaclar karsilayabilecek gelismis 6zellikler sunar.

Hedefler

o JobMaster sayfa diizenleme islemi

e icindekiler béliimiine sayfa numaralandirma
islemi uygulama

o Bolumlere bolim numaralandirma iglemi
uygulama

e BOlUim baslik adlar ekleme

e Tarih ve saat damgasi ekleme

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha

fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimune gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation 5.7 ® veya
sonraki stirimuni agin ve Fiery JobMaster’|
destekleyen en az bir Fiery Driven™
yaziclya baglayin.

0 Desteklenen yazicilarin
glncellenmis listesi igin
www.efi.com/fieryjobmaster adresine
gidin.

e Command WorkStation ¢alistiran
bilgisayarda Fiery JobMaster lisansini
etkinlestirin.

e Fiery sunucusu Tutma kuyruguna
Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pd
f veya
Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_A4.pdf
Ornek dosyasini yerlestirin. Dosyayi
Command WorkStation Tutuldu listesine
surlkleyin veya Command WorkStation Al
secenegini kullanin.

e Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan 6nce yazici
ve Fiery server'in birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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JobMaster sayfa diuzenleme islemi

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pdf veya
Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_A4.pdf dosyasini se¢in. Ardindan JobMaster secenegini
belirlemek icin sag tiklatin veya ara¢ ¢ubugunda JobMaster simgesine (eklenmisse) tiklatin.

2. Ayarlar bélmesinde Cift tarafli igin Ust-list segenegini belirleyin.

Bu egzersizde daha sonra kullanmak tizere Bolim baslangiglari atayin. Sayfa goériinimi bélmesinde
7,12, 42, 87 ve 137. sayfalari secerken Ctrl veya Command tusunu basih tutun. Sag tiklatarak
Boliim baslangici segenegini belirleyin.

4. Var olan sayfa numaralarini kaldirmak i¢in Sayfa gériinimu bélmesinde dizenlemek lizere tim
sayfalari segin. Herhangi bir sayfayi sag tikladiktan sonra Timiini se¢ secimini yapin ya da
Eylemler > Tiimiinii se¢ segeneklerini belirleyin.

5. Sayfa goruniimii bdlmesinde sag tiklatarak Sayfayi diizenle secimini yapin veya Eylemler >
Sayfayi diizenle segeneklerini belirleyin.

Sayfayi dizenle iletisim kutusu agildijinda 2. sayfaya gitmek icin ok tuslarini kullanin.

7. Maske aracini segin ve kaldirllacak sayfa numarasinin etrafina bir kutu gizin.

. Gortintiilenen sayfanin gegerli sayfa numarasini bulmak i¢in Yakinlagtirma aracini veya blyiiteci
- kullanin.

8. Sayfalar kaydirarak ilerleyin ve sayfa numaralarinin kaldirildigini dogrulayin.
9. Tamam digmesine tiklatarak Sayfayi diizenle penceresini kapatin.

10. Bir sonraki bélimde bu belgeye sayfa numaralandirma iglemi uygulayacaksiniz.
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igindekiler béliimiine sayfa numaralandirma islemi uygulama

1.

Sayfa Gorinimi bélmesinde, sag tiklatarak Numaralandirmayi diizenle secimini yapin veya
Eylemler > Numaralandirmayi diizenle seceneklerini belirleyin.

Yeni bir sayfa araligi olusturmak icin Aralik ekle Sy simgesini tiklatin.
Aralik tipini Sayfa olarak birakin ve sayfa aralijini 2-6 olarak girin.

Metin alaninda {#BELGE_SAYFA_NUMARASI} gecerli varsayilan sec¢imini silin.

™
Numaralandirma 6zellikleri eklemek igin Metin alan kutusu altindaki E simgesini tiklatarak Sayfa
> Gegerli sayfa > i, ii, iii segeneklerini belirleyin.

2. sayfaya gegmek igin ok tusunu, sayfa numarasini blyitmek iginse yakinlastirma aracini kullanin.
Yazi tipi, yazi tipi boyutu ve rengi istediginiz sekilde degistirin. Orta hizalamasini segin.

Numaralandirma segenekleri altindaki Yalnizca belirtilen sayfalarin sayisi onay kutusunu
isaretleyin.

- Varsayilan olarak sayfa numarasi sag alt késede yer alacaktir. Sayfa numarasini sayfa iginde
istediginiz konuma tasimak igin Seg¢ simgesini kullanin ve eklenen tiim metinlerin gériinebilmesi
~igin alan boyutunu artirin.

Bu ayarlari, gelecekteki isler igin bir 6n ayar olarak adlandirmak ve kaydetmek igin disk simgesini
tiklatin. Bu 6rnek icin Roma rakamiyla sayfa numarasi yazin.
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Bolimlere boliim numaralandirma islemi uygulama

f

1. Yeni bir sayfa araligi olugturmak igin Aralik ekle

simgesini tiklatin.

2. Aralik tipi icin Sayfa secimini Béliim olarak degistirin ve return tusuna basin. Sayfa araliyi otomatik

olarak bélim sayisini gésterir. Bu érnek igin 1-5 géruntilenir.

Sayfa araligi, Numaralandirmayi diizenle agikken YALNIZCA tiim sayfalar seciliyse otomatik
olarak gériintiilenir; aksi takdirde, kullanicilar istenen araligi girmek zorundadir.

3. 7. sayfaya gegmek icin gift ok tusunu, sayfa numarasini biyitmek icinse yakinlastirma aracini

kullanin.

4. Metin alaninda {#BELGE_SAYFA_NUMARASI} gecerli varsayilan secgimini silin.

a. Bolium numaralarini ekleyin. Metin alan kutusu altindaki simgesini tiklayarak
Boliim > Gegerli boliim > 1, 2, 3 segeneklerini belirleyin.

b. Imleci, gegerli bélim secimi arkasina yerlestirin ve bir kisa gizgi ekleyin.

ir.f'"'\
c. Bolim sayfa numaralarini ekleyin. Metin alan kutusu altindaki LQ— simgesini tiklayarak

Boliim > Gegerli sayfa > 1, 2, 3 seceneklerini belirleyin.

d. Bu 6rnek igin metin alaninda {#BELGE_BOLUM_NUMARASI:ARAPCA}-

{#BOLUM_SAYFA_NUMARASI:ARAPGA} gorUntilenir.

5. Sonuglari gérmek Uzere belge boyunca ilerlemek igin ok tuslarini kullanin.

6. Yaazi tipi, yazi tipi boyutu, hizalama ve rengi istediginiz sekilde degistirin.

7. Bu 6n ayari kaydedin. Bu drnek igin Bé6liim numarasi yazin.
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Bolum baslik adlar ekleme

N o o bk~ 0N~

Yeni bir taniml sayfa arali§i eklemek icin Aralik ekle s simgesini tiklatin.

Sayfa arali§ini 7-11 olarak girin.

Metin alaninda {#BELGE_SAYFA_NUMARASI} gegerli varsayilan secimini silerek Girig yazin.
Yazi tipini Arial — Bold, yazi tipi boyutunu ise 22 olarak degistirin.

Orta hizalamasini segerek istediginiz bir rengi uygulayin.

Belgenin birinci bolimiine gitmek igin ¢ift oku kullanin.

Metin kutusunu sayfanin en stiine tasimak igin Se¢ simgesini kullanin ve eklenen tim metinlerin
go6rinebilmesi icin alan boyutunu tam genislige ylkseltin.

On ayari adlandirin ve kaydedin. Bu érnek igin Boliim baghg yazin.

@

Onceki aralik ve ayarlari kopyalamak igin Arahgi gogalt ~~  simgesini tiklatin. Sayfa araligini
guncelleyerek asagidaki tabloya gore bdlum adini yazin.

Tip Arahk Bolim

Sayfa 12-41 Uretkenlik
Sayfa 42-86 Kullanilabilirlik
Sayfa 87-136 Renk

Sayfa 137-155 Entegrasyon

10. Sonuglari gérmek Uzere belge bélimleri boyunca ilerlemek igin ¢ift oku kullanin.

- Gezinme igin gift oklar ézelligi, YALNIZCA birden ¢ok bélim segili oldugunda kullanilabilir. Bu
. Ornek igin kullanicilar, ¢ift oku kullanmadan énce olusturdukiari ikinci araligi tiklatmalidir.
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Tarih ve saat damgasi ekleme

10.
11.
12.
13.

14.

Yeni bir aralik eklemek icin Aralik ekle simgesini tiklatin.
Aralik Tipi alaninda Tipi, Belge olarak degistirin. Aralik artik Tum sayfalar seklinde gértnecektir.
Metin alaninda {#BELGE_SAYFA_NUMARASI} gecerli varsayilan sec¢imini silin.

Bir tarih ve saat damgasi ekleyin. Metin alani kutusu altindaki [—] simgesini tiklayarak Tarih ve
saat > Tarih ve saat seceneklerini belirleyin.

Varsayilan olarak Tarih ve saat damgasi sag alt késede yer alir. Alani sol alt koseye tasimak igin
Se¢ simgesini kullanin ve eklenen tiim metinlerin gortinebilmesi i¢in alan boyutunu artirin.

Yazi tipi, yazi tipi boyutu ve rengi istediginiz sekilde degistirin.

Numaralandirma segenekleri alaninda Bu aralik igin 6zel numaralandirmayi kullan onay kutusunu
secerek Atlanacak sayfalar igin 1 yazin. Bu ayar yapildiginda, Tarih ve saat damgasi kapaga
eklenmeyecektir.

Belge sayfalari boyunca ilerlemek icin oklari kullanin ve sayfa numaralarinin dogrulugunu onaylayin.

On ayari adlandirin ve kaydedin. Bu érnek igin Tarih zaman damgasi yazin.

Sonuglari 6nizleme penceresinde gériintiilemek lizere tanimlanan birinci sayfaya hizlica gitmek
igin bir aralik segin.

Sayfa numaralari ve damgalama iletisim kutusunu kapatmak icin Tamam digmesini tiklatin.
Dosya > Kaydet seceneklerini tiklatin.
Normal is olarak kaydedin ve Tamam digmesini tiklatin.

JobMaster’t kapatmak igin Dosya > Cikis seceneklerini tiklatin. Buna alternatif olarak, kdsedeki
kirmizi X isaretini de tiklatabilirsiniz.

Is 6zeti bdimesinde goriintiilemek icin isi isleyin ve tutun. Isi énizleme penceresinde goriintiilemek
icin blyltec simgesini kullanin.



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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