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FS200 Nasil yapilir kilavuzu: Otomatik sekme olusturma

Ozellige genel bakis

Otomatik sekmeler 6zelligi sekme yapraklari
olusturur, bunlari dogru konuma yerlestirir ve PDF
belgelerinin yer imi baglantilarini kullanarak sekme
kulakgigi icerigini otomatik olarak doldurur.

Otomatik sekmeler 6zellikle egitim kilavuzlari,
raporlar veya kurs paketleri gibi bolumlerin iyi
tanimlanmis olmasini gerektiren uzun belgelerde
yarar saglar.

Egzersizin hedefleri

e Otomatik sekmeler kullanarak PDF yer
imlerini donlstlirme.

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha

fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimune gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation 5.7 ® veya
sonraki stirimuni agin ve Fiery JobMaster’|
destekleyen en az bir Fiery Driven™
yaziclya baglayin.

0 Desteklenen yazicilarin
glncellenmis listesi igin su adrese
gidin: www.efi.com/fieryjobmaster.

e Command WorkStation ¢alistiran
bilgisayarda Fiery JobMaster lisansini
etkinlestirin.

e Fiery sunucusu Tutma kuyruguna
FS200_FGS_catalog_bookmarks_SAMPL
E_LTR.pdf veya
FS200_FGS_catalog_bookmarks_SAMPL
E_AA4.pdf 6rnek dosyasini yerlestirin.
Dosyayl Command WorkStation Tutuldu
listesine surukleyin veya Command
WorkStation Al menu segenegini kullanin.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/

FS200 Nasil yapilir kilavuzu: Otomatik sekmeler

e

m icmnting Butls
B ! &
o e s hamwtsn |
', [—re .
el | . ™

1 ten

- [
| | o el ~
b et e | 0 [u|=l==m- -

[ .. B sty 1007 . s
| | [ e

i : Tage

Otomatik sekmeler kullanarak PDF yer imlerini donustiirme

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_FGS_catalog_bookmarks_SAMPLE_LTR.pdf
veya FS200_FGS_catalog_bookmarks_SAMPLE_A4.pdf dosyasini sec¢in. Ardindan sag
tiklatarak JobMaster secimini yapin.

2. JobMaster penceresinde Eylemler > Otomatik sekmeler > Yer imlerini sekmelere doéniistiir
seceneklerini belirleyin.

Sekmeyi dizenle penceresinde sekme metni ve arka plan rengini degistirin.
Yazi tipini Arial, yazi tipi boyutunu ise 10 olarak degistirin.

Sekme seti segenekleri alaninda Stilleri tiimiine uygula onay kutusunu isaretleyin. Metin stilleri
hari¢ tim sec¢enek onay kutularini temizleyerek Uygula dugmesini tiklatin. Bu tim sekmelere ayni
font ve font boyutunu uygulayacaktir.

6. Sekme metnine bir arka plan rengi eklemek igin E3 simgesini tiklatin. Simge |
simgesine donustikten sonra Arka plan rengi’ni segin.

7. Bu 6rnek igin her bir sekme bolim rengine yonelik RGB degerlerini belirleyin. Asagidaki tablo
bilgisine gore arka plan rengini tanimlayin.

Sekme Sekme metni Arka plan rengi
konumu

Sekme 1/5 Cicek tomurcuklari 141 198 63
Sekme 2/5 Direk Tohum Cicekler 230 174 51
Sekme 3/5 Galler 201 69 68
Sekme 4/5 Cicekleri Dikmek 79 76 160
Sekme 5/5 Uzun 6murla bitki 34 163 203

Gezinme ipuglari: Sekmeleri dlizelt penceresinde sekmeler arasinda hizla atlamak igin klavye
kisayollarini kullanin. Mac cihazinda command-sag (veya sol) ok ve Windows® cihazinda Ctrl-
sag (veya sol) oku kullanin.

Arka plan rengi: Sik kullanilan renkler igin bir renk paleti olusturun. Her yeni rengi tanimladikga
Ozel renklere eklemek icin énce Ozel renkler altindaki renk kutusunu, ardindan Ozel renklere
ekle secenegdini tiklatin. Bu islem, gelecekteki isler icin size zaman kazandirir.

8. Sekme seti segenekleri alaninda Ortam 6n ayari i¢in 5 kiimeli sekme secimini yapin. Henulz bir
ortam 6n ayari olugturuimamigsa Ortam 6n ayari yanindaki Diizenle secenegini tiklatin.
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Sekme ortami iletisim kutusunda bir set icindeki Sekme sayisini 5 olarak dogrulayin.

Sekmeleri yazdirmak icin kullandiginiz sekmeli kagit ve ortam kasetine uygun sekme sirasini

segin.

Tab Madia e
Meda Preset: |5 Bank Tab i
width
LEAXTR >
veght 0.4687n Distance fromedge  0.0012n
e i ecion Distarsce betiwesn tas
0.57tm S oisen
Tab Description Paper Description
Mumber of tabs in 8 set: Meda color;
s : White
Tab sequence: Pre-punched meda:
Forveard (L3, 123} = Hat punched
Output tray 1o bick out unused tabs:  Paper type:
Stapler aub ray Tab stock
Yreut ay: Meda wesght:
At may seect v 4T
Color made: Dutput pager be:
oM Byl v
Taih shift (Corvert o Ta): Paer Catalogs
Hone: nene cefired || select..

. Bu 6rnekte, Sekme siralama icin lleri varsayilan secimini kullanin.

efi

Kullaniimayan sekmeleri ¢gikarmak icin Cikti kasetini belirleyin. (Bu seg¢enekler yaziciya gére

degisecektir).

Ortam, kaset veya Paper Catalog dahil olmak tzere ortama ek ayarlar atamaya devam edin.

istediginiz tim ayarlari tamamladiktan sonra Ortam &n ayari yanindaki disk simgesini tiklatin.

On ayarinizi 5 kiimeli sekme olarak adlandirin ve Tamam digmesini tiklatin.

Segcilen ortam 6n ayari 5 kiimeli sekme olarak gosterilecektir.

Medya én ayarlari gelecekteki islerde kullanmak icin sekme sablonlarini kaydedecektir. Degisken
sekme medyasi igin birden fazla én ayar kaydedebilirsiniz.

Sekmeyi diizenle penceresinden gikmak i¢cin Tamam digmesini tiklatin.

Ayarlar bélmesinde ek ayarlari belirleyin.

Dosya > Kaydet seceneklerini tiklatin.

Normal is olarak kaydedin ve Tamam digmesini tiklatin.

JobMaster’i kapatmak icin Dosya > Cikis secgeneklerini tiklatin. Buna alternatif olarak, késedeki
kirmizi X isaretini de tiklatabilirsiniz.

is, yazdirmaya hazirdir.



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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