efi H

Fiery FS200/FS200 Pro

FS200 Instrugoes para:
Automatizar o envio de
tarefas

.



-

efi

g

FS200 Instrugoes para: Automatizar o envio de tarefas

Introdugao aos recursos

Os administradores do Fiery Command
WorkStation® podem criar e compartilhar
Predefinicées de tarefa do servidor para a selegéo
automatizada de Propriedades da tarefa para os
aplicativos mais utilizados, economizando tempo e
maximizando a produtividade.

Os administradores podem salvar, editar, publicar e
excluir predefinicdes do servidor do Centro de
dispositivos do Command WorkStation, para que
outros usuarios possam acessar predefinicdes
armazenadas de forma central em fluxos de
trabalho, como Impressoras virtuais, Hot Folders,
Propriedades da tarefa e drivers de impressao.

As Impressoras virtuais Fiery permitem que os
administradores de impressao de produgao criem
uma configuragao especifica e a disponibilizem para
0S usuarios como uma impressora com um nome
especifico em sua area de trabalho. Por exempilo,
um usuario que imprime manuais de treinamento
regularmente poderia simplesmente imprimir em
uma impressora chamada “Manual de Treinamento”,
reduzindo consideravelmente erros na fase de
configuracdo das tarefas.

O Fiery® Hot Folders fornece ao usuario um método
simples e automatizado de envio de documentos
para um servidor Fiery. Os usuarios podem copiar
ou simplesmente soltar documentos no Hot Folders.
Neste fluxo de trabalho, as tarefas sdo encaminhadas
para um servidor Fiery com instrugdes de tiquete de
tarefas como substituigdes PPD, atributos de
imposigao, e conversdes de formato de arquivo.

Objetivos
e Criar um layout de imposicao de cartdo de
visita

e Criar uma nova predefinicao do servidor

e Criar uma nova Impressora virtual para
aplicar uma predefinicdo

e  Criar um novo Hot Folder para aplicar uma
predefinicao

e Aplicar um fluxo de trabalho automatizado
no Command WorkStation

Recursos adicionais

Para downloads de softwares, recursos de
treinamento e mais, acesse os
Recursos on-line Fiery.

Antes de comecgar

e Abra o Fiery Command WorkStation® 5.7 ou
posterior e conecte-se a pelo menos um
servidor Fiery executando o Fiery
FS200/FS200 Pro.

e Ative alicenca do Fiery Impose no
Command WorkStation do computador.

e Instale o Fiery Hot Folders no computador
executando o Command WorkStation.

e Coloque o arquivo de amostra:
FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf
na fila de Espera do servidor Fiery. Arraste o
arquivo para a lista Em espera do Command
WorkStation ou use a opgdo de menu
Importar do Command WorkStation.

e Certifique-se de que a impressora € o
servidor Fiery foram calibrados antes de
imprimir qualquer saida.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Criar um layout de imposicao de cartao de visita

1.

10.

Selecione o arquivo FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf na lista Em espera do
Command WorkStation. Clique com o botéo direito e selecione Impose.

Na janela Impose, selecione Agrupamento para o produto pretendido no painel Configuragdes.
Abaixo de agrupamento, selecione Repetir.

Para a opgdo Tamanho do Acabamento, selecione Definigao do usuario.

A imposicdo de Tamanho do Acabamento Definido pelo Usuério no Fiery Impose faz jus & opcéo
de acabamento da caixa de aparamento nos arquivos PDF. Com esse aprimoramento, 0s
modelos do Fiery Impose com configuragdes de Tamanho do Acabamento Definido pelo Usuario
podem usar esses modelos em qualquer método de envio de tarefa ou fluxo de trabalho
incluindo Fiery Hot Folders, Impressoras virtuais, Propriedades da tarefa e Predefinicbes do
servidor.

Para Folha, selecione 11x17 ou A3.

Para Duplex, selecione Ativado.

Na area de Layout, selecione as seguintes opg¢des:
a. Orientagdo de layout: Vertical.
b. Linhaecoluna:4x4

Para Medianiz, clique em Definir.

Insira 6,35 mm e cligue em OK. A medianiz mostrara um espago em branco de 6,35 mm entre
cada cartdo no painel Visualizagdo da Folha.

Observe que o Valor de sangramento foi definido automaticamente quando a tarefa foi aberta no
Impose com a opgao Definicdo do usuario definida como padrao nas preferéncias do Command
WorkStation.
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12.
13.

14.

15.

16.
17.

O Impose preenche os valores de tamanho do acabamento a partir do valor do tamanho do corte
e preenche automaticamente o valor de sangramento do documento, quando a opgao Definicéo
do usuario é ativada.

Na area Marcas, clique em Definir.
No separador Corte, marque a caixa de selecdo Imprimir marcas de aparamento.

Marque a caixa de selecédo Imprimir marca apenas na superficie da frente. Em seguida, clique
em OK para fechar.

Para salvar as configuragbes como modelo, clique no icone de disco. Para este exemplo salve
como: BusinessCard_UserDefined. Clique em OK.

Selecione Sair no menu arquivo ou clique no X vermelho localizado no canto para fechar o
Impose.

Quando a janela Salvar for aberta, selecione Nao se nao quiser salvar a tarefa imposta.

Na proxima secao, vocé aplicara esse modelo a uma predefinicdo do servidor para que vocé
possa usa-lo para automatizar futuras tarefas semelhantes.
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Criar uma nova predefini¢cao do servidor
1. No Command WorkStation, clique em Ir > Predefinigdes de tarefa.

Clique em Novo para criar uma nova predefinicao.
Insira um nome de predefinicdo e uma descrigéo.

Para este exemplo, digite BusinessCard.

o » 0N

O campo Descrigdo permite que vocé observe mais caracteristicas. Para este exemplo, digite
Imprimir um layout de cartado de visita imposto.

Para Propriedades da tarefa, clique em Definir.

Clique no icone Layout.

Cligue em Impose.

Selecione o modelo BusinessCard_UserDefined que vocé criou. Clique em OK ao concluir.

. Cliqgue em OK para aplicar as Propriedades da tarefa.

- 23 © o N o
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. Na proxima secao, a predefini¢gdo sera aplicada a uma impressora virtual.
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New Virtual Printer & *
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Criar uma nova Impressora virtual para aplicar uma predefini¢ao

1. Na janela Predefini¢cdes, selecione a predefinigdo BusinessCard. Clique em Publicar como
impressora virtual.

2. Ajanela Nova impressora virtual sera aberta e permitira que configuragbes adicionais sejam
aplicadas.

Insira um nome de impressora. Para este exemplo, digite BusinessCard.
O campo Descrigao permite que vocé observe mais caracteristicas da impressora virtual.

Para a acao Tarefa, selecione Imprimir e esperar.

o o M~ w

Por padrao, a caixa de selegdo Auto Preflight estara marcada. Para este exemplo, use as
Configuragdes de Preflight padréao.

Cligue em OK quando tiver concluido todas as configuragoes.

8. Depois que as configuragdes forem salvas, sera exibida uma mensagem para indicar que a
impressora virtual foi criada com sucesso.

9. Selecione Impressoras virtuais nos Fluxos de trabalho do Centro de dispositivos para ver a
impressora virtual recém-criada.

10. Para criar mais Impressoras virtuais, clique em Novo.

11. Na janela Nova impressora virtual, digite um nome para a impressora virtual que reflete sua
funcao.

12. O campo Descrigdo permite que as caracteristicas adicionais sejam observadas.
13. Selecione uma Agéao da tarefa.

14. Para Propriedades da tarefa, clique em Definir. Em seguida, atribua as opgdes de impresséo a
serem aplicadas.

15. Cligue em Bloquear tudo. Isso impedira que os usuarios substituam as propriedades
predefinidas da tarefa.

16. Cligue em OK para aplicar as Propriedades da tarefa.

17. Cligue em OK quando concluir para salvar e publicar a nova impressora virtual.
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18. Os usuarios agora podem instalar o driver da Impressora virtual para enviar tarefas.

19. Consulte a Documentacao do Usuario Fiery para obter informagdes sobre como instalar a
impressora virtual.
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Criar um novo Hot Folder para aplicar uma predefinicao

o b~ D=

Abra o aplicativo Fiery Hot Folders.

Clique no icone Novo na barra de ferramentas para criar uma nova Hot Folder.
Insira um novo nome para a nova pasta. Para este exemplo, digite BusinessCard.
O campo Descrigdo permite que vocé observe mais caracteristicas do Hot Folder.

O campo Localizagao exibira o local padrao onde o novo Hot Folder sera criado. Para mudar a
localizagao, clique em Procurar. Para este exemplo, use a localizagdo padrao, que é a area de
trabalho.

Cliqgue em Selecionar para selecionar o servidor Fiery.

Quando a janela Conectar-se ao servidor for aberta, use o icone Pesquisar (lupa) para localizar
um servidor Fiery na rede. Selecione o servidor Fiery que vocé usara para receber as tarefas
enviadas pelo Hot Folders. Em seguida, clique em Conectar.

Se o servidor Fiery que vocé deseja usar estiver localizado em uma sub-rede TCP/IP diferente,
selecione 0 menu Pesquisar e a Sub-rede ou Intervalo de IP para expandir a pesquisa além da
sub-rede local TCP/IP.

Atribua a Agéo da tarefa. Para este exercicio, selecione Processar e esperar.

Para Propriedades da tarefa, selecione a predefinicdo do servidor. Para este exemplo, selecione
BusinessCards.

10. Selecione a caixa de selegéo Preflight.

11. Para a opg¢ao Para erro critico, selecione Esperar.

12. Clique em OK para aplicar todas as configuracées ao hot folder e fechar o Console do Fiery Hot

Folder.

13. Localize e selecione o arquivo FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf no computador

executando o Fiery Hot Folders.
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14. Clique com o botéo direito e selecione Baixar para Hot Folder. Em seguida, selecione o'Hot

Folder que vocé criou. Vocé também pode arrastar o arquivo
FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf para o Hot Folder BusinessCard.
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Aplicar um fluxo de trabalho automatizado no Command WorkStation

1. Opcao 1: Selecione o arquivo FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf na lista Em espera do
Command WorkStation. Clique com o botao direito do mouse para selecionar Aplicar Fluxo de
trabalho > BusinessCard.

2. Opcao 2: Selecione o arquivo FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf na lista Em espera do
Command WorkStation. Em seguida, clique na coluna Fluxo de trabalho para selecionar um fluxo

de trabalho de predefinicbes do servidor ou impressoras virtuais.
3. Opcao 3: Clique no icone Importar na barra de ferramentas. Ou Arquivo > Importar.
Localize o arquivo FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf.

Clique em Aplicar fluxo de trabalho.

a.

b
c.
d

Selecione a predefinigdo do servidor ou a impressora virtual.

Selecione a acao da tarefa a ser aplicada.
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