efi H

Fiery FS200/FS200 Pro

FS200 Nasuil yapilir
kilavuzu:

[s gondermmini
otomatiklestirme

a— R 4



-

efi

g

FS200 Nasil yapilir kilavuzu: is gonderimini otomatiklestirme

Ozellige genel bakis

Fiery Command WorkStation® Yoéneticileri,
zamandan tasarruf etmek ve Uretkenligi maksimuma
ctkarmak amaciyla, yaygin kullanilan uygulamalara
yonelik is dzellikleri'ni otomatik olarak segmek igin
Sunucu is 6n ayarlar yaratabilir ve paylasabilirler.

Yéneticiler, Command WorkStation Cihaz
Merkezi’'nden, Sunucu 6n ayarlar’'ni kaydedebilir,
duzenleyebilir, yayinlayabilir ve silebilirler; boylece
diger kullanicilar, merkezi olarak saklanmis 6n
ayarlara Sanal yazicilar, Calisma klasérleri, is
Ozellikleri ve yazici suriculeri gibi is akislari ile
erisebilirler.

Fiery sanal yazicilari, Gretim yazdirma yodneticilerinin
6zel bir yapilandirma olusturmalarina ve bunu
kullanicilara masaustlerinde onlara dzel bir adi olan
yazici olarak sunmalarina olanak tanir. Ornegin
dizenli olarak egitim kilavuzlari yazdiran bir kullanici
egitim Kilavuzu adi verilen bir yaziciya yazdirabilir ve
bir is kurulumunda hatalari blyik oranda azaltabilir.

Fiery® Hot Folders, belgeleri bir Fiery sunucusuna
gOndermesi i¢in kullaniciya basit ve otomatik bir
yontem sunar. Kullanicilar, belgeleri kopyalayabilir
veya sadece Calisma klasdrleri'ne birakabilir. Bu is
akisinda isler, PPD gecersiz kilmalari, yikleme
nitelikleri ve dosya bigimi donustirmeleri gibi is bileti
talimatlariyla Fiery sunucusuna yonlendirilir.

Hedefler

o Kartvizit yikleme dizeni olusturma
e Yeni bir Sunucu 6n ayari olusturma.

e On ayar uygulamak igin yeni bir Sanal yazici
olusturma.

e On ayar uygulamak igin yeni bir Calisma
klasérl olusturma.

e Command WorkStation’da otomatik is akigi
uygulama.

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation 5.7 ® veya
sonraki surimuni a¢in ve Fiery
FS200/FS200 Pro calistiran en az bir
Fiery’ye baglayin.

e Command WorkStation calistiran
bilgisayarda Fiery Impose lisansini
etkinlestirin.

e Command WorkStation galistiran bilgisayara
Fiery Hot Folders’i yukleyin.

e Ornek dosyayi yerlestirin: Fiery sunucusu
Tutma kuyrugunda
FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf
. Dosyayr Command WorkStation Tutuldu
listesine surukleyin veya Command
WorkStation Al menu segenegini kullanin.

e Herhangi bir ¢gikti yazdirmadan énce yazici
ve Fiery server'in birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Kartvizit yukleme duzeni olugturma

1.

10.

1.

Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf dosyasini
secin. Ardindan sag tiklatarak Impose secimini yapin.

Yukle penceresinden, Ayarlar bélmesindeki tGriin amaci i¢in Birlegik secenegini belirleyin.
Birlesik segenedi altinda Tekrar secimini yapin.

Son boyut segenegi icin Kullanici tanimlhi segimini yapin.

Fiery Impose’daki Kullanici tanimli son boyut yliklemesi, PDF dosyalarindaki kesim kutusu
sonlandirma segenedini de kabul eder. Bu iyilestirme sayesinde Kullanici tanimli son boyut
ayarlari iceren Fiery Impose sablonlari, tiim is génderme yéntemlerinde veya Fiery Hot Folders,
Sanal yazicilar, Is ézellikleri ve Sunucu én ayarian dahil olmak lizere is akislarinda kullanilabilir.

Yaprak icin 11x17 veya A3 sec¢imini yapin.

Cift tarafli icin Agik segenegini belirleyin.

Duzen alaninda asagidaki segenekleri belirleyin:
a. Duzen yoni: Dikey.
b. Satir ve sttun: 4 x 4

Cilt payi icin Tanimla secenegini tiklatin.

0,25 in¢ yazin ve Tamam dugmesini tiklatin. Cilt payi, Yaprak gérinimi bélmesinde her kart
arasinda 0,25 ing'lik bir bosluk gosterir.

Kullanici Tanimli segenegdi Command WorkStation tercihlerinden varsayilan olarak ayarliyken is
Impose’da agildiginda Tasma payi degeri’nin otomatik olarak ayarlandigina dikkat edin.

Impose, son boyut degerlerini kiroma boyutu degerinden, tasma payi dederini ise Kullanici
tanimli ézelligi etkinlestirildikten sonra belgeden otomatik olarak doldurur.

isaretler alaninda Tanimla segenegini tiklatin.
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12. Kesim sekmesinde Kesim isaretlerini yazdir onay kutusunu isaretleyin.

13. Yalnizca 6n yuzdeki isareti yazdir onay kutusunu isaretleyin. Ardindan kapatmak igin Tamam
digmesini tiklatin.

14. Ayarlarinizi sablon olarak kaydetmek igin disk simgesini tiklatin. Bu 6rnek icin su sekilde
kaydedin: Kartvizit_KullaniciTanimli. Ardindan Tamam digmesini tiklatin.

15. Impose’u kapatmak igin dosya mentsiinden Cikig segimini yapin veya kdsede yer alan kirmizi X
isaretini tiklatin.

16. Kaydet penceresi acildiginda yiklenen isinizi kaydetmek istemiyorsaniz Hayir segimini yapin.

17. Sonraki bélimde, gelecekteki benzer islerinizi de otomatiklestirebilmek igin bu sablonu bir
Sunucu 6n ayarina uygulayacaksiniz.
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Yeni bir Sunucu 6n ayari olusturma
Command WorkStation’da Git > g 6n ayarlar segeneklerini tiklatin.

Yeni bir On ayar olusturmak igin Yeni segenegini tiklatin.
Bir 6n ayar adi ve Agiklama girin.

Bu drnek icin Kartvizit yazin.

o M b=

Aciklama alani, ek 6zellikleri belirtmenize olanak tanir. Bu érnek icin Yiiklenen kartvizit diizeni
yazdir yazin.

is 6zellikleri icin Tamimla segenegini tiklatin.
Diizen simgesini tiklatin.

Impose secenegini tiklatin.

© © N o

Daha 6nceden olusturmus oldugunuz Kartvizit_KullaniciTanimh sablonunu segin. Bittiginde
Tamam digmesini tiklatin.

10. is 6zellikleri'ni uygulamak igin Tamam diigmesini tiklatin.

11. Sonraki bélimde 6n ayar bir Sanal yazici'ya uygulanacaktir.
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New Virtual Printer & *
Printer name: BusinessCard
Desaription: Print an imposed business card layout on
cardstock
Server name: PRODUCTION-2
Job action: | Print and Hold =
Job Properties:
V| Prefight: Default Presst Edit..
On critical error: | 4ol -
oK | Cancel

On ayar uygulamak igin bir Sanal yazici olusturma

1.

S e

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

On ayarlar penceresinden Kartvizit On ayarr’'ni segin. Ardindan Sanal yazici olarak yayinla
segenegini tiklatin.

Yeni Sanal yazici penceresi agilacak ve ek ayarlarin uygulanmasini miimkuin kilacaktir.
Bir Yazici adi girin. Bu érnek i¢in Kartvizit yazin.

Aciklama alani, ek Sanal yazici 6zellikleri belirtmenize olanak tanir.

is eylemi igin Yazdir ve tut secenegini belirleyin.

Auto Preflight onay kutusu varsayilan olarak segilidir. Bu drnek i¢in, varsayilan Preflight
ayarlarini kullanin.

Tam ayarlari tanimlamay bitirdiginizde Tamam segenegini tiklatin.

Kaydettikten sonra “Sanal yazici basariyla olusturuldu” mesaji ¢ikacaktir.

Yeni olusturulan Sanal Yaziciyi gérmek igin Device Center Workflows'da Sanal Yazicilari segin.
Ek Sanal yazicilar olusturmak igin Yeni secenegini tiklatin.

Yeni Sanal Yazici penceresinde Sanal Yazici igin fonksiyonu yansitan bir isim girin.

Tanim ek 6zelliklerin not edilmesini saglar.

is Eylemini secin.

is dzellikleri igin Tanimla segenegini tiklatin. Ardindan uygulanacak yazici segeneklerini atayin.

Timiinii kilitle segenegini tiklatin. Bu sayede, kullanicilarin énceden tanimlanmis is 6zelliklerini
gecersiz kilmalari dnlenecektir.

is 6zellikleri’ni uygulamak igin Tamam digmesini tiklatin.
Yeni sanal yaziclyl kaydetmek ve yayinlamak i¢in bittiginde Tamam sec¢enegini tiklatin.
Kullanicilar simdi isleri géndermek icin Virtual Printer strtcusund yukleyebilirler.

Virtual Printer'i yiklemekle ilgili bilgi icin Fiery Kullanici Belgelerine bagvurun.
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Hot Folder Settings ——
Folder name: BusinessCard
; Description allows for additional Hot Folder - SRR e S Tioe
Desaiption: characteristics to be noted. - I L]
X Neemal Templam
e C:\Users\Admin\Desktop [ Browse... — BusinessCard_ UseDefined [=
e +uphesd to head
Server name: Production-1 & Imposs Gangup
" 3 trifoid brochure
Job action: Process and Hold :Z|
4up gate fold
b properis: | s
o1
Input formats: [ Edt.. ] BusnessCard_UserDefined
Default
Prefight:
@[ Advanced Settings... | [ ok J[ coca | e ] [ cmee

On ayar uygulamak igin yeni bir Calisma klasoérii olusturma

1. Fiery Hot Folders uygulamasini agin.

2. Yeni bir Calisma klasoru olusturmak icin arag gubugundaki Yeni simgesini tiklatin.
3. Yeni klasor igin bir isim girin. Bu érnek icin Kartvizit yazin.

4. Aciklama alani, ek Calisma klasoérl 6zellikleri belirtmenize olanak tanir.

5

Konum alani, yeni GCalisma klaséri'niin olusturulacagi varsayilan konumu gésterir. Konumu
degistirmek igin Gozat diigmesini tiklatin. Bu 6rnek icin masaisti varsayilan konumunu kullanin.

Fiery sunucusunu segmek igin Se¢ diigmesini tiklatin.

Sunucuya baglan penceresi agildiginda aginizdaki bir Fiery sunucusunu bulmak igin arama
simgesini (blylteg) kullanin. Calisma klasort ile gonderilen igleri almak igin kullanacaginiz Fiery
sunucusunu segin. Ardindan Baglan segenegini tiklatin.

Kullanmak istediginiz Fiery sunucusu farkh bir TCP/IP alt aginda bulunuyorsa aramayi yerel
TCP/IP alt agi disina genisletmek igin arama mendiisiinii segerek Alt ag veya IP araligi secenedini
belirleyin.

8. lIs eylemi'ni atayin. Bu egzersiz icin igle ve tut segimini yapin.

9. s 6zellikleri igin Sunucu 6n ayari secimini yapin. Bu érnek igin Kartvizitler segenegini belirleyin.
10. Preflight onay kutusunu isaretleyin.

11. Kritik hatada secenedi icin Tut secimini yapin.

12. Tim ayarlari ¢galisma klasérine uygulamak ve Fiery Hot Folder konsolu’nu kapatmak icin Tamam
dugmesini tiklatin.

13. Fiery Hot Folders calistiran bilgisayarda FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf dosyasini
bulun ve segin.

14. Sag tiklattiktan sonra Galisma klasoérii’ne indir secenegini belirleyin. Ardindan olusturmus
oldugunuz Calisma klaséri’nl segin. Buna alternatif olarak,
FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf dosyasini Kartvizit Calisma klasori’'ne surikleyin.
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Command WorkStation’da otomatik is akisi uygulama

1. Segenek 1: Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf
dosyasini sec¢in. Ardindan sag tiklatarak Uygula Is Akigi > Kartvizit seceneklerini belirleyin.

2. Segenek 2: Command WorkStation Tutuldu listesinde F$200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf
dosyasini secin. Daha sonra Sunucu 6n ayarlari veya Sanal yazicilar'dan bir is akisi segmek igin Is
akigl sutununu tiklatin.

3. Secenek 3: Ara¢ gubugunda Al simgesini tiklatin. Buna alternatif olarak Dosya > Al yolunu da
izleyebilirsiniz.

a. FS200_FGS_business_card_SAMPLE.pdf dosyasini bulun.
b. s Akisi Uygula secenegini tiklatin.

c. Sunucu 6n ayari veya Sanal yazici segin.

d

Uygulanacak is eylemini segin.



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the
Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX,

EFL the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow,
Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet,

Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo,
Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu,

UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM





