
 

   

  

 

 

FS200 Come: 
Produrre documenti con 
linguette al vivo 
 

Fiery JobMaster



 
 
 

FS200 Come: Produrre documenti con linguette al vivo 

  2 

  

 

Panoramica delle funzioni 
Fiery® JobMaster è un componente chiave di Fiery 
Workflow Suite. JobMaster offre funzioni avanzate 
per la preparazione di lavori basati su PDF. Con 
Fiery JobMaster, gli utenti possono stampare le 
linguette con le impostazioni al vivo su ciascuna 
pagina di una sezione, con posizione incrementale 
per ciascun capitolo successivo.  

Le applicazioni comprendono libri, manuali o 
cataloghi. 

Obiettivi 
 Definire le linguette al vivo 

Ulteriori risorse 
Per ulteriori download di software, risorse di 
formazione e così via, consultare le risorse online di 
Fiery. 

Prima di iniziare 

 Aprire Fiery Command WorkStation® 5.7 (o 
versione successiva) e connettersi ad 
almeno una stampante Fiery Driven™ che 
supporta Fiery JobMaster. 

o Per l'elenco aggiornato delle 
stampanti supportate, andare a 
www.efi.com/fieryjobmaster.  

 Attivare la licenza di Fiery JobMaster sul 
computer che esegue Command 
WorkStation. 

 Collocare il file 
FS200_FGS_Catalog_bleed_edge_tabs_S
AMPLE_LTR.pdf o 
FS200_FGS_Catalog_bleed_edge_tabs_S
AMPLE_A4.pdf nella coda di attesa del 
server Fiery. Trascinare il file nell'elenco di 
attesa di Command WorkStation oppure 
usare l'opzione del menu Import (Importa) di 
Command WorkStation. 

 Assicurarsi che stampante e server Fiery 
siano stati calibrati prima di eseguire 
qualsiasi stampa. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Definire le linguette al vivo  
1. Selezionare il file FS200_FGS_Catalog_bleed_edge_tabs_SAMPLE_LTR.pdf o 

FS200_FGS_Catalog_bleed_edge_tabs_SAMPLE_A4.pdf nell'elenco di attesa di Command 
WorkStation. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare JobMaster. In 
alternativa, fare clic sull'icona JobMaster dalla barra degli strumenti, se è stata aggiunta. 

2. Nell'area Settings (Impostazioni), selezionare 8 1/2 o A4 come formato del foglio. 

3. Per Duplex (Fronte-retro), selezionare Top-Top (Alto-Alto). 

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una determinata pagina e selezionare Edit Bleed Edge 
Tab (Modifica linguetta al vivo). In alternativa, fare clic su Actions (Azioni) > Edit Bleed Edge Tab 
(Modifica linguetta al vivo). 

5. Si apre la finestra Bleed Edge Tabs (Linguette al vivo). Nella scheda Content (Contenuto), immettere 
l'intervallo di pagine, il testo e il colore come indicato nella tabella seguente. 

Intervallo pagine Testo separatore Colore

2-16 Flower Bulbs 141  198  63 

17-31 Direct Sow Flowers 230  174  51 

32-46 Roses 201  69  68 

47-61 Bedding Flowers 79  76  160 

62-76 Perennials 34  163  203 

a. Immettere i numeri di pagina nei campi From (Da) e To (A). Usare il tasto di tabulazione 
dopo avere immesso un numero per passare al campo successivo. 

b. Immettere il testo di ciascuna sezione nella finestra Type (Tipo). 

c. Cambiare il font in Arial e il corpo in 14.  

d. Fare clic su Apply styles to all (Applica stili a tutti).  Deselezionare tutte le opzioni 
della casella di controllo tranne Text styles (Stili testo), quindi fare clic su Apply 
(Applica).  In questo modo, si applicheranno solo gli stili di testo a tutte le linguette. 

e. Selezionare ciascun intervallo di pagine e definire il colore per ciascuna sezione.  

f. Per aggiungere un colore di sfondo al campo di testo del separatore, fare clic su

. Quando l'icona diventa , selezionare il colore dello sfondo.  Fare 
clic su Background color (Colore di sfondo) e selezionare un colore. Selezionare le 
barre di scorrimento RGB per specificare i valori RGB per il colore di ciascuna sezione. 
Impostare il colore dello sfondo in base alle informazioni della tabella. 
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6. Selezionare Content Preview (Anteprima contenuto) per visualizzare le impostazioni immesse. Qui 
è possibile apportare le modifiche al testo e al colore di sfondo e vedere l'aggiornamento in tempo 
reale nell'anteprima. 

7. Selezionare la scheda Position (Posizione) per definire la posizione e la dimensione di altre linguette. 
Per questo esempio, lasciare invariato il numero di linguette e le impostazioni predefinite: 5 

8. Per questo esempio, in Printing Area (Area di stampa), impostare Distance from edge for Side 
(Distanza dal bordo - Laterale) su 0,25.  

9. Fare clic su OK al termine della visualizzazione o della modifica delle opzioni aggiuntive. 

 

10. Salvare il documento e chiudere JobMaster. 

11. Fare clic su File > Save (Salva). 

12. Salvare il lavoro come un normale lavoro. Immettere un nuovo nome e fare clic su OK. 

13. Aprire Job Properties (Proprietà del lavoro) e selezionare le eventuali opzioni di finitura inline di rifilo e 
booklet per la stampante, se disponibili. 

14. A questo punto, è possibile stampare il documento. 

 

La finestra Position (Posizione) comprende le opzioni per il numero di linguette, la posizione e la 
stampa delle linguette al vivo e lo stile di ripetizione. 

Per eliminare un intervallo di pagine, selezionare l'icona Remove (Rimuovi), vale a dire il simbolo 
"meno" di colore rosso riportato in basso. 

Creare una tavolozza per i colori più usati trascinando ciascun nuovo colore nel riquadro, a mano 
a mano che si definiscono i colori. Prendersi il tempo necessario per creare la tavolozza completa 
dei colori prima di selezionare ciascuna sezione e assegnarle il colore. 

Apply styles to all…(Applica stili a tutti...) consente di selezionare quali opzioni applicare a 
tutte le sezioni. Quindi, fare clic su Apply (Applica) con un semplice clic. Tab Label (Etichetta 
testo), Text Styles (Stili testo), Background Styles (Stili sfondo) e Image styles (Stili immagine) o 
Apply styles to tabs of the same position (Applica stili a linguette della stessa posizione). 



 

EFI dà impulso al tuo successo.  

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali 
tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, 
front end digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma 
e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività.  
Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) 
per ulteriori informazioni. 
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