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Poradnik do oprogramowania FS200: Kalibracja drukarki przy
uzyciu spektrofotometru EFlI ES-2000

Opis funkcji

Kazdorazowe uzyskiwanie oczekiwanego odcienia
koloru jest powaznym wyzwaniem dla kazdej firmy
drukarskiej, dlatego wtasnie najwazniejszym
aspektem procesu druku w kolorze jest kalibracja.
We wszystkich mechanizmach drukujgcych
wykorzystujacych tonery uzywane sg konstrukcje
wrazliwe na czynniki srodowiskowe, takie jak
wilgotnosc¢ i temperatura. Kalibracja jest niezbednym
elementem umozliwiajgcym spéjne odwzorowywanie
koloréw pomimo niesprzyjajgcych zmian
Srodowiskowych.

Serwery Fiery® Server oferujg dwie metody
kalibracji: z zastosowaniem zewnetrznego
urzgdzenia pomiarowego, takiego jak
spektrofotometr ES-2000 (bgdz GretagMacbeth Eye-
One w wersji OEM), lub z uzyciem zintegrowanego
urzgdzenia skanujgco-kopiujgcego albo metody
ColorCal. W tym poradniku opisano metode kalibracji
z zastosowaniem spektrofotometru ES-2000.

Cele

o Definiowanie preferenciji kalibratora Fiery
e Tworzenie zestawu do kalibraciji

e Przeprowadzanie kalibracji w kontek$cie
okreslonego zadania

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac¢ zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 5.7 badz nowszy i nawigz
potgczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery
FS200/FS200 Pro.

e Zaloguj sie jako administrator w programie
Command WorkStation.

e Podigcz spektrofotometr EFI ES-2000 do
komputera, na ktérym uruchomiono program
Command WorkStation.

Konfiguracja preferencji kalibracji wymaga zalogowania sie w programie Command WorkStation

-z uprawnieniami administratora.

Kalibracje moze przeprowadzi¢ operator lub administrator po zalogowaniu w programie

Command WorkStation.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Definiowanie preferenciji kalibratora Fiery

1. Wybierz karte Centrum urzadzen w programie Fiery Command WorkStation lub kliknij kolejno
elementy Przejdz > Narzedzia.

2. Kiliknij znajdujgcy sie w sekcji Kalibruj przycisk Preferencje.

Dla opcji Metoda pomiaru wybierz ustawienie EFI ES-2000 lub urzadzenie, ktérego uzyjesz do
dokonania pomiaru za pomoca stron kalibracji.

4. Wybierz ustawienie dla opcji Uktad paska korekcyjnego. Na potrzeby ¢wiczenia wybierz
ustawienie 51 nieposortowanych préobek.

5. Nastepnie ustaw Stan kalibracji.

a. Zaznacz pole wyboru Skonfiguruj limit czasu i wyswietl stan w Centrum zadan.
Ustawienie stuzy do egzekwowania wymogu przeprowadzania kalibracji w okreslonych
cyklach czasowych. Opcja umozliwia réwniez wyswietlenie daty i godziny
przeprowadzenia ostatniej kalibracji zestawdw nosnikéw uzytych w danym zadaniu.

b. Ustaw liczbe dni lub godzin dzielgcych zadania kalibracji.

c. Zaznacz pole wyboru Wstrzymaj drukowanie po przekroczeniu terminu
przeprowadzenia kalibracji, jesli bedzie to korzystne w kontek$cie stosowanego
schematu pracy. Ustawienie to jest domysinie wigczone.

Dodatkowe opcje preferencji znajdujgce sie pod nagtowkiem Metoda profilowania i uktad paska
korekcyjnego to ustawienia z oprogramowania Color Profiler Suite, ktére bedg dostepne tylko
wtedy, gdy oprogramowanie Fiery Color Profiler Suite zostanie zainstalowane na urzgdzeniu
klienckim, na ktérym uruchomiono program Command WorkStation.

6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zamkngé¢ okno preferenc;ji kalibratora.
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7 Calibrator [
New calibration setting "Mohawk 50 10"
Recommended paper:  Mohawk 50 10 Gloss Paper
Select the paper source and measurement method, then click "Continue” ko print
the measurement page(s),
Paper source:
Traw4 (PFU): Mohawk Color Copy LTR{Heavy; 106-135 gsm; & 112)«..@
Measurement method:
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Paper rearder number: Calbration related properties: I onpatite] E
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Paper type: Plain
Camments:
:
® °

Tworzenie zestawu do kalibracji

1.
2.

10.

Kliknij przycisk Zarzadzaj w sekcji Kalibruj.
Aby utworzy¢ nowy zestaw do kalibraciji, kliknij opcje Utwérz nowy.

Zacznij od wyboru istniejgcego zestawu do kalibracji, ktéry zawiera nosniki podobne do
uzywanych w nowej kalibracji, a nastepnie kliknij przycisk OK.

W przypadku wyswietlenia monitu wpisz nazwe nowego zestawu do kalibrac;ji.

Uzupetnij pole tekstowe Zalecany papier danymi o no$niku przeznaczonym do kalibraciji.
Mozesz pozostawic¢ to pole puste, jednak wpisanie informacji utatwi zarzgdzanie papierem
i nosnikami w przysztosci.

Kliknij przycisk Wiasciwosci, aby otworzy¢ okno Wtasciwosci zadania i przypisaé wtasciwosci
nosnika, takie jak rozmiar papieru, gramatura i powlekanie, wymagane do wydrukowania
zadania.

a. Kiiknij ikone Nos$niki i wybierz, stosownie do wymagan, ustawienia opcji Typ nosnika,
Gramatura nosnika, Powtoka i Taca papieru lub Paper Catalog dla danego schematu
pracy.

b. Kliknij ikone Obraz i przypisz do zestawu do kalibracji odpowiedni typ linii/kropek. Kazdy

typ linii/kropek wymaga niezaleznego zestawu do kalibracji oraz profilu wydruku. Nalezy
pamietaé, ze opcje réznig sie w zaleznosci od drukarki.

Aby zamkng¢ okno Wtasciwosci zadania, kliknij przycisk OK. Nastepnie kliknij przycisk
Kontynuuj.

Wybierz zrédto papieru, ktére zostanie uzyte do wydruku strony kalibracji.

Dla opcji Metoda pomiaru wybierz ustawienie EFI ES-2000 lub inne podtgczone urzadzenie
pomiarowe, a pozniej kliknij przycisk Kontynuuj.

Strona kalibracji zostanie wydrukowana zgodnie z opcjami w oknach Preferencje kalibracji oraz
Wiasciwosci zadania. Wyjmij wydrukowang strone.
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11. Aby skalibrowa¢ spektrofotometr ES-2000 oraz dokonaé pomiaru strony z polami, postepuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

12. Po pomys$inym dokonaniu pomiaréw czterech paskéw kolorow kliknij przycisk Kontynuuj w celu
wyswietlenia wynikow kalibracii.

13. Aby wyswietli¢ wykres z zestawieniem wartosci pomiaréw maksymalnej gestosci optycznej w
stosunku do krzywych wartosci docelowych, kliknij przycisk Wyswietl pomiary. Po zakoriczeniu
kliknij przycisk Zamknij, aby zamkng¢ okno Pomiary.

Sprawdz kazdy kolor na wykresie i poréwnaj warto$ci zmierzone z docelowymi warto$ciami
maksymalnej gestosci optycznej dla kazdego z koloréw.

Jesdli réznica wizualna jest wieksza niz 5%, drukarka moze wymagac przeglgdu.

14. Po poroéwnaniu wartosci maksymalnej gestosci optycznej wybierz profil wydruku, ktory zostanie
skojarzony z nowym zestawem do kalibracji.

15. Po wybraniu profilu wydruku zostang zastosowane powigzane ustawienia kalibracji.
16. Gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK, a nastepnie kliknij przycisk Zamknij.

17. Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat tworzenia niestandardowych profiléw wydruku, zapoznaj sie
z przewodnikiem po procedurach: Uzyskiwanie precyzyjnych i spéjnych koloréw dzieki profilom
drukarki.
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Przeprowadzanie kalibracji w kontekscie okreslonego zadania

1.

R L

11.

12.
13.

Sekcja Stan zadania w programie Command WorkStation informuje, czy wyznaczony termin
przeprowadzenia kalibracji nosnika przypisanego do zadania nie zostat przekroczony.

W przypadku proby przeprowadzenia wydruku zadania z przekroczonym terminem kalibraciji
wykonanie operacji zostanie wstrzymane, a samo zadanie zostanie umieszczone w kolejce
Drukowanie i wyréznione na czerwono.

Aby skalibrowaé no$nik uzywany w zadaniu, wybierz zadanie z kolejki Wstrzymane, kliknij
prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Zadanie kalibracji.

W oknie Kalibrator wybierz no$nik do przeprowadzenia kalibracji za pomoca opcji Kalibracja dla:.
Wybierz Zrédto papieru zawierajgce odpowiedni nosnik.

Pd6Zniej wybierz metode pomiaru, a nastepnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Po wydrukowaniu strony kalibracji kliknij przycisk OK.

Aby skalibrowa¢ spektrofotometr ES-2000 oraz dokona¢ pomiaru strony z polami, postepuj
zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po pomys$inym dokonaniu pomiarow czterech paskéw kolorow kliknij przycisk Kontynuuj w celu
wyswietlenia wynikow kalibraciji.

Aby wydrukowac strone poréwnania mozesz wybrac opcje Wydruk testowy.

. Aby zakonczy¢ proces kalibraciji, kliknij opcje Zastosuj i zamknij. Aby wydrukowa¢ zadanie

natychmiast po skonfigurowaniu ustawien kalibracji, zaznacz opcje Drukuj [nazwa_zadania]
przed wybraniem opcji Zastosuj i zamknij.

Aby wyswietli¢ wykres z zestawieniem wartosci pomiarow maksymailnej gestosci optycznej w
stosunku do krzywych wartosci docelowych, kliknij przycisk Wyswietl pomiary.

. Sprawdz kazdy kolor na wykresie i poréwnaj wartosci zmierzone z docelowymi wartosciami

. maksymalnej gestosci optycznej kazdego z koloréw.

- Jesli réznica wizualna jest wieksza niz 5%, drukarka moze wymagac przeglgdu.

Po poréwnaniu wartosci maksymalnej gestosci optycznej kliknij opcje Zastosuj i zamknij.

Nowe warto$ci kalibracji bedg stosowane do wszystkich zadan korzystajgcych z tych samych
nosnikow az do momentu, gdy ponownie zostanie przekroczony termin przeprowadzenia
kalibraciji.



EFl napedza sukces.

Jako firma opracowujemy przetomowe rozwigzania technologiczne uzywane do
produkciji tablic informacyjnych i reklamowych, opakowan, artykutow tekstylnych,
ptytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentow. Naszym klientom
proponujemy bogatg oferte drukarek, tuszow drukarskich i cyfrowych systemow front
end oraz kompleksowg game procesow biznesowych i produkcyjnych, ktore
przeksztatcajg i optymalizujg caty proces produkcyjny, zapewniajgc im zwiekszong

konkurencyjnosc¢ i maksymalng produktywnos¢. Odwiedz strone www.efi.com lub efi ‘ E

zadzwon pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyska¢ wiecej informaciji.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the
Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX,

EFL the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow,
Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet,

Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo,
Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu,

UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM





