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FS200 Nasil yapilir kilavuzu: EFlI ES-2000 spektrofotometresiyle

yaziciyi kalibre etme

Ozellige genel bakis

Her seferinde tahmin edilebilir renge ulagsmak, tim
isletmeler i¢in blyUk bir zorluktur ve kalibrasyon,
renkli yazdirmanin en énemli ydnudar. Tam toner
tabanli baski cihazlari, nem ve sicaklik gibi cevresel
faktorlere karsl hassas mekanizmalar kullanir.
Kalibrasyon, bu cevresel degisimlere ragmen tutarl
renk Uretimini stirdirmek igin gereklidir.

Fiery® sunuculari, ES-2000 (veya OEM-specific
GretagMacbeth Eye-One) spektrofotometre gibi bir
dis 6lguim cihazi kullanma ya da entegre fotokopi
tarayici veya ColorCal yontemi kullanma olmak
Uzere iki kalibrasyon yontemi sunar. Bu nasil yapilir
kilavuzunda, kalibrasyon i¢in ES-2000 yéntemi
aciklanacaktir.

Hedefler

o Fiery kalibrator tercihlerini tanimlama
o Bir kalibrasyon seti olugturma

e se gore kalibrasyon gerceklestirme

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimuine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 5.7 veya
sonraki sirimUnu agin ve Fiery
FS200/FS200 Pro galistiran en az bir Fiery
sunucusuna baglayin.

e Command WorkStation’da yonetici olarak
oturum agin.

e EFI ES-2000 spektrofotometre, Command
WorkStation galistiran bilgisayara
baglanmalidir.

Kalibrasyon Tercihleri, Command WorkStation’da bir y6netici oturumu agilmasini gerektirir.

Kalibrasyon, Command WorkStation’da operatér veya ydnetici oturumu ile gergeklestirilebilir.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Fiery kalibrator tercihlerini tanimlama

1. Fiery Command WorkStation’da Cihaz merkezi se¢imini yapin ya da Git > Araglar se¢eneklerini
tiklatin.

2. Kalibre et bélimunde Tercihler secenegini tiklatin.

Olglim yéntemini EFI ES-2000 veya kalibrasyon sayfalarini 6lgmek icin kullanacaginiz cihaza
ayarlayin.

4. Duzeltme eki diizeni secimini yapin. Bu érnek i¢in 51 siralanmayan diizeltme ekleri secenegini
belirleyin.

5. Sonra Kalibrasyon Durumu’nu ayarlayin.

a. s merkezi’nde zaman sinirini ayarla ve durumu géster onay kutusunu segin. Bu
kalibrasyonlar arasinda gececek zamani belirler. Ayni zamanda bir is i¢in kullaniimis her
bir medya icin son kalibrasyon tarih ve zamanini gosterir.

b. Kalibrasyonlar arasindaki giin ve saat sayini belirleyin.

c. lIs akisiniz bu ayardan faydalanacaksa Kalibrasyon siiresi doldugunda yazdirmayi
askiya al onay kutusunu secin. Bu ayar varsayilan olarak etkin degildir.

Profil olusturma y6ntemi ve diizeltme eki dlizeni bagligi altindaki ek Tercih segenekleri, Color
Profiler Suite yazilimina ybnelik ayarlardir ve sadece Fiery Color Profiler Suite yazilimi Command
WorkStation istemcisine yUkli oldugunda kullanilabilir.

6. Kalibrator tercihleri’ni kapatmak igin Kaydet digmesini tiklatin.
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7 Calibrator [
New calibration setting "Mohawk 50 10"
Recommended paper:  Mohawk 50 10 Gloss Paper
Select the paper source and measurement method, then click "Continue” ko print
the measurement page(s),
Paper source:
Traw4 (PFU): Mohawk Color Copy LTR{Heavy; 106-135 gsm; & 112)«..@
Measurement method:
EFI E5-2000 [ES-1000 compatible ’
Paper rearder numb Calbration related properties: I onpatite] E
Media]
Paper type: Plain
Camments:
:
® °

Bir kalibrasyon seti olugsturma

1.
2.
3.

10.

Kalibre et alaninda Yénet digmesini tiklatin.
Yeni kalibrasyon seti olugturmak icin Yeni olustur segenegini tiklatin.

Kalibre edeceginiz ortama benzer var olan bir kalibrasyon setini secerek baslayin ve Tamam
dugmesini tiklatin.

istendiginde yeni kalibrasyon setini adlandirin.

Onerilen Kagit metin kutusunu kalibrasyon icin kullanilacak medya ile tamamlayin. Bu kismi bos
birakabilirsiniz ancak doldurursaniz kagit ve ortam yénetimi gelecekteki isler i¢cin daha da
kolaylasacaktir.

is 6zellikleri'ni agmak igin Ozellikler diigmesini tiklattiktan sonra yazdirmak igin gerekli kagit
boyutu, kagit agirligi ve kaplama gibi ortam 6zelliklerini atayin.

a. Ortam simgesini tiklattiktan sonra is akisiniz i¢in uygun Ortam tipi, Ortam agirligi,
Kaplama ve Kagit kaseti ya da Paper Catalog seceneklerini atayin.

b. Géruntu simgesini tiklatarak bu kalibrasyon seti ile iligkili Cizgi/Nokta tipini belirleyin. Her
bir Cizgi/Nokta tlrinin essiz bir kalibrasyon seti ve ¢ikti profili olmahdir. Not: Bu
secenekler yaziciya gore dedisecektir.

is dzellikleri'ni kapatmak igin Tamam diigmesini tiklatin. Ardindan Devam segenegini tiklatin.
Kalibrasyon sayfasini yazdirmak igin kullanilacak olan Kagit kaynagi secimini yapin.

Olgiim yéntemini EFI ES-2000 veya bagladiginiz dlglim cihazina ayarladiktan sonra Devam
digmesini tiklatin.

Kalibrasyon sayfasi, Kalibrasyon tercihleri ve is 6zellikleri kullanilarak yazdirilacaktir. Yazdirilan
sayfayi alin.
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11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

ES-2000'i kalibre etmek ve yama sayfasini 6lgmek igin ekran talimatlarini takip edin.

Dort renk seridini de bagaril bicimde o6lctikten sonra kalibrasyon sonuglarini gérmek icin Devam
digmesini tiklatin.

D-Max 6lcum degerlerini hedef egrilerle karsilastiran grafigi gormek icin Olgiimleri Goér'ii secin.
Bittikten sonra Olgliimler'den ¢ikmak icin Kapat digmesini tiklatin.

Tablodaki her bir rengi gézden gegirin ve her bir renk igin éigiilen ve hedef D-Max karsilastirmasi
yapin.
Gérsel farklilik %5'ten fazla ise yazicinin servise ihtiyaci olabilir.

D-max degerlerini karsilastirdiktan sonra yeni kalibrasyon seti ile iligkilendirilecek ¢ikti profilini
segin.

Cikti profili secildiginde ilgili kalibrasyon uygulanacaktir.
Bittiginde 6nce Tamam, ardindan Kapat digmelerini tiklatin.

Ozel ¢ikti profilleri olusturmakla ilgili daha ¢ok sey 6grenmek igin Nasil Kilavuzunu gdzden
gegirin: Yazici profilleri ile dogru ve tutarli rengi tutturma.
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12.
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Command WorkStation’in is durumu alani, kalibrasyon siiresinin ise atanan ortam igin dolup
dolmadigini gdsterecektir. Bir igi slresi dolmusg bir kalibrasyon ile yazdirmaya ¢alisirsaniz is
Yazdirma kuyrugunda askiya alinacak ve kirmizi ile vurgulanacaktir.

Bir is iginde kullanilan ortami kalibre etmek igin Tutuldu listesinden bir is segin, sag tiklatin ve igi
kalibre et segimini yapin.

Kalibrator penceresinde Sunun igin kalibre et: segeneginden kalibre edilecek ortami segin.
Gerekli ortami iceren Kagit kaynagrni segin.

Ardindan Olgiim yéntemini secerek Devam diigmesini tiklatin.

Kalibrasyon sayfasi yazdirildiktan sonra Tamam digmesini tiklatin.

ES-2000'i kalibre etmek ve yama sayfasini élgmek icin ekran talimatlarini takip edin.

Dért renk seridini de basaril bigcimde 6lgtikten sonra kalibrasyon sonugclarini gérmek igin Devam
dugmesini tiklatin.

Bir karsilastirma sayfasi yazdirmak icin Yazdirmayi test et secimini yapin.

. Kalibrasyonu tamamlamak i¢in Uygula ve kapat secenegini tiklatin. Kalibrasyon uygulandiktan

hemen sonra bir isi yazdirmak igin Uygula ve kapat secenegini tiklatmadan 6nce Yazdir [is adi]
kismini kontrol edin.

D-Max dlciim degerlerini hedef egrilerle karsilastiran grafigi gérmek icin Olgiimleri Gor'ii secin.

Tablodaki her bir rengi gézden gegirin ve her bir renk icin dl¢giilen ve hedef D-Max karsilastirmasi
yapin.

Goérsel farklilik %5’ten fazla ise yazicinin servise ihtiyaci olabilir.

D-max degerlerini karsilagtirdiktan sonra Uygula ve kapat secenegini tiklatin.

Yeni kalibrasyon, yeniden siresi dolana kadar ayni ortami kullanan tim iglerde kullanilacaktir.



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;

- ——————

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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