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Funktionsübersicht 
Erfahren Sie, wie Sie Dokumente in hervorragender 
Farbqualität mithilfe der standardmäßigen 
innovativen Fiery® Funktionen für die 
Farbreproduktion erreichen. Dazu gehören Spot-
Farben, Auto-Trapping, Image Smoothing, 
Composite-Ausgabe von Spot-Farben sowie Text- 
und Grafikoptimierung. 

Zielsetzung 

 Einstellungen zum Optimieren der Farb- und 
Bildqualität im Fenster 
„Auftragseigenschaften“ festlegen 

Zusätzliche Ressourcen 
Zusätzliche Software-Downloads, 
Schulungsunterlagen und weitere Informationen 
finden Sie auf Fiery Online Resources. 

Vorbereitung 
 Öffnen Sie die Anwendung Fiery Command 

WorkStation® 5.7 (oder eine neuere Version) 
und schließen Sie mindestens einen Fiery 
Server an, der Fiery FS200/FS200 Pro 
unterstützt. 

 Transferieren Sie die Beispieldatei 
FGS_gardenposter_11x17.pdf oder 
FGS_gardenposter_A3.pdf in die 
Auftragsliste „Angehalten“ auf dem Fiery 
Server. Ziehen Sie die Datei in die 
Auftragsliste „Angehalten“ der Command 
WorkStation oder verwenden Sie alternativ 
die Importfunktion von Command 
WorkStation. 

 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker und 
der Fiery Server kalibriert sind, bevor Sie 
Aufträge drucken. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Einstellungen zum Optimieren der Farb- und Bildqualität im Fenster 
„Auftragseigenschaften“ festlegen 

1. Wählen Sie die Datei FGS_gardenposter_11x17.pdf oder FGS_gardenposter_A3.pdf in der 
Auftragsliste „Angehalten“ der Command WorkStation aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, 
um Drucken und Halten auszuwählen.  

2. Wählen Sie die Datei FGS_gardenposter_11x17.pdf oder FGS_gardenposter_A3.pdf in der 
Auftragsliste „Angehalten“ aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie 
Auftragseigenschaften. 

3. Klicken Sie auf das Symbol Farbe und legen Sie die folgenden Optionen fest. 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Optimize RGB Transparency. 

b. Klicken Sie auf Profi-Einstellungen, um das Fenster „Erweiterte Bearbeitung“ zu öffnen. 

c. Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Farbeingabe“ im Bereich „CMYK/Graustufen“ das 
Kontrollkästchen PDF/X-Ausgabemethode. 

d. Aktivieren Sie im Bereich „RGB/Lab“ das Kontrollkästchen Eingebettetes Profil verwenden, 
sofern vorhanden. 

e. Aktivieren Sie im Bereich „Spot-Farbe“ das Kontrollkästchen Spot-Farbabstimmung. 

f. Vergewissern Sie sich, dass auf der Registerkarte „Ausgabe“ das für Ihren Workflow richtige 
Ausgabeprofil eingestellt ist. 

g. Klicken Sie auf OK, um das Fenster „Erweiterte Farbeinstellungen“ zu schließen. 

4. Klicken Sie auf das Symbol Bild. 

a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Image Smoothing. 

b. Wählen Sie unter „Text-/Grafikqualität“ die Beste Qualität aus. 

5. Klicken Sie auf Drucken, um den Auftrag an das Ausgabegerät weiterzuleiten. 

6. Nehmen Sie die gedruckten Seiten aus dem Ausgabefach und vergleichen Sie sie mit den eingangs 
gedruckten Seiten. 
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Hinweis: 

Seite zwei dieser Beispieldatei enthält Informationen zum Erkennen jedes Bereichs auf Seite 
eins. Sie können diese als Referenz zu den Einstellungen unter „Auftragseigenschaften“ 
verwenden, die die Farbe für diesen Abschnitt optimieren. 



 

EFI fuels success.  

Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, 
Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer 
breiten Palette an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer 
umfassenden Suite an Business- und Produktions-Workflows zur Neugestaltung und 
Optimierung des gesamten Produktionsprozesses --- für eine gesteigerte 
Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen erhalten Sie auf  
der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland),  
0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100. 

 

 

 
Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. 
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