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Poradnik do oprogramowania FS200 : Optymalizacja jakości 
kolorów dokumentów 
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Opis funkcji 
Dowiedz się, jak uzyskiwać doskonałą jakość 
kolorów w dokumentach dzięki wykorzystaniu 
najnowocześniejszych funkcji Fiery® z zakresu 
odwzorowywania kolorów. Obejmują one kolory 
dodatkowe, automatyczny trapping, wygładzanie 
obrazu, nadruk złożony kolorów dodatkowych oraz 
optymalizację tekstu i grafiki. 

Cele 

 Zastosowanie zoptymalizowanych ustawień 
kolorów i jakości obrazu w oknie 
Właściwości zadania 

Dodatkowe zasoby 
Aby m.in. pobrać dodatkowe oprogramowanie 
i uzyskać zasoby szkoleniowe, odwiedź witrynę 
Zasoby online Fiery. 

Zanim zaczniesz 

 Uruchom program Fiery Command 
WorkStation® 5.7 bądź nowszy i nawiąż 
połączenie z co najmniej jednym serwerem 
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery 
FS200/FS200 Pro. 

 Umieść przykładowy plik 
FGS_gardenposter_11x17.pdf lub 
FGS_gardenposter_A3.pdf w kolejce 
Wstrzymane serwera Fiery Server. 
Przeciągnij plik do listy Wstrzymane 
w programie Command WorkStation lub użyj 
funkcji importowania dostępnej w opcjach 
menu programu. 

 Przed wykonaniem wydruku upewnij się, że 
drukarka oraz serwer Fiery zostały 
skalibrowane. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Zastosowanie zoptymalizowanych ustawień kolorów i jakości obrazu 
w oknie Właściwości zadania 

1. Wybierz plik FGS_gardenposter_11x17.pdf lub FGS_gardenposter_A3.pdf z listy Wstrzymane 
w programie Command WorkStation. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 
polecenie Drukuj i wstrzymaj.  

2. Odszukaj plik FGS_gardenposter_11x17.pdf lub FGS_gardenposter_A3.pdf na liście Wstrzymane. 
Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości zadania. 

3. Kliknij ikonę Kolor i skonfiguruj następujące opcje: 

a. Zaznacz pole wyboru Optymalizuj przezroczystość RGB. 

b. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby otworzyć okno Edycja zaawansowana. 

c. W sekcji CMYK/Skala szarości na karcie Wejście kolorów zaznacz pole wyboru 
Przeznaczenie wydruku PDF/X. 

d. W sekcji RGB Lab zaznacz pole wyboru Użyj osadzonego profilu, gdy jest obecny. 

e. W sekcji kolor dodatkowy zaznacz pole wyboru Dopasowanie koloru dodatkowego. 

f. Wybierz kartę Wydruk i sprawdź, czy dla zadania został wybrany właściwy profil wydruku. 

g. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno zaawansowanych ustawień koloru. 

4. Kliknij ikonę Obraz. 

a. Zaznacz pole wyboru Wygładzanie obrazu. 

b. Z rozwijanego menu opcji Jakość obrazu/tekstu wybierz ustawienie Najlepsza. 

5. Aby przesłać zadanie do urządzenia wyjściowego, kliknij przycisk Drukuj. 

6. Wyjmij wydruk i porównaj rezultat z pierwszą próbką wydruku z punktu 1. 
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Uwaga: 

Strona druga przykładowego pliku zawiera informacje umożliwiające identyfikację każdej sekcji 
na stronie pierwszej. Można ich użyć do sprawdzenia ustawienia z okna Właściwości zadania, 
które pozwoliło na optymalizację koloru w danej sekcji.



 

http://www.efi.com/

