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FS200 Jak na: Pracovni postup pro spravu uloh v aplikaci Fiery

Command WorkStation

Prehled funkce

Aplikace Fiery® Command WorkStation®, rozhrani
ke spravé tiskovych uloh pro zafizeni Fiery server,
zvy8uje produktivitu, vykonnost a intuitivnost tisku.
Poskytuje pfistup k vykonnym funkcim servert Fiery
a centralizuje spravu uloh k dosazeni optimalnich
vysledkl v realném €ase. Diky intuitivnimu rozhrani
jsou komplexni ulohy jednoduché bez ohledu na
zkusenosti operator(l. PIna podpora systému Mac a
Windows zajistuje uzivatelim presné stejné funkce,
vzhled i pouziti.

Cile
e Pripojeni k zafizeni Fiery server
e Importovani uloh
e Pouziti aprav uloh v fadku
e Pouziti filtrl seznamu uloh

e Definice rozsahu dat ve filtrovaném
zobrazeni

o Vytvoreni vliastni karty s ouSkem filtrovaného
zobrazeni

o Definovani Vlastnosti ulohy a uloZeni jako
pfedvolby serveru

e Pouziti pfedvolbu serveru

e Tisk a podrzeni ulohy

DalSi zdroje
Pro dalsi stahovani softwaru, zdroje 8koleni a dalsi
funkce prejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zac¢nete

¢ Nainstalujte aplikaci Fiery Command
WorkStation® 5.7 nebo novéjsi na pocitac se
systémem Windows nebo Macintosh.

e Pripravte si adresu TCP/IP a nazev alespon
jednoho serveru Fiery se systémem Fiery
FS200/FS200 Pro.

e Umistéte nasledujici ukazkové soubory do
umisténi, kde je mlzete pouzit pozdéji v tomto
pravodci.

o FS200_FGS_flyer LTR_SAMPLE.pdf nebo
FS200_FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf

0 FS200_FGS_spread_booklet LTR_SAMP
LE.pdf nebo
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPL
E.pdf

e Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi probéhnout
kalibrace tiskarny i serveru Fiery.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Pripojeni k zarizeni Fiery server
1. Pfi prvnim spusténi aplikace Fiery Command WorkStation bude nutné pfidat do seznamu servert
Fiery. Je-li jiz server Fiery v seznamu serveru dostupny, pfejdéte na dalSi ¢ast.
Otevrete aplikaci Fiery Command WorkStation a kliknéte na ikonu PFidat
Zobrazi se dialogové okno P¥ipojit.

4. Zadejte adresu TCP/IP nebo nazev hostitele serveru Fiery, ktery chcete spravovat pomoci aplikace
Fiery Command WorkStation a kliknéte na polozku PFipojit.

K vyhledani serveru Fiery mizete vyuzit dalsi moznosti hledani vybérem ikony Hledat (lupa).
Otevrete tak okno vyhledavani, v némz muZete vyhledavat automaticky, nebo hledani vymezit na
zakladé rozsahu IP adres nebo rozsahu podsité.

Pri automatickém hledani se vyhledaji vdechny servery Fiery ve stejné podsiti TCP/IP jako mé&
pocitac s aplikaci Command WorkStation.

Po vyhledani serveru Fiery ho nasledné vyberte ze seznamu zjisténych servert Fiery a vyberte
moznost Pridat.

5. Otevie se obrazovka aplikace Fiery Command WorkStation s oknem pro zadani pfihlaSovacich
udaja.

6. V okné Pfihlaseni vyberte své Uzivatelské jméno a zadejte své Heslo.
V tomto pfikladu vyberte uZivatele Spravce a pouzijte vychozi heslo Fiery.1.
Volitelné: Zaskrtnéte policko Ulozit heslo a automaticky se pfihlaste do tohoto serveru Fiery pfi
dalSim pfipojeni.

8. Kliknéte na moznost Prihlaseni.
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Importovani uloh

1. Umistéte okno Fiery Command WorkStation a slozku obsahujici vzorové soubory, abyste mohli oboje
zobrazit na obrazovce zaroven.

2. Vyberte soubor ¢€i soubory, které chcete importovat, a pfetahnéte je do fronty oblasti pfetazeni. Pro
tento pfiklad pretahnéte soubory FS200_FGS_flyer LTR_SAMPLE.pdf a
FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf nebo soubory
FS200_FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf a FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf do
seznamu podrzenych uloh. Oblast pfetazeni nebo seznam podrZzenych uloh se zvyrazni podle toho,
kam se uloha umisti.

3. Soubory se zobrazi v oblasti podrzenych uloh.

Aplikace Command WorkStation zvyrazni oblast, kam budou soubory umistény v oblasti
pretazeni. Aplikace Command WorkStation obsahuje Etyfi oblasti pfetaZeni.

Seznam serveru: dokumenty presunuté na server Fiery automaticky oteviou dialogové okno
Import. (UmoZriuje vybrat pracovni postup a akci tulohy — pracovni postup zahrnuje predvolby
serveru a virtualni tiskarny).

Podrzeno: Dokument se importuje na server Fiery a podrZi se, aniz by se zpracoval Ci vytiskl.
Uzivatel mize upravit vlastnosti Glohy nebo Glohu spravovat pomoci dalsich nastroji aplikace
Fiery Command WorkStation.

Zpracovani: Dokument se zpracuje a ztistane ve fronté podrzenych uloh s uloZzenim rastrovych
dat. Dokument se nevytiskne.

Tisk: Dokument se zpracuje a vytiskne pomoci vychozich Vlastnosti ulohy.

Soubory miZete také pridat do okna importu pomoci mozZnosti nabidky Soubor > Import tilohy.
Poté vyberte moZnost Vychozi akce: ve spodni ¢asti okna, a zobrazte tak rozbalovaci nabidku
s dostupnymi akcemi, véetné standardnich front Podrzet, Tisk a PFimé a vSech virtualnich
tiskaren vytvorenych na serveru Fiery.
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Pouziti uprav uloh v radku

1. Vyberte soubory FS200_FGS_flyer_LTR_SAMPLE.pdf nebo FS200_FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf
v seznamu podrzenych uloh aplikace Command WorkStation.

Kliknéte do pole Kopie, abyste mohli zménit pocet vytisku. V tomto pfikladu zadejte hodnotu 4.

Kliknéte do pole Nazev ulohy. Az se nazev ulohy zvyrazni, zménte jej na FS200_FGS_flyer. Pomoci
klavesy Zpét zadejte Ci ulozte aktualizaci.

Pouziti filtrt seznamu uloh

Filtry dloh slouzi k vyhledani konkrétni ulohy, pokud jich fronta obsahuje mnoho

1. Konkrétni ulohu Ize vyhledat podle nazvu kliknutim do prazdného pole filtru v ¢asti Nazev ulohy a
zadanim vyrazu letak.

2. 'V seznamu se ukazou vSechny soubory, které maji v nazvu slovo letak.

3. Po dokon&eni odeberte vybrané filtrovani kliknutim na tlaCitko Vymazat filtr.

Lze pouZzit vice filtr( a filtrovat vSechna zahlavi sloupcu.

Filtry Ize také pouzit v seznamech uloh ve fronté vytisténych a archivovanych uloh.

Definice rozsahu dat ve filtrovaném zobrazeni
1. Chcete-li hledat konkrétni rozsah dat, kliknéte do prazdného pole filtru pod polozkou datum/Cas.

2. Ve sloupci Datum/&as kliknéte na ikonu kalendare a zadejte rozsah dat do poli Od a do vybérem
moznosti poc¢ate¢ni a koncové datum.

V seznamu se ted zobrazi pouze ulohy v uréeném rozsahu dat.

4. Po dokonceni odeberte vybrané filtrovani kliknutim na tlacitko Vymazat filtr.
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Vytvoreni vliastni karty s ouskem filtrovaného zobrazeni

Vytvofi pfizplsobené karty pro rychlé prohlizeni Gloh s konkrétnim nastavenim. Napfiklad zobrazi vSechny
ulohy s chybami.

1. Odeslete jednu nebo vice uloh a vytisknéte a zruste ulohy pred jejich dokonéenim.

2. Vyberte seznam Vytisténo a zobrazte si zruSené ulohy.

w

V seznamu sloupce aplikace Command WorkStation kliknéte na ikonu Plus (+) vedle archivovaného
seznamu.

V okné Pridat kartu s ouskem zadejte nazev karty s ouskem. Pro tento pfiklad zadejte Chyby.
Zaskrtnéte pouze poli¢ko fronty Vytisknuto. Pak kliknéte na tlagitko OK.
Nova karta s ouskem Chyby se zobrazi ve vybéru front.

Upravte filtry uloh. Pro tento pfiklad vyberte v poli Stav ulohy Cervené X.

© N o o &

Na karté s ouskem Chyby se ted’ zobrazi pouze ulohy s chybami.

. MazZete vytvorit maximalné 13 pfizpusobenych zobrazeni filtrovanych seznamd.
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Definovani Vlastnosti ulohy a ulozeni jako predvolby serveru

1. Vyberte soubor FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf nebo
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf v seznamu podrzenych uloh aplikace Command

WorkStation. Pak kliknutim pravym tlaCitkem vyberte polozku Vlastnosti. Nebo kliknéte na ikonu
Vlastnosti na panelu nastroj(.

2. Definujte veskeré Vlastnosti ulohy pro danou ulohu. V tomto pfikladu zadejte nasledujici moznosti.
a. Kiliknéte na ikonu Rozvrzeni a vyberte moznost Duplexni a vytvorte levostranny duplexni
dokument.
b. Kliknéte na ikonu Dokon€ovani a vyberte moznost SesSivani.
3.

Pro rychlé pouZiti téchto stejnych vlastnosti tloh v budoucnu ulozte nastaveni jako pfedvolbu. To
udélejte kliknutim na polozku Ulozit predvolbu v nabidce Pfedvolby.

a. Zadejte Nazev predvolby a popiste moznosti pfedvolby. Pro tento pfiklad zadejte
Duplexni_sesivani.

b. Vyberte typ pfedvolby. Pro tento pfiklad kliknéte na polozku Predvolby serveru. Poté
kliknéte na tlacitko Save (Ulozit).

Predvolby serveru vyZaduji systém Fiery System 10 a vyS$Si.

Predvolby serveru jsou dostupné na vSech pocitacich s aplikaci Command WorkStation a
ukladaji se na serveru Fiery.

Mistni pfedvolby jsou dostupné pouze na mistnim pocitadi s aplikaci Command WorkStation a
ukladaji se na daném pocitaci.
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Pouziti predvolbu serveru

1. Vyberte soubor FS200_ FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf nebo
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf v seznamu podrzenych uloh aplikace Command
WorkStation.

a. Moznost 1: Kliknutim pravym tlacitkem vyberte moznost Pouzit Pracovni postup. Pak
vyberte pfedvolbu Duplexni_sesivani.

b. Moznost 2: Kliknéte do sloupce Pracovni postup. Pak vyberte pfedvolbu
Duplexni_sesivani.
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Tisk a podrzeni ulohy

1. Vyberte soubor FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf nebo
FS200_GS_spread_booklet_A4 SAMPLE.pdf v seznamu podrzenych uloh aplikace Command
WorkStation. Nasledné kliknutim pravym tlacitkem vyberte polozku Tisknout a podrzet.

2. Az se Uloha vytiskne, zobrazi se v seznamu podrzenych uloh s novou ikonou informujici o tom, ze
uloha obsahuje rastrova data.

3. Kliknéte na ulohu pravym tla¢itkem a vyberte moznost Nahled. VSechny stranky se zobrazi v jednom
okné.

4. V podokné Souhrn ulohy se také zobrazi nahled ulohy. Kliknutim na tladitka se Sipkami pod
nahledem miiZete zobrazit kazdou stranku v Uloze (zvyraznénou vyse).



EFI fuels success.

Vyvijime pfelomové technologie pro vyrobu oznaceni, obalu, textilii, keramickych

dlazdic a personalizovanych zakazek, diky Siroké radeé tiskaren, inkoustu, digitalnich

reSeni a komplexnich pracovnich postupu pro podnikani a vyrobu. To vSe transformuje .

a zjednodusuje cely vyrobni proces, zvySuje konkurenceschopnost a vylepsuje efi : ‘
produktivitu. Dalsi informace naleznete na strankach www.efi.com nebo na telefonnim | B
¢isle +31 (0)20 658 8000.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the
Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX,

EFL the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow,
Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet,

Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo,
Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu,

UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM





