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Procedimiento para FS200: Flujo de trabajo de administracién
de trabajos en Fiery Command WorkStation

Descripcién de la caracteristica

Fiery® Command WorkStation®, la interfaz de
administracion de trabajos de impresién para
servidores Fiery, consigue que la impresién sea mas
productiva, potente e intuitiva. Libera las potentes
caracteristicas de los servidores Fieryy centraliza la
administracion de trabajos para conseguir resultados
o6ptimos en tiempo real. La intuitiva interfaz simplifica
los trabajos complejos, independientemente de la
experiencia del operario, gracias a la compatibilidad
multiplataforma total con Mac y Windows, lo que
permite a los usuarios mantener exactamente la
misma funcionalidad, funcionamiento y apariencia.

Objetivos

e Conectar con un servidor Fiery

¢ Importar trabajos

e Aplicar la edicion de trabajos en linea

e Aplicar filtros de lista de trabajo

e Definir rango de fechas en Vistas filtradas

e Crear una pestana de Vistas filtradas
personalizada

o Definir las propiedades del trabajo y guardar
como un valor predefinido del servidor

e Crear un valor predefinido del servidor

e Imprimir y poner en espera un trabajo

Recursos adicionales

Para obtener descargas de software, recursos de
formacién y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.

Antes de comenzar

¢ |Instale Fiery Command WorkStation® 5.7 o
superior en un cliente Windows o Macintosh.

e Debe tener la direccion TCP/IP y el nombre del
servidor para, al menos, un servidor Fiery en el
que se esté ejecutando Fiery FS200/FS200 Pro.

e Coloque los siguientes archivos de muestra en
una ubicacion en la que pueda utilizarlos mas
adelante en esta guia.

o FS200_FGS_flyer LTR_SAMPLE.pdf o
FS200_FGS_flyer A4_SAMPLE.pdf

0 FS200_FGS_spread_booklet LTR_SAMP
LE.pdf o
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPL
E.pdf

e Asegurese de que la impresora y el servidor Fiery
hayan sido calibrados antes de imprimir nada.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Conectar con un servidor Fiery
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1. La primera vez que abra Fiery Command WorkStation, necesitara agregar un servidor Fiery a la lista
de servidores. Si su servidor Fiery ya esta disponible en la lista de servidores, pase a la siguiente

seccion.
Abra Fiery Command WorkStation y haga clic en el icono Agregar

Se abrira la ventana de dialogo Conectar a.

Introduzca la direccion TCP/IP o el nombre de host del servidor Fiery para administrar con Fiery

Command WorkStation y haga clic en Conectar.

Puede utilizar opciones de bisqueda adicionales para buscar un servidor Fiery seleccionando el
icono de Busqueda (lupa). De este modo se abrira una ventana de Busqueda que permite
realizar una Busqueda automética o especificar la busqueda basada en el rango de IP o el
rango de subred.

La opcién Blusqueda automatica buscara todos los servidores Fiery que estén en la misma
subred TCP/IP que el ordenador en el que se esté ejecutando Command WorkStation.

Tras realizar la busqueda para encontrar el servidor Fiery que desee utilizar, seleccionelo en la
lista de servidores Fiery detectados y haga clic en Agregar.

5. Se abre la ventana Fiery Command WorkStation mostrando la ventana de inicio de sesion del

usuario.

Seleccione el Nombre de usuario en la ventana Inicio de sesion e introduzca su Contraseia.

Para este ejemplo, seleccione el usuario Administrador; por omisién la contrasefia es Fiery.1.

Opcional: Seleccione la casilla de verificacion Guardar contraseina para iniciar sesion
automaticamente a este servidor Fiery la proxima vez que se conecte.

8. Haga clic en Iniciar sesién.
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Importar trabajos

1. Situe la ventana Fiery Command WorkStation y la carpeta que contiene los archivos de ejemplo de
manera pueda ver ambas en la pantalla simultaneamente.

2. Seleccione el archivo o archivos que desee importar y arrastre los archivos a la zona de colocacioén
En espera. Para este ejemplo, arrastre los archivos FS200_FGS_flyer LTR_SAMPLE.pdfy
FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf o los archivos
FS200_FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf y FS200_FGS_spread_booklet_A4 _SAMPLE.pdf a la lista
En espera. La zona de colocacién o la lista En espera se resaltara para indicar dénde se colocaran
los trabajos.

3. Los archivos se mostraran en la lista En espera.

Command WorkStation resalta el &rea en la que se colocaran los archivos en la zona de
colocacion. Hay cuatro zonas de colocacion en Command WorkStation.

Lista de servidores: Al arrastrar documentos hasta el servidor Fiery se abrira
automéaticamente el cuadro de didlogo Importar. (Permite seleccionar el flujo de trabajo y la
accion del trabajo; el flujo de trabajo incluye Valores predefinidos de servidor e Impresoras
virtuales).

En espera: El documento se importara al servidor Fiery y se pondra en espera sin que se
procese ni imprima. El usuario puede modificar las propiedades del trabajo o utilizar otras
herramientas de Fiery Command WorkStation para administrar el trabajo.

Procesamiento: El documento se procesara y el trabajo se mantendra en la cola En espera,
guardando los datos de trama. El documento no se imprimira.

Impresion: El documento se procesara e imprimira con las Propiedades del trabajo por
omision.

También puede utilizar la opcién de mend Archivo > Importar trabajo para agregar su archivo
a la ventana Importar. A continuacion, seleccione Accion por omision: en la parte inferior de
la ventana para mostrar un menu desplegable que muestre las acciones disponibles, que
incluye las colas En espera, Impresidn y Directa estandar y todas las impresoras virtuales
creadas en el Fiery.
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Aplicar la edicién de trabajos en linea

1.

Seleccione los archivos FS200_FGS_flyer_ LTR_SAMPLE.pdf o
FS200 FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf en la lista En espera de Command WorkStation.

Haga clic en el campo Copias para cambiar el nUmero de copias a imprimir. Para este ejemplo,
introduzca 4.

Haga clic en el campo Titulo del trabajo. Cuando el titulo del trabajo esté resaltado, cambie el
nombre del trabajo a FS200_FGS_flyer. Utilice la tecla Intro para introducir y guardar la
actualizacion.

Aplicar filtros de lista de trabajo

Los Filtros de colas son utiles para localizar un trabajo especifico cuando la cola contiene muchos trabajos

1.

Para buscar un trabajo determinado por nombre, haga clic en el campo de filtro vacio bajo Titulo del
trabajo y escriba flyer.

En la lista se mostraran todos los archivos que contienen la palabra flyer en su titulo de trabajo.

Haga clic en el botén Borrar filtro para eliminar el filtrado seleccionado una vez que haya terminado.

Se pueden aplicar varios filtros y pueden filtrarse todos los encabezados de columnas.

Los filtros también puede usarse en las listas de trabajos de las colas Impresos y Archivados.

Definir rango de fechas en Vistas filtradas

1.
2.

Para buscar un rango de fechas especifico, haga clic en el campo de filtro vacio en Fecha/hora.

En la columna Fecha/hora, haga clic en el icono de calendario para introducir un rango de fechas
en los campos Desde y Hasta mediante la seleccion de una fecha de inicio y finalizacion.

Ahora la lista mostrara Unicamente los trabajos que se encuentren dentro del rango de fechas
especificado.

Haga clic en el botén Borrar filtro para eliminar el filtrado seleccionado una vez que haya terminado.
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Crear una pestaina de Vistas filtradas personalizada

Cree pestafias personalizadas para visualizar rapidamente los trabajos con una configuracion especifica. Por
ejemplo, visualizar todos los trabajos que contengan errores.

Envie uno o mas trabajos a imprimir y cancele los trabajos antes de que se hayan completado.

Seleccione la lista de Impresos para visualizar el trabajo cancelado.

En la lista de columnas de Command WorkStation, haga clic en el icono Mas (+) que se encuentra
junto a la lista Archivados.

En la ventana Agregar pestaia, escriba un nombre para la pestafia. Para este ejemplo, introduzca
Errores.

Seleccione Unicamente la casilla de verificacion Impresos. A continuacion, haga clic en Aceptar.
La nueva pestana Errores aparecera en la seccion de colas.

Modifique los Filtros de trabajo. Para este ejemplo, en el campo Estado del trabajo, seleccione la X
roja.

La pestana Errores ahora muestra unicamente los trabajos con errores.

Puede crear un maximo de 13 visualizaciones de listas filtradas personalizadas.
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Definir las Propiedades del trabajo y guardar como un valor predefinido del

servidor

1. Seleccione el archivo FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf o
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf en la lista En espera de Command Workstation. A
continuacion, haga clic con el boton derecho para seleccionar Propiedades. O haga clic en el icono

Propiedades de la barra de herramientas.

2. Defina todas las Propiedades del trabajo para el trabajo. Para este ejemplo, seleccione las

siguientes opciones.

a. Haga clic en el icono Disefio y seleccione una opcion Duplex para crear un documento

duplex con encuadernacion a la izquierda.

b. Seleccione el icono Terminacion y seleccione una opcion de Engrapado.

3. Para aplicar rapidamente estas mismas Propiedades del trabajo en el futuro, guarde estos valores
como un Valor predefinido. Para hacerlo, haga clic en Guardar valor predefinido en el menu

Valores predefinidos.

a. Introduzca un Nombre de valor predefinido para describir las opciones de valores

predefinidos. Para este ejemplo, introduzca Duplex_Grapa.

b. Seleccione el Tipo de valor predefinido. Para este ejemplo, haga clic en Valores

predefinidos de servidor. A continuacion, haga clic en Guardar.

Valores predefinidos de servidor requiere el Sistema Fiery 10 o posterior.

Los valores predefinidos de servidor estan disponibles para todos los ordenadores en los que se

esté ejecutando Command WorkStation y se guardan en el servidor Fiery.

Los valores predefinidos locales solo estan disponibles en su ordenador local de Command

WorkStation y se guardan en ese ordenador.
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Crear un valor predefinido del servidor

1. Seleccione los archivos FS200 FGS_spread_booklet_ LTR_SAMPLE.pdf o
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf en la lista En espera de Command WorkStation.

a. Opcioén 1: Haga clic con el botén derecho para seleccionar Aplicar flujo de trabajo. A
continuacion, seleccione el valor predefinido Daplex_Grapa.

b. Opcion 2: Haga clic en la columna Flujo de trabajo. A continuacion, seleccione el valor
predefinido Duplex_Grapa.
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Imprimir y poner en espera un trabajo

1. Seleccione el archivo FS200_FGS_spread_booklet_ LTR_SAMPLE.pdf o
FS200_GS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf en la lista En espera de Command Workstation. A
continuacion, haga clic con el boton derecho y seleccione Imprimir y En espera.

2. Cuando el trabajo finaliza la impresion, aparecera en la lista En espera con un nuevo icono que
indica que el trabajo incluye datos de trama.

3. Haga clic con el boton derecho y seleccione Presentacion preliminar para ver todas las paginas en
una ventana.

4. El panel Resumen de trabajos también mostrara una presentacion preliminar del trabajo. Haga clic
en los botones que aparecen bajo la presentacion preliminar para visualizar cada pagina dentro del
trabajo (resaltado arriba).
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