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FS200 Nasil yapilir kilavuzu: Fiery Command Workstation’da is

yonetimi ig akisi

Ozellige genel bakis

Fiery sunucularina yonelik Fiery® Command
WorkStation® yazdirma igi yonetimi arabirimi,
yazdirmayi daha verimli, gi¢li ve sezgisel hale
getirir. Fiery server'larin guclu 6zelliklerini ortaya
cikarir ve gercek zamanl olarak optimum sonugclara
ulasmak igin is yonetimini merkezilestirir. Sezgisel
arabirimi karmasik isleri operatoriin deneyiminden
bagimsiz olarak basitlestirir ve tam ¢apraz platform
Mac ve Windows destegi, kullanicilarin tam olarak
ayni fonksiyonellik, goériints ve hissi sirdirmesini
saglar.

Hedefler

e Fiery sunucusuna baglanma

e Islerialma

e Hatigiis dlzeltme uygulama

e s listesi filtreleri uygulama

o Filtreli gérintimler’de tarih araligi tanimlama
e Ogzel bir Filtreli gériiniim sekmesi olusturma

e s dzelliklerini tanimlama ve bir Sunucu én
ayari olarak kaydetme

e Bir Sunucu On Ayari Uygulamak

e Birisi yazdirma ve tutma

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimuine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 5.7 veya sonraki
bir srimun, bir Windows veya Macintosh
bilgisayara yukleyin.

e Fiery FS200/FS200 Pro galistiran en az bir Fiery
sunucusu igin TCP/IP adresi ve sunucu adi
edinin.

e Asagidaki 6rnek dosyalarini bu kilavuzun
ilerleyen boélimlerinde kullanabileceginiz bir
konuma yerlestirin.

o FS200_FGS_flyer LTR_SAMPLE.pdf veya
FS200_FGS_flyer A4_SAMPLE.pdf

0 FS200_FGS_spread_booklet LTR_SAMP
LE.pdf veya
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPL
E.pdf

e Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan once yazici ve
Fiery sunucusunun kalibre edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Fiery sunucusuna baglanma

1.

Fiery Command WorkStation’i ilk actiginizda sunucular listesine bir Fiery sunucusu eklemeniz
gerekecektir. Fiery server'iniz Sunucular listenizde zaten varsa bir sonraki bolime gegin.

Fiery Command WorkStation’i agin ve Ekle simgesini + tiklatin.
Baglan iletisim penceresi acilacaktir.

Fiery Command WorkStation ile yonetmek icin Fiery sunucusunun TCP/IP adresini veya ana
bilgisayar adini girin ve Baglan digmesini tiklatin.

Ara simgesi (biiyiiteg) segilerek bir Fiery sunucusu belilemek igin kullanabileceginiz ek arama
segenekleri mevcuttur. Bu islemle, Otomatik arama yapmaniza veya IP arali§i ya da Alt ag
araligina bagli bir arama belirtmenize olanak taniyan bir Arama penceresi agilacaktir.

Otomatik arama secenegi, ayni TCP/IP alt agindaki tiim Fiery sunucularini Command
WorkStation galistiran bilgisayar olarak bulacaktir.

Kullanmak istediginiz Fiery sunucusunu bulmak igin arama yaptiktan sonra kesfedilen Fiery
sunuculari listesinden segiminizi yaparak Ekle diigmesini tiklatin.

Kullanici oturum agma penceresini gortintileyen Fiery Command WorkStation penceresi agilir.
Oturum agma penceresinden Kullanici adi se¢iminizi yapin ve Sifre bilginizi girin.
Bu 6rnek icin Yonetici kullanici adini sectikten sonra Fiery.1 varsayilan sifresini girin.

Opsiyonel: Bir dahaki sefer baglandidinizda bu Fiery sunucusunda otomatik olarak oturum agmak igin
Sifreyi kaydet onay kutusunu isaretleyin.

Oturum ag secenegini tiklatin.
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isleri alma

1. Fiery Command WorkStation penceresini ve 6rnek dosyalari igeren klasor, her ikisi de ekranda ayni
anda gorunecek bicimde konumlandirin.

2. Alnacak dosya veya dosyalari secin ve Tutuldu atma bdlgesine sirukleyin. Bu 6rnek i¢in Tutuldu
listesine FS200_FGS_flyer LTR_SAMPLE.pdf ve
FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf dosyalarini veya
FS200_FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf ve FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf
dosyalarini surlkleyin. Atma bdlgesi veya Tutuldu listesi, islerin nereye yerlestirilecegini géstermek
icin vurgulama yapar.

3. Dosyalar Tutuldu listesinde goruntilenecektir.

Command WorkStation, dosyalarin Atma bélgesi'nde yerlestirilecedi alani vurgular. Command
WorkStation iginde d6rt Atma Bélgesi alani vardir.

Sunucular listesi: Fiery sunucusuna strtiklenen belgeler, Al iletisim penceresini otomatik
olarak agacaktir. (Is akisi ve ig eyleminin secilmesini saglar; is akisi, Sunucu 6n ayarlari’ni ve
Sanal yazicilar’i icerir).

Tutuldu: Belge Fiery sunucusuna alinacak ve islenmeden veya yazilmadan tutulacaktir.
Kullanici job properties'i degistirebilir veya isi yénetmek igin diger Fiery Command WorkStation
araclarini kullanabilir.

Isleme: Belge, tarama verileri kaydedilerek islenecek ve Tutuldu kuyrugunda kalacaktir. Belge
yazdirilmayacaktir.

Yazdirma: Belge, varsayilan Is ézellikleri kullanilarak islenip yazdirilacaktir.

Ayrica, dosyalarinizi al penceresine eklemek icin Dosya > Isi al menii segeneklerini de
kullanabilirsiniz. Sonra Varsayilan Eylem'i segin: pencerenin en alt kisminda agilan bir meniide
standart Bekletme, Yazdirma ve Direct kuyruklari ve Fiery (izerinde yaratilan tiim sanal
yazicilari igeren tim var olan eylemler vardir.
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Hat ici is dlizeltme uygulama

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_FGS_flyer_LTR_SAMPLE.pdf veya
FS200 FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf dosyasini segin.

Yazdirilacak kopya sayisini degistirmek icin Kopyalar alanina tiklayin. Bu 6rnek icin 4 yazin.

Is Adi alanini tiklayin. Is bashgi vurgulandiginda is adini FS200_FGS_flyer olarak degistirin.
Glincellemeyi girmek ve kaydetmek igin Return tusunu kullanin.

is listesi filtreleri uygulama
Kuyruk filtreleri, kuyrukta tutulan bir siirii is varken belirli bir isi bulmaniza yardimci olur
1. Belirli bir isi adiyla aramak igin is Adi altindaki bos filtre alanina tiklayin ve flyer yazin.

2. Buliste is adi iginde flyer kelimesi gegen tim dosyalari gésterecektir.

3. Bitince, segilen filtrelemeyi kaldirmak igin Filtreyi temizle digmesini tiklatin.

Birden fazla filtre uygulanabilir ve tiim situn bashdi filtrelenebilir.

Filtreler Yazdirildi ve Arsiviendi kuyrugu ig listelerinde de uygulanabilirler.

Filtreli goriniimler’de tarih araligi tanimlama
1. Belirli bir tarih araligini aramak igin Tarih/Saat altindaki bos filtre alanini tiklatin.

2. Tarih/Saat sUtunundan, bir baglangi¢ ve bitis tarihi secerek tarih araligini Baglangi¢ ve Bitis
alanlarina girmek igin takvim simgesini tiklatin.

Liste artik yalnizca belirtilen tarih araliindaki isleri gdsterecektir.

4. Bitince, segilen filtrelemeyi kaldirmak igin Filtreyi temizle digmesini tiklatin.
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Ozel bir Filtreli goriiniim sekmesi olusturma

Belirli ayarlara sahip igleri hizli sekilde gérintiilemek igin 6zellestiriimis sekmeler olusturun. Ornegin, hata
iceren tim igleri goruntuleyin.

Yazdirmak igin bir veya birkag is génderin ve tamamlanmadan once isleri iptal edin.

iptal edilen isi gérmek icin Yazdirildi listesini segin.

Command WorkStation situn listesinde, Argivlendi listesi yaninda bulunan Arti (+) simgesini tiklatin.
Ekle sekme penceresinde sekme igin bir ad yazin. Bu drnek icin Hatalar yazin.

Yalnizca Yazdirldi kuyrugu onay kutusunu secin. Ardindan Tamam dugmesini tiklatin.

Kuyruklar béliminde yeni Hatalar sekmesi agilir.

is filtreleri’ni degistirin. Bu drnek icin Is durumu alaninda kirmizi X isaretini secin.

© N o o~ w N =

Hatalar sekmesi artik yalnizca hata iceren igleri gosterir.

. En fazla 13 adet 6zellegtiriimis filtreli liste gériiniimii olusturabilirsiniz.




efi
FS200 Nasil yapilir kilavuzu: Fiery Command Workstation'da is yonetimi is akist

-

Job Properties oR ===
Job:| FGS_Flyer =

Save Preset

Preset Name Duplex_Staple

Qi Layout I [T [riniter’s Default
e —

[ | mmmmmm Server Presets
11x7BoolkletonHammernmill

@ Normal Booklet

Manual duplex

- BookitMakeWizard Type Local Presets
ngup T DuplexStapledcopies
m M s Duplexwithcomerstaple
op-to| ~-A
1 il % Orientation override: 0 Sewer Presets
JnpeSs [ [ Rotate 180 off -
= h-up option

[ 1 rint border [ Poves per Sheet: Save ‘ Cancel
1 i &

ZHEH

Print L oK Cancel

is 6zellikleri’ni tanimlama ve bir Sunucu 6n ayari olarak kaydetme

1.

Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf veya
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf dosyasini secin. Ardindan sag tiklatarak Ozellikler
secimini yapin. Buna alternatif olarak, ara¢ cubugundaki Ozellikler simgesini de tiklatabilirsiniz.
s icin tim Job Properties'i belirleyin. Bu érnek igin asagidaki secenekleri ayarlayin.

a.

Sola ciltli bir ¢ift tarafli belge olusturmak igin Dlizen simgesini tiklatarak Cift tarafl
segenegini belirleyin.

b. Sonlandirma simgesini tiklatarak Zimba secimini yapin.

Gelecekte de ayni is ézellikleri'ni hizli bir sekilde uygulamak igin bu ayarlari On ayar olarak kaydedin.
Bunun igin On ayarlar meniisiinde On ayari kaydet secenegini tiklatin.

a. On ayar secgeneklerini tanimlamak igin bir On ayar adi girin. Bu érnek igin Gift_Tarafli_Zimba

yazin.

b. On ayar tiriinii secin. Bu érnek igin Sunucu 6n ayarlari secenegini tiklatin. Ardindan
Kaydet secenegini tiklatin.

Sunucu én ayarlari, Fiery System 10 ve (izeri siiriimleri gerektirir.

Sunucu én ayarlari, Command WorkStation ¢alistiran tiim bilgisayarlarda kullanilabilir ve Fiery
sunucusuna kaydedilir.

Yerel 6n ayarlar, yalnizca yerel Command WorkStation bilgisayarinizda kullanilabilir ve
o bilgisayara kaydedilir.
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Bir Sunucu On Ayari Uygulamak

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_ FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf veya
FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf dosyasini segin.

a. Segenek 1: Ig akigi uygula segimini yapmak icin sag tiklatin. Ardindan Gift_Tarafli_Zimba
on ayarini segin.

b. Secenek 2: Is akisi siitununu tiklatin. Ardindan Gift_Tarafli_Zimba 6n ayarini segin.
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Bir igi yazdirma ve tutma

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf veya
FS200_GS_spread_booklet_A4 SAMPLE.pdf dosyasini segin. Ardindan sag tiklatarak Yazdir ve
tut secenegini belirleyin.

2. Is yazdirmay: bitirdiginde isin tarama verilerini igerdigine dair yeni bir simge ile Tutuldu listesinde
goérinecektir.

Tim sayfalari tek bir pencerede gérmek icin sag tiklatarak Onizleme segenegini belirleyin.

is dzeti bélmesi de isin bir dnizlemesini gériintiileyecektir. isin her bir sayfasini gériintiilemek igin
onizleme altindaki ok digmelerini tiklatin (Yukarida vurgulanmis).



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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