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Prizpusobent kontrolniho
prouzku
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Jak na: Prizplisobeni kontrolniho prouzku

Prehled funkce

Aplikace Fiery® Control Bar Builder slouzi ke
snadnému vytvareni vlastnich kontrolnich prouzku a
informacnich fadkd Je idealni ke sledovani a kontrole
zpracovani barev. Kontrolni prouzek zajistuje
jednotné barvy v celé davce. Pomoci moznosti
Vlastnosti ulohy muzete vybrat a pfizpUsobit ovladaci
panely.

Control Bar Builder obsahuje rozhrani WYSIWYG,
které zobrazuje rizné barevné prouzky a informace o
Uloze v zavislosti na aplikaci nebo uréeném publiku.
Kazdy vlastni kontrolni prouzek Ize pouzit u vSech
velikosti médii, takze se zrychli nastaveni a
zjednodusi operatorovi praci.

Uzivatelé si mohou pfizpusobit pismo, velikost textu
a barvu a také poradi informaci obsazenych na
prouzku. Kontrolni prouzek Ize na arch polozit svisle
nebo vodorovné a do riznych mist. V ovladaci Fiery
a v okné Vlastnosti ulohy je k dispozici vybér
vychozich a vlastnich kontrolnich prouzku
vytvorenych pomoci nastroje Control Bar Builder.

Control Bar Builder nabizi flexibilni moznosti
umisténi a obsahu kontrolniho prouzku u rdznych
velikosti média. Muzete navrhovat vlastni kontrolni
prouzky, a udrzet tak konzistentni barvy a kontrolovat
kvalitu konkrétnich uloh nebo kompletni produkce.

Cile cvi€eni
e Pfizpusobeni kontrolniho prouzku

e Pouziti vlastniho kontrolniho prouzku

DalSi zdroje
Pro dal$i stahovani softwaru, zdroje Skoleni a dalsi
funkce prejdéte do sluzby Fiery Online Resources.

Nez zacnete

e Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation 5.7 ® nebo novéjsi a pfipojte se
k alespon jednomu serveru Fiery
podporujicimu zafizeni Fiery FS200 nebo
FS200Pro.

e Aktivujte sadu Fiery Productivity Package v
zafizeni Fiery FS200.

e Aktivujte sadu Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition v zafizeni se systémem
Fiery FS200 Pro.

e Nasledujici soubory uloZte do fronty
podrZenych uloh Fiery. Soubor pfetahnéte
do seznamu podrZenych uloh aplikace
Command WorkStation, pfipadné pouZijte
moznost importu v nabidce aplikace
Command WorkStation.

o FS200_FGS_Flyer LTR_SAMPLE.pdf
nebo FS200_FGS_Flyer_
A4_SAMPLE.pdf

0 FS200_FGS_poster_china_11x17_SA
MPLE.pdf nebo
FS200_FGS_poster_china_A3_SAMP
LE.pdf


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Prizplsobeni kontrolniho prouzku
Vyberte kartu Centrum zafizeni.

Vyberte kartu Nastaveni barev.
Kliknéte na polozku Kontrolni prouzek.

Kliknéte na moznost Vytvorit nové.

o DN~

V ¢asti Nazev kontrolniho prouzku zadejte nazev kontrolniho prouzku. Pro tento pfiklad zadejte
Fiery_Instructions.

Ve vybéru barevného prouzku zaskrtnéte policko Barevny prouzek.
Vyberte barevny prouzek

PouZijte klavesy s Sipkami umisténi k posunu umisténi barevného prouzku na pravou stranu.

VloZeny barevny prouZek Ize zménit pomoci rozeviraci nabidky nebo je mozné vybrat ikonu + a
prejit na vlastni barevny prouzek.

9. Kliknéte na polozku Informace o Uloze a zaskrtnéte policko Informace o uloze.

10. Na karté Vybér informaci definujte poloZky, které budou zahrnuty, a zméite poradi jejich uvedeni.
Dostupné moznosti jsou z kategorii Informace o Uloze, Obrazek, Barva a Obecné
Chcete-li pfesunout poloZku nahoru nebo dol(i v seznamu, vyberte ji a pouZifte klavesy se Sipkami.

Chcete-li viozit dalsi poloZky a zobrazit vSechny moznosti polozky, pouZijte klavesu +.
Chcete-li poloZku odstranit, vyberte ji a pak pouZijte klavesu —.

11. Kliknutim na ikonu + pfidejte do seznamu nasledujici polozZky.

a. Kliknutim na Sipku Obecné zobrazte seznam moznosti. Zaskrtnéte nékolik policek
moznosti.

b. Kliknutim na Sipku Informace o Uloze zobrazte seznam moznosti. Zaskrtnéte poli¢ko
Pokyny.

c. Kliknutim na Sipku Barva zobrazte seznam moznosti. Zaskrtnéte nékolik poli¢ek
moznosti.

d. Po dokonceni kliknéte na polozku OK.
12. K posunu poloZky Nazev kontrolniho prouzku pod nazev ulohy pouZijte klavesy se Sipkami.
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13. Kliknéte na kartu Textové ovladaci prvky a upravte polozky Pismo, velikost a Barva dle
potfeby.

14. Zmérite polohu umisténi na levy okraj pomoci Sipek.
15. Kliknéte na poloZzku Nastaveni stranky.

16. U polozky Velikost stranky nahledu vyberte moZznost 8 1/2 x 11 nebo A4. VSimnéte si umisténi
kontrolniho prouzku v nahledu.

17. U poloZky Velikost stranky nahledu vyberte moznost 12x18 nebo SRA3. VSimnéte si umisténi
kontrolniho prouzku v nahledu.

18. Po pfizpusobeni v§ech moznosti kliknéte na polozku OK.
19. Novy kontrolni prouzek se ted objevi v seznamu Kontrolni prouzek.

20. V dalsi ¢asti pouzijete novy kontrolni prouzek na vice uloh.
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Pouziti vlastniho kontrolniho prouzku

1. Vyberte soubory FS200_FGS_Flyer _LTR_SAMPLE.pdf a
FS200_FGS_poster_china_11x17_SAMPLE.pdf nebo FS200_FGS_Flyer_A4_SAMPLE.pdf
FS200_FGS_poster_china_A3_SAMPLE.pdf v seznamu podrZzenych uloh aplikace Command
WorkStation.

Nasledné kliknutim pravym tlagitkem mysi vyberte poloZku Vlastnosti ulohy.
Kliknéte na ikonu Informace o tloze.
V ¢asti Poznamky ulohy do pole Pokyny zadejte Ukazat tyto tisky Johnu Smithovi.

V ¢asti Generovani sestav vyberte kontrolni prouzek nazvany Fiery_Instructions.

2

V levém hornim rohu vlastnosti ulohy zménte vybranou ulohu z ¢asti VSe (2) na soubor
FS200_FGS_poster_china_11x17_SAMPLE.pdf nebo
FS200_FGS_poster_china_A3_SAMPLE.pdf.

a. Kliknéte na ikonu Média.

b. Ur€ete moznosti médii nebo Paper Catalog pro tisk souboru na médium 13x19 nebo
SRA3.

7. 'V levém hornim rohu poloZky Vlastnosti ulohy vyberte mozZnost VSe (2).

8. Pokud jsou zvoleny obé ulohy, kliknéte na polozku Tisk. Nebo vyberte mozZnost Zpracovat a
podrzet a zobrazte vysledky v nahledu.

9. Vysledky zobrazi obé ulohy vytisknuté pomoci stejného kontrolniho prouzku na rdznych
velikostech médii.



EFI fuels success.

Vyvijime pfelomové technologie pro vyrobu oznaceni, obalu, textilii, keramickych

dlazdic a personalizovanych zakazek, diky Siroké radeé tiskaren, inkoustu, digitalnich

reSeni a komplexnich pracovnich postupu pro podnikani a vyrobu. To vSe transformuje .

a zjednodusuje cely vyrobni proces, zvySuje konkurenceschopnost a vylepsuje efi : ‘
produktivitu. Dalsi informace naleznete na strankach www.efi.com nebo na telefonnim | B
¢isle +31 (0)20 658 8000.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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