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Poradnik: Dostosowywanie paska kontrolnego

Opis funkcji

Modut Fiery® Control Bar Builder utatwia tworzenie
niestandardowych paskéw kontrolnych i kodéw
generujgcych informacje o zadaniu. Idealnie nadaje
sie do monitorowania i kontrolowania procesu
przetwarzania koloréow. Pasek kontrolny pozwala
zapewni¢ spojnosé koloréw w catym procesie druku.
Z poziomu okna Witasciwosci zadania mozna
wybiera¢ i dostosowywac paski kontrolne.

Modut Control Bar Builder jest wyposazony
w interfejs WYSIWYG, w ktorym wyswietlane sg
rézne paski kontrolne lub informacje o zadaniu,

zaleznie od zastosowania lub odbiorcéw docelowych.

Kazdy niestandardowy pasek kontrolny moze by¢
uzyty na nosnikach dowolnych rozmiaréw, co skraca
czas konfiguracji i utatwia prace operatora.

Uzytkownicy moga modyfikowaé czcionke, rozmiar
tekstu i kolor, jak rowniez kolejnosc¢ informacii
zawartych na pasku. Pasek kontrolny mozna
umiesci¢ pionowo lub poziomo w dowolnym miejscu
na arkuszu. Domysine i niestandardowe paski
kontrolne utworzone za pomocg modutu Control Bar
Builder mozna wybieraé¢ w sterowniku Fiery i w oknie
Wiasciwosci zadania.

Modut Control Bar Builder oferuje duzg dowolnos¢ co
do pozycji paska kontrolnego i jego zawartosci dla
nosnikow réznych rozmiardw. Utworzony
niestandardowy pasek kontrolny moze postuzy¢ do
zapewnienia spojnosci kolorow i kontroli jakosci
okreslonych zadan albo catych produkcyjnych
przeptywow pracy.

Cele ¢wiczenia
e Dostosowywanie paska kontrolnego

e Zastosowywanie niestandardowego paska
kontrolnego

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie i
uzyskaé¢ zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e Uruchom program Fiery Command
WorkStation 5.7 ® badz nowszy i nawigz
potgczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery
FS200 lub FS200 Pro.

e Aktywuj na serwerze Fiery Server
z systemem FS200 oprogramowanie Fiery
Productivity Package.

e Aktywuj w systemie Fiery FS200 Pro
oprogramowanie Fiery Graphic Arts
Package, Premium Edition.

o Umies¢ nastepujace pliki w kolejce
Wstrzymane serwera Fiery Server.
Przeciggnij plik do listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.

o FS200_FGS_Flyer LTR_SAMPLE.pdf
lub FS200_FGS_Fiyer_
A4_SAMPLE.pdf

0 FS200_FGS_poster_china_11x17_SA
MPLE.pdf lub
FS200_FGS_poster_china_A3_SAMP
LE.pdf


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Dostosowywanie paska kontrolnego
1. Wybierz karte Centrum urzadzen.

Wybierz karte Ustawienia koloréw.
Kliknij element Pasek kontrolny.

Kliknij przycisk Utwérz nowy.

o~ 0D

W polu Nazwa paska kontrolnego wpisz nazwe, ktéra zostanie nadana paskowi kontrolnemu.
Na potrzeby tego ¢wiczenia wpisz Fiery_Instrukcje.

W sekcji Pasek koloréw zaznacz pole wyboru Pasek kolorow.

Wybierz pasek koloréw.

Uzyj przyciskow strzatek w sekcji Rozmieszczenie, aby przenies¢ pasek koloréw na prawag
strone.

Wstawiony pasek koloréow mozna zmieni¢ za pomocg menu rozwijanego lub wybrac ikone +, aby
~ przejsc do lokalizacji niestandardowego paska kolorow.

9. KiIiknij przycisk Informacje o zadaniu i zaznacz pole wyboru Informacje o zadaniu.

10. Na karcie Wybor informaciji zdefiniuj elementy do uwzglednienia i zmieh podang kolejnosc.

. Do wyboru dostepne sg opcje z kategorii Informacje o zadaniu, Obraz, Kolor i Ogoine.
. Aby przesungc element na wyzszg lub nizszg pozycje listy, wybierz dany element i uzyj przyciskow
. strzatek.
Aby wstawi¢ dodatkowe elementy i wy$wietlic wszystkie opcje elementu, skorzystaj z przycisku +.
Aby usung¢ element, zaznacz go i uzyj przycisku —.

11. Kliknij ikone +, aby dodac¢ nastepujgce elementy do listy.
a. Kiliknij strzatke kategorii Ogolne, aby wyswietli¢ liste opcji. Zaznacz pola wyboru kilku
opciji.
b. Kiliknij strzatke kategorii Informacje o zadaniu, aby wyswietli¢ liste opcji. Zaznacz pole
wyboru Instrukcije.
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c. Kiliknij strzatke kategorii Kolor, aby wyswietli¢ liste opcji. Zaznacz pola wyboru kilku
opciji.
d. Gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij przycisk OK.

12. Uzyj przyciskéw strzatek, aby umiesci¢ element Nazwa paska kontrolnego pod elementem
Nazwa zadania.

13. Kliknij karte Kontrola tekstu i zmien ustawienia opcji Czcionka, Rozmiar i Kolor zgodnie
z wlasnymi preferencjami.

14. Przenies pasek na lewg strone, uzywajac strzatek w sekcji Rozmieszczenie.
15. Kliknij przycisk Ustawienia strony.

16. Dla opcji Rozmiar strony podgladu wybierz ustawienie 8 1/2 x 11 lub A4. Zwré¢ uwage na
potozenie paska kontrolnego na podgladzie.

17. Dla opcji Rozmiar strony podgladu wybierz ustawienie 12x18 lub SRA3. Zwrd¢ uwage na
potozenie paska kontrolnego na podgladzie.

18. Po dostosowaniu ustawien wszystkich opcji kliknij przycisk OK.
19. Nowy pasek kontrolny zostanie wyswietlony na liscie Pasek kontrolny.

20. W nastepnej sekcji zajmiemy sie zastosowywaniem nowego paska kontrolnego do wielu zadan.
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Zastosowywanie niestandardowego paska kontrolnego

1. Wybierz pliki FS200_FGS_Flyer_LTR_SAMPLE.pdf
i FS200_FGS_poster_china_11x17_SAMPLE.pdf lub FS200_FGS_Flyer_A4_SAMPLE.pdf
i FS200_FGS_poster_china_A3_SAMPLE.pdf z listy Wstrzymane w programie Command
WorkStation.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Wtasciwosci zadania.
Kliknij ikone Informacje o zadaniu.

4. W sekcji Notatki dotyczgce zadania, w polu Instrukcje, wpisz Pokaz te wydruki Janowi
Kowalskiemu.

W sekcji Raportowanie wybierz pasek kontrolny o nazwie Fiery_Instrukcje.

W lewym gérnym rogu okna Wiasciwosci zadania zmien wybrane zadanie z Wszystkie (2) na
plik F§200_FGS_poster_china_11x17_SAMPLE.pdf lub
FS200_FGS_poster_china_A3_SAMPLE.pdf.

a. Kiliknij ikone Nos$niki.

b. Woybierz opcje nosnika lub wpis z bazy Paper Catalog, aby wydrukowac¢ plik na
nosniku formatu 13x19 lub SRA3.

7. W lewym gornym rogu okna Wiasciwosci zadania wybierz opcje Wszystkie (2).

Po zaznaczeniu obu zadan kliknij przycisk Drukuj. Mozesz tez wybra¢ opcje Przetworz i
wstrzymaj, aby wyswietli¢ rezultaty w oknie Podglad.

9. Rezultaty obejmujg oba zadania wydrukowane z zastosowaniem tego samego paska kontrolnego
na nosnikach ré6znego rozmiaru.



EFl napedza sukces.

Jako firma opracowujemy przetomowe rozwigzania technologiczne uzywane do
produkciji tablic informacyjnych i reklamowych, opakowan, artykutow tekstylnych,
ptytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentow. Naszym klientom
proponujemy bogatg oferte drukarek, tuszow drukarskich i cyfrowych systemow front
end oraz kompleksowg game procesow biznesowych i produkcyjnych, ktore
przeksztatcajg i optymalizujg caty proces produkcyjny, zapewniajgc im zwiekszong

konkurencyjnosc¢ i maksymalng produktywnos¢. Odwiedz strone www.efi.com lub efi ‘ E

zadzwon pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyska¢ wiecej informaciji.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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