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Nasil yapilir kilavuzu: Denetim gubugunu ozellestirme

Ozellige genel bakis

Fiery® Control Bar Builder, 6zel denetim gubuklari ve
ana basliklar olusturma islemini kolaylastirir. Renk
izleme ve islem denetimi icin idealdir. Denetim
cubugu, yazdirma iglemi boyunca renk tutarhiligi
saglar. Is dzellikleri'ni kullanarak denetim gubuklarini
secebilir ve 6zellestirebilirsiniz.

Control Bar Builder, uygulama veya hedef kitleye
bagli olarak farkl renk cubuklari veya is bilgileri
gOsteren bir WYSIWYG arabirimine sahiptir. Her 6zel
denetim gubugu tim ortam boyutlarinda kullanilabilir,
bu sayede kurulum slresi azaltilir ve operatorin igi
kolaylastirilir.

Kullanicilar yazi tipini, metin boyutunu, rengi ve
cubuktaki bilgilerin sirasini 6zellestirebilir. Denetim
¢cubugu, yapraga dikey ya da yatay olarak ve farkli
konumlara yerlestirilebilir. Fiery siirliciisi ve is
Ozellikleri, varsayilan denetim gubuklari ve Control
Bar Builder ile olusturulan 6zel denetim
gubuklarindan birini segmenize olanak tanir.

Control Bar Builder, farkli ortam boyutlarinda denetim
cubugu yerlestirmesi ve igerigi konusunda esneklik
saglar. Belirli islere ya da tim Uretim is akislarina
yonelik renk tutarlihdi ve kalite kontroll i¢in 6zel
denetim gubuklari tasarlayabilirsiniz.

Egzersizin hedefleri
e Denetim gubugunu 6zellestirme

e Ozel denetim gubugunu uygulama

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bolimine
gidin

Baslamadan once

e Fiery Command WorkStation 5.7 ® veya
sonraki sirimini agin ve Fiery FS200 ya da
FS200Pro calistiran en az bir Fiery’'ye
baglayin.

e Fiery FS200'de Fiery Productivity Package
dgesini etkinlestirin.

e Fiery System FS200 Pro’da Fiery Graphic
Arts Package, Premium Edition 6gesini
etkinlestirin.

e Fiery sunucusu Tutuldu kuyruguna asagidaki
dosyalari yerlestirin. Dosyayr Command
WorkStation Tutuldu listesine surikleyin
veya Command WorkStation Al menu
secenegini kullanin.

o FS200_FGS_Flyer LTR_SAMPLE.pdf
veya FS200_FGS_Flyer_
A4 _SAMPLE.pdf

0 FS200_FGS_poster_china_11x17_SA
MPLE.pdf veya
FS200_FGS_poster_china_A3_SAMP
LE.pdf


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Denetim gubugunu 6zellestirme

1.

ok~ wDd

Cihaz merkezi sekmesini segin.
Renk kurulumu sekmesini segin.
Denetim gubugu secenegini tiklatin.
Yeni olustur secenegini tiklatin.

Denetim ¢ubugu adi alanina denetim gubugu igin bir ad girin. Bu érnek icin Fiery_Talimatlar
yazin.

Renk gubugu béliminde Renk gubugu onay kutusunu isaretleyin.
Bir renk gubugu segin.
Renk gubugu konumunu sag tarafa tasimak igin yerlestirme ok tuslarini kullanin.

Eklenen renk gubugunu agilir mend ile degigtirebilir veya 6zel bir renk gubuguna gbz atmak igin +
simgesini segebilirsiniz.

9.

Is bilgileri blimiine tiklatarak is bilgileri onay kutusunu isaretleyin.

10. Bilgi secimi sekmesinde, dahil edilecek 6deleri tanimlayarak listeli sirayi degistirin.

i
i

Kullanilabilir segenekler, Is bilgisi, Gériintii, Renk ve Genel kategorilerindedir

Bir 6geyi listede yukari veya agagdi tagimak igin égeyi segerek ok tuglarini kullanin.
llave 6geler eklemek ve tiim 6ge seceneklerini goriintlilemek igin + tusunu kullanin.
Bir 6geyi kaldirmak igin égeyi segtikten sonra — tusunu kullanin.

11. Asagidaki 6geleri listeye eklemek icin + simgesini tiklatin.

a. Secenekler listesini goruntilemek igin Genel okunu tiklatin. Birden fazla se¢genek onay
kutusunu isaretleyin.

b. Secenekler listesini gériintiilemek igin is bilgisi okunu tiklatin. Talimatlar onay
kutusunu isaretleyin.

c. Segenekler listesini gorintilemek icin Renk okunu tiklatin. Birden fazla segenek onay
kutusunu isaretleyin.

d. islem tamamlandiginda Tamam diigmesini tiklatin.

12. Denetim gubugu adini is bash§i altina tagimak icin ok tuslarini kullanin.
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13. Metin denetimleri sekmesini tiklatarak Yazi tipi, boyut ve renk seceneklerini dilediginiz sekilde
degistirin.

14. Yerlestirme konumunu, oklari kullanarak sol kenar olacak sekilde degistirin.
15. Sayfa ayarlan 6gesini tiklatin.

16. Onizleme sayfasi boyutunda 8 1/2 x 11 veya A4 segimini yapin. Denetim gubugu yerlesimini
Onizlemeye kaydedin.

17. Onizleme sayfasi boyutunda 12x18 veya SRA3 secimini yapin. Denetim gubugu yerlegimini
Onizlemeye kaydedin.

18. Tum secenekleri 6zellestirdikten sonra Tamam dugmesini tiklatin.
19. Yeni denetim cubugu artik Denetim ¢ubugu listesinde gérunur.

20. Sonraki bélimde, yeni denetim gubugunu birden fazla ise uygulayacaksiniz.
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Ozel bir denetim gubugu uygulama

1.

2

Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_FGS_Flyer_LTR_SAMPLE.pdf ve
FS200_FGS_poster_china_11x17_SAMPLE.pdf veya FS200_FGS_Flyer_A4_SAMPLE.pdf
FS200_FGS_poster_china_A3_SAMPLE.pdf dosyalarini segin.

Ardindan sag tiklatarak is 6zellikleri segimini yapin.

Is bilgisi simgesini tiklatin.

Talimatlar alanindaki is notlari altina Bu baskilari John Smith’e gdster yazin.
Raporlama altindan Fiery_Talimatlar adli Denetim gubugu’'nu segin.

is dzellikleri'nin sol tist kdsesinde, segili isi Tiimii (2) segiminden
FS200_FGS_poster_china_11x17_SAMPLE.pdf veya
FS200_FGS_poster_china_A3_SAMPLE.pdf dosyasi segimine degistirin.

a. Ortam simgesini tiklatin.

b. Dosyayl 13x19 veya SRA3 ortaminda yazdirmak icin ortam segeneklerini veya Paper
Catalog segenegini belirleyin.

is dzellikleri’nin sol Ust késesinde Tiimii (2) secimini yapin.

Her iki is de secildiginde Yazdir digmesini tiklatin. Buna alternatif olarak, sonuglari Onizleme’de
goruntilemek icin Igle ve tut secenegini belirleyin.

Sonuglar, farkli ortam boyutlarinda ayni denetim cubugu kullanilarak yazdirilan her iki isi de
gOsterir.



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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