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Procedimiento para FS200: Producir blocs de notas

Descripcion de la caracteristica

Las libretas o blocs de notas tienen un numero
ilimitado de usos que incluyen libretas para tomar
notas o mensajes, formularios y libretas
personalizadas como material de publicidad
promocional.

El servidor Fiery® puede automatizar la produccion
de la impresion de libretas. La caracteristica Pad
Printing minimiza la clasificacién manual de la salida
impresa y hace posible imprimir proyectos grandes y
pequefios con tantas hojas y tamafos como desee.
Desde pequefias libretas de bolsillo hasta grandes
calendarios de escritorio, Pad Printing le permite
crear rapida y facilmente libretas con cualquier
numero de péaginas.

Objetivos

o Flujo de trabajo de Impresién de libreta

Recursos adicionales

Para obtener descargas de software, recursos de
formacién y mucho mas, vaya a Recursos en linea

de Fiery.

Antes de comenzar

e Fiery Command WorkStation 5.7® o una
version posterior debe estar abierto y
conectado a, al menos, un servidor Fiery en el
que se esté ejecutando Fiery FS200 Pro.

e Coloque el archivo de ejemplo
FGS_notepad.pdf en la cola En espera del
servidor Fiery. Arrastre el archivo a la lista
En espera de Command WorkStation o
utilice la opcidén de menu Importar de
Command WorkStation.

e Asegurese de que la impresora y el servidor
Fiery hayan sido calibrados antes de
imprimir nada.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Job:| FGS_notepad.pdf -l Presets; -
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Flujo de trabajo de Impresion de libreta

1. Seleccione el archivo FGS_notepad.pdf en la lista En espera de Command Workstation. A
continuacion, haga clic con el botén derecho para seleccionar Propiedades.

En la ventana Propiedades del trabajo, haga clic en el icono Terminacion.

Desplacese hacia abajo hasta Pad Printing y seleccione la casilla de verificacién Habilitar Pad
Printing.

Introduzca 10 en Copias del trabajo por libreta. EI niumero de copias puede ser 1-999.
Seleccione la casilla de verificacion Libretas con desplazamiento.

Seleccione la casilla de verificacion Agregar contraportada de libreta.

La opcion Agregar contraportada de libreta no esta disponible en todas las impresoras. Cuando
utilice esta opcion, también puede usar la opcion Origen del papel de contraportada para
especificar el tipo de papel de la cubierta.

7. Sisuimpresora es compatible con la opcion Agregar contraportada de libreta, seleccione la
bandeja de Origen del papel de contraportada.

8. Haga clic en el icono Papel y seleccione las opciones de papel adecuadas para su flujo de
trabajo.

9. Haga clic en Imprimir.



EFl impulsa su exito.

Desarrollamos tecnologias innovadoras para la fabricacion de sefializacion, embalaje,
textiles, baldosas de ceramica y documentos personalizados, con una amplia gama de
impresoras, tintas, sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial

y de produccion que transforma y agiliza todo el proceso de produccion para aumentar

asi su competitividad y potenciar la productividad. Visite www.efi.com o llame al efi . ‘ E
900 838078 (Esparia) para mas informacion. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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