FS200 Instrucoes
para:
Produzir bloco de
notas
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FS200 Instrugoes para: Produzir bloco de notas

Introdugao ao recurso

Os blocos de anotagdes tém inumeros usos,
incluindo para bilhetes, mensagens, formularios e
blocos personalizados como material de publicidade
promocional.

O Fiery® server pode automatizar a produgao de
blocos de impresséao. O recurso Pad Printing
minimiza a intercalagdo manual da saida impressa e
torna possivel imprimir projetos grandes e pequenos
com quantas folhas e tamanhos vocé desejar. Desde
blocos de anotagbes pequenos de bolso a grandes
agendas de mesa, o Pad Printing permite que vocé
crie blocos com qualquer nimero de paginas.

Objetivos
e Fluxo de trabalho do Pad printing

Recursos adicionais

Para downloads de softwares, recursos de
treinamento e mais, acesse os Recursos on-line

Fiery.

Antes de comecgar

e Abra o Fiery Command WorkStation® 5.7 ou
posterior conectado a pelo menos um servidor
Fiery executando o Fiery FS200 Pro.

e Coloque o arquivo de amostra,
FGS_notepad.pdf, na fila de Espera no
servidor Fiery. Arraste o arquivo para a lista
Em espera do Command WorkStation ou
use a opgao de menu Importar do Command
WorkStation.

e Certifique-se de que a impressora € o
servidor Fiery foram calibrados antes de
imprimir qualquer saida.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Jot|Fi pdlf BIE Presets: -
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Paper Catalog: Media set count:
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= Pad printing Select. Media coating:
" . None =
+| Enable pad printing ¥| Offset pads Media coating type:
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Back cover paper source: Eﬂ TR
Media weight:
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Custom.
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| | Print * oK Cancel

Fluxo de trabalho do Pad Printing

1. Selecione o arquivo FGS_notepad.pdf na lista Em espera do Command WorkStation. Clique
com o botdo direito do mouse para selecionar Propriedades.

Na janela Propriedades da tarefa, clique no icone Acabamento.
Role para o Pad Printing e marque a caixa de selegéo Ativar o Pad Printing.
Insira 10 para Cépias da tarefa por bloco. O niumero de copias pode ser definido de 1 a 999.

Marque a caixa de selecao Blocos offset.
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Marque a caixa de selegao Adicionar capa traseira ao bloco.

A opcéo Adicionar capa traseira ao bloco ndo esta disponivel em todas as impressoras. Quando
vocé usar essa opgao, vocé também pode usar a opcao Origem do papel da capa traseira para
especificar a midia da capa.

7. Se aimpressora for compativel com a opgéo Adicionar capa traseira, selecione a bandeja Origem
do papel da capa traseira.
Clique no icone Midia e selecione as opgdes de midia apropriadas para o seu fluxo de trabalho.

Clique em Imprimir.



EFI fuels success.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricacdo de sinalizagdes, embalagens,
téxteis, revestimentos ceramicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front ends digitais e umfluxo de trabalho abrangente e adequado

a diferentes tipos de negdcio, que transformam e simplificam todo o processo de efi ‘ E
producdo, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite | :
www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informacdes.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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