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Présentation des fonctionnalités

Fiery® Paper Catalog est un outil disponible dans
I'onglet Centre de gestion des périphériques de Fiery
Command WorkStation® 5 et des versions
ultérieures. Paper Catalog offre aux utilisateurs une
vue centralisée de la base de données de formats
papier et simplifie I'association des supports papier
et du papier chargé dans les bacs au niveau de
limprimante. Cela permet d’assurer a 'opérateur
qu’il utilise le support et le profil couleur appropriés
pour chaque tache d’'impression.

Paper Catalog est intégré aux paramétres Supports
mixtes de l'interface Propriétés de la tdche. L'outil
Supports mixtes permet aux opérateurs de définir
facilement certains chapitres ou sections avec
différentes options de finition et différents types de
supports dans une tache concernant un document
de plusieurs pages.

La fonction Supports intelligents est congue pour un
flux de production spécifique, ou 'imprimante est la
plupart du temps configurée avec le méme papier
dans les bacs. Grace a la fonction Supports
intelligents, le serveur Fiery mémorise ces supports
papier et procéde automatiquement a I'association
avec un bac lors du chargement d’un papier
présentant les mémes attributs.

Objectifs
o Activer les supports intelligents et créer un
Paper Catalog

o Gérer les supports intelligents

e Attribuer des Paper Catalogs a un document

Ressources supplémentaires

Pour télécharger davantage de logiciels, de
ressources de formation et plus encore, rendez-vous
sur la page Ressources Fiery en ligne.

Avant de commencer

e Ouvrez Fiery Command WorkStation® 5.7 ou
une version ultérieure et connectez-la a au
moins un serveur Fiery exécutant Fiery FS200
Pro.

e Assurez-vous de disposer d’'un accés
administrateur a Command WorkStation.

e Assurez-vous de disposer des supports
suivants ou de supports équivalents :

0 Papier ordinaire au format Lettre US
ou A4

0 Papier épais au format Lettre US ou
A4

e Sid’autres supports sont disponibles,
ajustez les paramétres dans les étapes ci-
dessous de maniére a les faire correspondre
a ceux du support utilisé.

e Placez le fichier d’exemple
FS200_FGS_spread_booklet SAMPLE_L
TR.pdf ou
FS200_FGS_spread_booklet_SAMPLE_A
4.pdf dans la liste En attente du serveur
Fiery. Faites glisser le fichier dans la liste En
attente de la Command WorkStation ou
utilisez son option de menu Importer.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Activer les supports intelligents et créer un Paper Catalog

1.
2.
3.

Cliquez sur l'icone Paper Catalog dans la barre d’outils de la Command WorkStation.
Dans la fenétre Paper Catalog, cliquez sur Paramétres.

Sélectionnez la case Activer les supports intelligents. Cliquez ensuite sur Fermer pour quitter
la fenétre Paper Catalog.

Paper Catalog peut fonctionner dans deux modes : caractéristiques de I'imprimante (PPD) et
caractéristiques JDF.

Le mode Basé sur PPD est congu pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les flux de
production JDF. Le basculement en mode PPD n’empéche pas l'intégration JDF.

Lors de la création d’'une nouvelle entrée de Paper Catalog, I'utilisateur est avisé des seuls
attributs de support qui sont présentés dans le mode PPD (et dans les propriétés de la tache).

Le mode Basée sur JDF s’adresse aux utilisateurs effectuant une intégration a un flux de
production JDF et présente tous les attributs JDF qui peuvent étre définis dans une entrée de
Paper Catalog.

%

Ouvrez un bac papier de votre imprimante et placez le support de votre choix dans le bac. Pour
notre exemple, placez du papier ordinaire au format Lettre ou A4 dans le bac 1.

Dans la section Consommables de la Command WorkStation, sélectionnez la fléche située a
droite du bac 1 et sélectionnez Ajout nouveau support.

Dans la fenétre Nouveau support, entrez le nom de votre support. Pour notre exemple, entrez
Papier ordinaire. Le grammage ainsi que tous les autres attributs requis sont automatiquement
définis.

Les profils couleur du recto et couleur du verso peuvent également étre attribués si besoin.

Sélectionnez la case Ajouter comme support intelligent de Bac 1, puis cliquez sur OK.

Dans la section Consommables, sélectionnez a nouveau la fleche en regard du bac 1 ; une case
en regard du Paper Catalog créé a été ajoutée.

Répétez cette procédure pour ajouter le papier épais au bac 2.

. Désormais, lorsque vous remplacerez le support du bac 1 par un autre support et que vous

retirerez le nouveau support pour le remplacer par le support Papier ordinaire, la fonction
Supports intelligents mappera automatiquement le bac 1 avec le support Papier ordinaire.
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Gérer les supports intelligents

1. Vous pouvez accéder a la fonction de gestion des supports intelligents en sélectionnant la fléche
située a droite de I'un des bacs dans la section Consommables et en sélectionnant Gérer les
supports intelligents.
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2. Dans la fenétre Gérer les supports intelligents, sélectionnez un bac pour afficher tous les
catalogues papier désignés comme supports intelligents associés a ce bac.

3. Dans I'exemple ci-dessus, le bac 1 contient deux supports papier qui ont été désignés comme
supports intelligents.

4. L’administrateur peut utiliser I'option Ajouter un Paper Catalog ou Supprimer la désignation d’'un

support intelligent d’'un Papet Catalog.
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Attribuer des Paper Catalogs a un document

1.

10.

11.

12.
13.

Sélectionnez le fichier FGS_spread_booklet_LTR.pdf ou FGS_spread_booklet_A4.pdf dans la
liste des taches En attente de la Command WorkStation. Puis effectuez un clic droit et
sélectionnez Propriétés.

Sélectionnez l'icone Support et faites défiler vers le bas pour afficher la section Supports mixtes.
Cliquez sur Définir la couverture.

Sélectionnez la case Appliquer des paramétres identiques pour les couvertures de dessus
et de dessous.

Pour le champ Couverture recto, conservez I'option par défaut Pages séparées.

Pour le champ Support, sélectionnez le Paper Catalog que vous avez créé en utilisant le
parameétre Supports intelligents pour le papier épais. Vous remarquerez que les attributs de
Paper Catalog sont automatiquement sélectionnés.

Pour imprimer, sélectionnez Extérieur. Cliquez ensuite sur OK.

Sélectionnez Nouvelle étendue de pages et entrez 2-7 dans le champ Définir le support pour
la/les page(s).

Pour le champ Support, sélectionnez le Paper Catalog que vous avez créé en utilisant le
parameétre Supports intelligents pour le papier ordinaire. Vous remarquerez que les attributs de
Paper Catalog sont automatiquement sélectionnés.

Pour une impression recto verso, sélectionnez Haut-Haut. Les options recto verso varient selon
l'imprimante.

Cliquez sur Ajouter une définition.

Continuez de créer des étendues de pages supplémentaires. Sélectionnez Ajouter une

définition aprés chaque étendue de pages créée, puis cliquez sur OK lorsque vous avez
 terminé.
Mo ——— e ——————————>

Cliquez sur Fermer pour quitter la fenétre Supports mixtes.

Cliquez sur Imprimer.



EFI moteur de votre reussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits
signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les
documents personnalisés, grace a un large éventail d'imprimantes, d'encres, de
solutions frontales numériques et a une suite compléte de flux de production et de
travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de
production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre

productivité. Rendez-vous a l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 efi ‘ E
(France), 0800-897-114 (Suisse) ou le +32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations. . 3
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