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Poradnik do oprogramowania FS200: Zarzadzanie zasobami
papieru przy pomocy programu Fiery Paper Catalog

Opis funkcji

Fiery® Paper Catalog to narzedzie dostepne

w widoku Centrum urzadzen w programie Fiery
Command Workstation ® 5 i nowszych. Narzedzie
Paper Catalog zapewnia uzytkownikom
scentralizowany widok bazy danych magazynu
papieru i utatwia przypisywanie tac papieru do
zatadowanych do mechanizmu drukujgcego
zestawow nosnikéw. W ten sposob operator ma
pewnos¢, ze uzywa wtasciwego nosnika

z odpowiednim profilem koloru dla kazdego zadanie
drukowania.

Narzedzie Paper Catalog jest zintegrowane

z ustawieniami opcji Rézne nosniki interfejsu
Wiasciwosci zadania. Narzedzie R6zne nosniki
w tatwy sposob pozwala operatorom definiowac
rézne opcje wykonczenia i rodzaje nosnikéw

w przypadku wybranych sekcji lub rozdziatow
w ramach wielostronicowych zadan.

Funkcja Smart Media zostata zaprojektowana

z myslg o klientach korzystajgcych z okreslonych
schematéw pracy — takich, gdzie przez wiekszosc¢
czasu drukarka drukuje na tego samego rodzaju
papierze zatadowanym na tace. Dzieki funkcji Smart
Media serwer Fiery Server zapamietuje czesto
uzywane typy papieru i automatycznie przypisuje
tace w przypadku zatadowania dowolnego nosnika
o tych samych atrybutach.

Cele

o Wiaczanie funkcji Smart Media i tworzenie
wpisu w bazie Paper Catalog

e Zarzagdzaj nosnikami podrecznymi

e Przypisywanie wpiséw z bazy Paper Catalog
do dokumentu

Dodatkowe zasoby

Aby m.in. pobra¢ dodatkowe oprogramowanie
i uzyskac¢ zasoby szkoleniowe, odwiedz witryne
Zasoby online Fiery.

Zanim zaczniesz

e  Uruchom program Fiery Command
WorkStation® 5.7 lub nowszy i nawigz
potgczenie z co najmniej jednym serwerem
Fiery Server z oprogramowaniem Fiery FS200
Pro.

e Musisz posiada¢ prawa administratora do
programu Command WorkStation.

e Musisz posiada¢ zasoby nosnikéw rodzajow
wymienionych ponizej albo rownowazne.

0 Zwykly papier Letter albo A4
o Papier Letter albo A4 na oktadki

e W razie dostepno$ci innego rodzaju
zasobow nosnikdéw w ponizszych krokach
skonfiguruj ustawienia tak, aby dopasowac
je do wykorzystywanego nosnika.

e Umiesc¢ przyktadowy plik
FS200_FGS_spread_booklet_ SAMPLE_L
TR.pdf lub
FS200_FGS_spread_booklet_ SAMPLE_A
4.pdf w kolejce Wstrzymane serwera Fiery
Server. Przeciggnij plik do listy Wstrzymane
w programie Command WorkStation lub uzyj
funkcji importowania dostepnej w opcjach
menu programu.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/

efi
Poradnik do oprogramowania FS200: Zarzadzanie zasobami papieru przy pomocy
programu Fiery Paper Catalog

Paper Catalog Settings o o umae New Media -]
Specification to use @) PPD based st 2 st = Mame = Body Stod Plain Papes
/| Enable Smart Media Manage. .. o | ¥ BodySteck Plain Pape s

IDF based Remeve Association ——

Add New Media Fre-cunched meda *:
Manage Smart Media Faper type *

@ Reset To Factory Defaults

Media weght

' Document s *

PI tray 2 11x17-Hammemil Digital Col....

Front Color Profile; | Server's default

Back Color Profle: | Same as Front

#|dd a5 smart medka for Tray L

T

Wiaczanie funkcji Smart Media i tworzenie wpisu w bazie Paper Catalog

1. Kliknij ikone Paper Catalog na pasku narzedzi w programie Command WorkStation.
2. W oknie Paper Catalog kliknij przycisk Ustawienia.

3. Zaznacz pole wyboru Wtacz technologie nosnikéw podrecznych (Smart Media). Nastepnie
kliknij przycisk Zamknij, aby zamkng¢ okno Paper Catalog.

Katalogu papieru mozna uzywac¢ w dwoch trybach: Specyfikacji zaleznych od drukarki (PPD)
albo specyfikacji JDF.

Tryb specyfikacji PPD jest przeznaczony dla uzytkownikow niezaznajomionych z przeptywem
pracy JDF. Wybierajac tryb PPD, mozna dalej korzystac z funkcji integracji za pomocg JDF.

Podczas tworzenia nowego wpisu w bazie Paper Catalog wyswietlony zostanie monit z prosbg
o podanie tylko o tych atrybutow no$nika, ktére zostajg udostepnione w trybie PPD (i oknie
Witasciwosci zadania).

Tryb specyfikacji JDF jest przeznaczony dla uzytkownikow korzystajgcych z funkcji integracji

przeptywu pracy JDF oraz umozliwia dostep do wszystkich atrybutéow JDF, ktére mozna
zdefiniowa¢ w ramach pojedynczego wpisu w bazie Paper Catalog.

4. Otworz tace na papier drukarki i umie$¢ na niej zestaw arkuszy preferowanego typu. Na potrzeby
tego éwiczenia umies¢ papier formatu Letter lub papier zwykly A4 na tacy 1.

5. W sekcji Materiaty eksploatacyjne programu Command WorkStation kliknij strzatke znajdujaca sie
po prawej stronie pozycji Taca 1 i wybierz opcje Dodaj nowe nosniki.

6. W oknie Nowy nosnik wprowadz nazwe nosnika. Na potrzeby tego ¢wiczenia wprowadz nazwe
Zestaw nosnikow na gtéwna tres¢. Gramatura i wszystkie wymagane atrybuty sg przypisywane
automatycznie.

Takze dla profilu koloru na stronie przedniej i tylnej mozna skonfigurowac odpowiednie
ustawienia, zaleznie od potrzeb.

7. Zaznacz pole wyboru Dodaj jako nosnik podreczny dla tacy 1, a nastepnie kliknij przycisk OK.

8. W sekcji Materiaty eksploatacyjne ponownie kliknij strzatke obok pozycji Taca 1, aby wyswietli¢
znacznik wyboru obok utworzonego wpisu w bazie Paper Catalog.
9. Powtdrz powyzszg procedure w celu dodania zestawu na oktadki do tacy 2.

10. Teraz po zmianie nosnika na tacy 1 na inny papier, a nastepnie po usunieciu nowego nosnika
i zamianie go na no$nik podreczny — na tekst gtéwny — funkcja Smart Media automatycznie
skojarzy tace 1 z nosnikiem podrecznym na tekst gtéwny.
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Zarzadzaj nosnikami podrecznymi
1. Aby uzyskac¢ dostep do opcji Zarzgdzaj no$nikami podrecznymi, kliknij strzatke znajdujgcg sie po
prawej stronie tacy papieru w sekcji Materiaty eksploatacyjne i wybierz polecenie Zarzadzaj
nosnikami podrecznymi.
2. W oknie Zarzadzaj nosnikami podrecznymi kliknij tace, aby wyswietli¢ wszystkie wpisy dotyczace
nosnikow podrecznych w bazie Paper Catalog powigzane z tg taca.

3. W zaprezentowanym wyzej przyktadzie z tacg 1 powigzane sg dwa rodzaje papieru oznaczone
jako Smart Media.

4. Administrator moze uzy¢ przycisku Dodaj w celu dodania wpisu z bazy Paper Catalog albo
przycisku Usun w celu usuniecia z bazy Paper Catalog nosnika oznaczonego jako Smart Media.
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Przypisywanie wpiséw z bazy Paper Catalog do dokumentu

1.

2

10.

11.

12.
13.

Wybierz plik FGS_spread_booklet_LTR.pdf lub FGS_spread_booklet_A4.pdf z listy
Wstrzymane w programie Command WorkStation. Nastepnie kliknij prawym przyciskiem myszy
i wybierz opcje Whasciwosci.

Kliknij ikone Nosnik i przewin w dét do sekcji Rézne nosniki.

Kliknij przycisk Zdefiniuj oktadke.

Zaznacz pole wyboru Zastosuj te same ustawienia dla przedniej i tylnej oktadki.
Dla opcji Przednia oktadka zachowaj domysine ustawienie Oddzielne strony.

W przypadku opcji Nosniki wybierz wpis z bazy Paper Catalog utworzony dla zestawu na oktadke
za pomocg funkcji Smart Media. Warto zauwazy¢, ze atrybuty nosnika, ktérego dotyczy wpis
z bazy Paper Catalog, zostang wybrane automatycznie.

Dla opciji Drukuj na wybierz ustawienie Zewnatrz. Nastepnie kliknij przycisk OK.
Kliknij element Nowy zakres stron, i wpisz wartos¢ 2-7 w polu Definiuj no$nik dla stron.

W przypadku opcji Nosniki wybierz wpis z bazy Paper Catalog utworzony dla zestawu na tekst
gtéwny za pomocg funkcji Smart Media. Warto zauwazy¢, ze atrybuty nosnika, ktérego dotyczy
wpis z bazy Paper Catalog, zostang wybrane automatycznie.

Dla opcji Drukowanie dwustronne wybierz ustawienie Géra-géra. Opcje drukowania
dwustronnego réznig sie zaleznie od drukarki.

Kliknij przycisk Dodaj definicje.
| Kontynuuj tworzenie kolejnych zakresow stron. Wybieraj przycisk Dodaj definicje po

zakonczeniu konfigurowania kazdego zakresu stron, a gdy wszystko bedzie gotowe, kliknij
| przycisk OK.

Kliknij przycisk Zamknij, aby zamkng¢ okno Rézne nosniki.

Kliknij przycisk Drukuj.



EFl napedza sukces.

Jako firma opracowujemy przetomowe rozwigzania technologiczne uzywane do
produkciji tablic informacyjnych i reklamowych, opakowan, artykutow tekstylnych,
ptytek ceramicznych i spersonalizowanych dokumentow. Naszym klientom
proponujemy bogatg oferte drukarek, tuszow drukarskich i cyfrowych systemow front
end oraz kompleksowg game procesow biznesowych i produkcyjnych, ktore
przeksztatcajg i optymalizujg caty proces produkcyjny, zapewniajgc im zwiekszong

konkurencyjnosc¢ i maksymalng produktywnos¢. Odwiedz strone www.efi.com lub efi ‘ E

zadzwon pod numer +31 (0)20 658 8000, aby uzyska¢ wiecej informaciji.
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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