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Ozellige genel bakis

Fiery® Paper Catalog, Fiery Command
WorkStation® 5 ve Uzeri sturimlerin Cihaz merkezi
goranimuindeki bir aragtir. Paper Catalog,
kullanicilarina merkezi bir kagit deposu veritabani
sunar ve kagit kasetlerinin baski cihazina ylklenen
ortam stoku ile iliskilendiriimesini kolaylastirir.
Bdylece operatdr, her bir yazdirma isi icin dogru renk
profili ile dogru ortami kullanmis olur.

Paper Catalog is 6zellikleri arabiriminde Karma
ortam ayarlarina entegredir. Karma ortam,
operatorlerin, gok sayfali bir isteki farkli sonlandirma
secenekleri ve ortam turleri igeren bolim ve kisimlari
kolaylikla tanimlamalarina olanak tanir.

Akilli ortam, yazicinin genellikle, gogu zaman
kasetlerde ayni kagidi barindirdigi belirli bir musteri
is akisina gore tasarlanmistir. Akilli ortam, Fiery
sunucusunun bu sik kullanilan kagitlari hatirlamasini
ve benzer 6zellikleri olan herhangi bir ortam kasete
her yiklendiginde otomatik kaset iligkisi kurmasini
saglar.

Hedefler

e Akilli ortam’i etkinlestirme ve bir Paper
Catalog olusturma

e Akilli ortami ydnetme

e Bir belgeye paper catalog 6geleri atama

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimuine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 5.7 veya
sonraki surimunu agin ve Fiery FS200 Pro
galistiran en az bir Fiery sunucusuna baglayin.

e Command WorkStation'a Yonetici erisiminiz
olmalidir.

e Asagidaki veya esdegeri ortam stoklariniz
olmali.

0 Letter veya A4 duz kagit ortami
0 Letter veya A4 Kapak stok ortami

e Diger ortam stoklari kullanilabilir
durumdaysa kullanilan gergek ortam ayarlari
ile eslestirmek icin ayarlarda asagidaki
adimlari ayarlayin.

e Fiery sunucusu Tutma kuyruguna
FS200_FGS_spread_booklet SAMPLE_L
TR.pdf veya
FS200_FGS_spread_booklet_ SAMPLE_A
4.pdf drnek dosyasini yerlestirin. Dosyay!
Command WorkStation Tutuldu listesine
surikleyin veya Command WorkStation Al
menu sec¢enegdini kullanin.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Akilli ortam’i etkinlestirme ve bir Paper Catalog olusturma
1. Command WorkStation ara¢ gubugunda Paper Catalog simgesini tiklatin.
2. Paper Catalog penceresinde Ayarlar secenegini tiklatin.

3. Akilli ortam’1 etkinlestir onay kutusunu isaretleyin. Ardindan Kapat digmesini tiklatarak Paper
Catalog aracindan ¢ikin.

Paper Catalog iki modda ¢alisabilir: Yazici (PPD) Belirtimler ve JDF Belirtimler.

PPD tabanl mod, JDF is akigina asina olmayan kullanicilar igin tasarlanmistir. PPD'ye gecis
JDF entegrasyonunu engellemez.

Kullanicilar, her yeni Paper Catalog girisi olusturduklarinda sadece PPD modunda (ve Is
o6zellikleri’nde) tutulmus olan ortam ézelliklerini gérecektir.

JDF tabanli mod, JDF is akisina entegre olan kullanicilar igin tasarlanmistir ve Paper Catalog
girisinde tanimlanabilecek tiim JDF ézelliklerini gbsterir.

4. Yazicinizda bir kagit kaseti agin ve tercih ettiginiz stoku kasete yerlestirin. Bu 6rnek igin, Kaset
1’e Letter veya A4 diiz kagit 6gesi yerlestirin.

5. Command WorkStation Sarf malzemeleri bolimiinde, Kaset 1'in sagindaki oku segerek Yeni
ortam ekle secenegini belirleyin.

6. Yeni Ortam penceresinde, ortaminiz igin bir isim girin. Bu érnek icin Govde Stoku girin. Agirlik ve
tum gerekli 6zellikler otomatik olarak atanir.

Gerekirse, On ve Arka kapak renk profilleri de atanabilir.

7. Kaset 1 i¢in Akilli ortam olarak ekle onay kutusunu sectikten sonra Tamam digmesini tiklatin.

Sarf malzemeleri bolimiinde Kaset 1’in yanindaki ok isaretini tekrar segin ve Paper Catalog’un
yaninda olusturdugunuz onay imini goran.

9. Kaset 2'ye Kapak stoku eklemek icin bu islemi tekrarlayin.

10. Artik Kaset 1’deki ortami baska bir kagit ile degistirdiginizde, sonrasinda ise yeni ortami gikarip
Govde stok ortami ile degistirdiginizde, Akilli ortam otomatik olarak Kaset 1'i Govde stok ortami
ile esleyecektir.
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Akilli ortami yonetme

1. Akill ortam’i ydnet'e erismek icin Sarf malzemeleri bélimunde kagit kasetinin sagindaki oku
segerek Akilli ortam’1 yonet secenegini belirleyin.

2. Akill ortam’i yonet penceresinde, o kaset ile iligkilendirilmis tim belirlenmis Akilli ortam Paper
Catalog’larini goruintilemek igin bir kaset segin.

Yukaridaki 6rnekte, Kaset 1’de Akilli ortam olarak belirlenmis iki kagit vardir.

4. Yonetici, bir Paper Catalog Ekleyebilir veya Paper Catalog’dan Akilli ortam tanimlamasini
Kaldirabilir.
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Bir belgeye Paper Catalog ogeleri atama

1.

R

10.
11.

12.
13.

Command WorkStation Tutuldu listesinde FGS_spread_booklet_LTR.pdf veya
FGS_spread_booklet_A4.pdf dosyasini secin. Ardindan sag tiklatarak Ozellikler se¢imini
yapin.

Karma ortam alanini gériintilemek igin Ortam simgesini tiklatarak asagi kaydirin.
Kapagi tanimla secimini yapin.

Ayni ayarlari hem 6n hem arka kapak igin uygulayin onay kutusunu segin.

On kapak icin Ayn sayfalar varsayilan segimini koruyun.

Ortam béliminde kapak stoku igin Akilli ortam kullanarak olusturdugunuz Paper Catalog’u segin.
Paper Catalog ortam 6zelliklerinin otomatik olarak segildigine dikkat edin.

Dis yiize yazdir segimini yapin. Ardindan Tamam digmesini tiklatin.
Yeni sayfa araligi secenegini tiklatin ve Sayfalar igin ortami tanimla bélimiine 2-7 yazin.

Ortam béliminde gdvde stoku i¢in Akilli ortam kullanarak olusturdugunuz Paper Catalog’u segin.
Paper Catalog ortam 6zelliklerinin otomatik olarak segildigine dikkat edin.

Cift tarafli icin Ust-list segenegini belirleyin. Cift tarafli secenekleri yaziciya gére degisecektir.

Tanim ekle secenegini tiklatin.

 Ek sayfa araliklari olusturmak igin devam edin. Her bir sayfa araligini tamamladiktan sonra
Tanim ekle se¢imini yapin ve bittiginde Tamam ddgmesini tiklatin.

Karma ortam penceresinden ¢ikmak icin Kapat digmesini tiklatin.

Yazdir dgesini tiklatin.



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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