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FS200 Nasil yapilir kilavuzu: Perfect ciltli bir kitapgik yazdirma

Ozellige genel bakis

Karton kapakl olarak da bilinen perfect ciltleme
yontemi, daha agir kagit kapaklari arasindaki imzalar
ve tek tek yapraklardan olusur. Bu yéntemde, metin
yapraklarinin kenarlari, metni sarma kapakla bir
araya getirecek sekilde guglu ve esnek bir yapistirici
ile sirtta yapigtirilarak birlestirilir. istenirse, metin sirta
yazdirilabilir.

Bu tip bir ciltleme, otomatiklestiriimis oldudu icin
ekonomiktir. Kitaplara diguk bir maliyet karsiliginda
profesyonel bir gérinim kazandirir.

Fiery® Booklet Maker, kullanicilarin daha gelismis
yukleme programlarina gerek kalmadan herhangi bir
uygulamadan alinan bir yazdirma isinin birden fazla
sayfasini kitapgik stilinde yazdirmalarina olanak
saglayan, is dzellikleri iginde bir yiikleme aracidir.
Booklet Maker v4.0, kapak numaralandirmalari igin
kaynak belge sayfa numaralarini belirtmenin gorsel
ve interaktif bir yolunu sunar. Boylelikle dogru sayfa
numaralarini dogru kapak sayfalari ile
iliskilendirebilirsiniz.

Hedefler

o Perfect ciltli kitapgik dizeni olusturma.
e Perfect ciltleyici sonlandirma ve diger is
ozelliklerini uygulama.

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 5.7 veya
sonraki surimuni a¢in ve Fiery
FS200/FS200 Pro galistiran en az bir Fiery
sunucusuna baglayin.

e Command WorkStation calistiran
bilgisayarda Fiery Impose lisansini
etkinlestirin.

e Fiery sunucusu Tutma kuyruguna
FS200_FGS_Catalog_perfect_binder_boo
klet_SAMPLE_LTR.pdf veya
FS200_FGS_Catalog_perfect_binder_boo
klet_ SAMPLE_AA4.pdf 6rnek dosyasini
yerlestirin. Dosyayl Command WorkStation
Tutuldu listesine surikleyin veya Command
WorkStation Al meni segenegini kullanin.

e Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan 6nce yazici
ve Fiery server'in birbirine kalibre
edildiginden emin olun.

. Her yazicinin bitirilen belgeyi yapilandirmak ve yazdirmak igin farkli prosediirleri olacaktir. Bu
Nasil yapilir kilavuzu igin kullanilacak olan yazici ve Fiery sunucusu ile ilgili kullanici belgelerine
danigin.



http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Perfect ciltli kitapgik diizeni olusturma

1.

11.

12.

13.

Command WorkStation Tutuldu listesinde

FS200_FGS_Catalog_perfect_binder_booklet SAMPLE_LTR.pdf veya
FS200_FGS_Catalog_perfect_binder_booklet_SAMPLE_A4.pdf dosyasini secin. Ardindan sag
tiklatarak Ozellikler segimini yapin.

is 6zellikleri penceresinde Diizen simgesini tiklatin. Ardindan Kitapgik segenegini tiklatin.
Booklet Maker sihirbazi ile bir kitapgik olusturmak igin Sihirbazi baglat segcenegini tiklatin.

Olusturulacak Kitapgik tipi segimini yapin. Bu 6rnek icin 1-yukari Perfect ve Ciltleme Sol
secgeneklerini belirleyin. Ardindan devam etmek igin lleri digmesini tiklatin.

Kapak icerik kaynagi, Belgeden alaninda On ve arka ayr segenegini tiklatin.

Dis kapak alani igin On kapagi yazdir ve Arka kapag yazdir ile ilgili varsayilan ayarlari koruyun.
Ardindan devam etmek icin lleri digmesini tiklatin.

Boyut ve ortam igin 1-yukari ig¢in kagit boyutu gévde secimini yapin. Bu 6rnek icin Letter veya A4
secimini yapin. Ortam segeneklerini tanimlamak icin paper catalog segenegini iceren Diizenle
digmesini tiklatin.

Daha sonra kapak igin kagit se¢imini yapin. Bu 6érnek i¢in Kapak boyutu’nu 11,00 x 17,00 ing veya
11,69 x 16,53 olarak secin. Ortam segeneklerini tanimlamak igin paper catalog segenegini igceren
Diizenle digmesini tiklatin.

Gévde ve kapak icin 6zel kagit boyutlari da desteklenmektedir; bunlar, Boyut se¢imi’nde veya
Duzenle segenedgi ile tanimlanabilir.

Devam etmek icin ileri digmesini tiklatin.

. Diizen, Sayfalar hizala alaninda Ortada segimini yapin. Ardindan devam etmek icin ileri digmesini

tiklatin.

Sonlandir penceresi agilacaktir. Ayarlari gézden gegirdikien sonra Booklet Maker sihirbazini
kapatmak icin Sonlandir digmesini tiklatin.

Karma ortam alanini géruntilemek i¢in Kitapgik penceresini asagi kaydirin. Varsayilan yaprak
gOrinuim, her bir sayfanin her bir yapraga nasil yazdirilacagini goérintileyecektir. Gorlintilenen
kapak yapraginin ayni tarafa yazilmis 1 ve 77. sayfalari igerdigine dikkat edin.

Sonraki bolimde, bu kitapgiga sonlandirma égeleri atayacaksiniz.
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Perfect ciltleyici sonlandirma ve diger is 6zelliklerini uygulama

1. Yazici inline perfect ciltli finisher't destekliyorsa Sonlandirma simgesini tiklatin.

2. Kesim dahil olmak Uzere uygun secenekleri atayin. Her cihaz, kitap¢igi dogru sekilde tamamlamak
icin kendi benzersiz ayarlarina sahip olacaktir

3. Yazicinizin bir perfect ciltli finisher'i yoksa, kapak ve gévde sayfalari gevrimdigi sonlandirma igin
yazdirilacaktir.

Profesyonel renk ayarlari gibi dilediginiz diger tim is dzellikleri ayarlarini uygulayin.

isi yaziciya géndermek igin Yazdir digmesini tiklatin.



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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