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Prehled funkce

Nastroj Fiery® Spot-On™ zajiStuje automatizovany
pracovni postup, nezavisly na aplikaci, k dosazeni
nejpfesnéjsi shody barev napfiklad v logu a dalSich
pfimych barvach. Diky této funkci mohou uzivatelé
spravovat pojmenovaneé barvy na serveru Fiery,
vcetné vSech knihoven PANTONE®, HKS, Toyo a
DIC. Tato funkce pfevadi pojmenované barvy

z rozSifenych barevnych systému pfimo na server
Fiery a umoznuje dosahnout nejlepsi shody barev
vzhledem k parametrim vystupniho barevného
profilu. Navic muzete vytvaret vlastni pojmenované
pfimé barvy.

Volitelny spektrofotometr EFl ES-2000 pfidava
schopnost pfesné snimat barvy. Spektrofotometr EFI
ES-2000 poskytuje kolorimetrické hodnoty a
automaticky je vklada do nastroje Spot-On.

Cile
e Vytvofeni nové skupiny pfimych barev.

e Vytvofeni nové pfimé barvy pomoci nastroje
ES-2000.

o Vytisknuti S8ablony hlavickového papiru
pomoci nové pfimé barvy.

DalSi zdroje
Pro dalsi stahovani softwaru, zdroje 8koleni a dalsi
funkce prejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zac¢nete

e Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation® 5.7 nebo novéjsi a pfipojte se k
alesponi jednomu serveru Fiery podporujicimu
zafizeni Fiery FS200/FS200 Pro.

e Pripojte spektrofotometr EFI ES-2000
k pocitaci se spusténou aplikaci Command
WorkStation.

o Volitelné: V pocitaci aplikace Command
WorkStation musite mit nainstalovany
software EFI Fiery Color Profiler Suite
s aktivovanou licenci.

e Pfipravte si vizitku s barevnym logem.

e Ukazkovy soubor
FGS_letter_template_LTR.pdf nebo
FGS_letter_template_Ad4.pdf ulozte do
fronty podrZzenych uloh Fiery. Soubor
pfetahnéte do seznamu podrZzenych uloh
aplikace Command WorkStation, pfipadné
pouZijte moznost importu v nabidce aplikace
Command WorkStation.

e Pred tiskem jakéhokoli vystupu musi
probéhnout kalibrace tiskarny i serveru Fiery.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Vytvoreni nové skupiny pfimych barev

1.V nabidce aplikace Command WorkStation kliknéte na moznost Prejit > Pfimé barvy. (Otevie se
okno Stfedisko zafizeni, Prostfedky a Pfimé barvy).

2. Kliknéte na poloZku Vlastnosti a pfifadte Vystupni profil. Ten se také pouZije k vytvofeni vlastni
pFimé barvy a uréeni média pfidruzeného k Vystupnimu profilu pro tisk vzork( barev.

V okné Vlastnosti ulohy kliknéte na ikonu Barva a pak na moznost Expertni nastaveni.

4. V okné RozSifené upravy vyberte kartu s ouskem Vystup a vyberte vychozi vystupni profil, ktery se
shoduje s médiem vlozenym do pouzivaného tiskového modulu. Kliknutim na tlacitko OK uzavrete
rozsSifené Upravy.

5. Kliknéte na ikonu Média. Vyberte modul Paper Catalog nebo moznosti tisku média pro vas pracovni
postup.

6. Vlastnosti ulohy zavfete kliknutim na tlacitko OK.
7. Kliknéte na polozku + Novy > Skupina.

8. Zadejte nazev skupiny. V tomto cviceni zadejte Vlastni barvy a pak kliknéte na tlacitko OK. Nova
skupina bude uvedena v seznamu Nazev skupiny v levé ¢asti okna Pfimé barvy.

9. Vyberte novou skupinu nazvanou Vlastni barvy. V nové skupiné jesté nebudou uvedeny zadné
barvy. V dalSi ¢asti vytvorfite novou barvu a pfidate ji do této skupiny.
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Vytvoreni nové pfimé barvy pomoci nastroje EFl ES-2000

1.
2.
3.

V tomto cvi€eni pouzijete nastroj EFI ES-2000 k importu hodnot barev z vizitky.
Kliknéte na polozku Pristroj.

Otevre se okno kalibrace spektrofotometru. Postupujte podle pokynd na obrazovce, umistéte
spektrofotometr EFI ES-2000 do kolébky a kliknéte na moznost Kalibrovat.

Kliknéte na polozku Novy + > Pfima barva.
Zadejte nazev piimé barvy. Pro tento pfiklad zadejte nazev barvy: Logo ABC.
V nazvu primé barvy se rozlisuji velka a mala pismena, a aby byl tisk spravny, musite nazev

 zadat pfesné.

5

Vyjméte spektrofotometr EFI ES-2000 z kalibraéni kolébky a umistéte jej na barvu, kterou chcete
importovat.

Stisknutim tlaCitka na boéni strané spektrofotometru EFI ES-2000 zahajte skenovani hodnot barvy.

Barva se zobrazi uprostfed grafu barev. Barvy mlzete doladit vybérem jedné z dalSich barevnych

B ®

Chcete-li porovnat importovanou barvu s originalni barvou vizitky, kliknéte na polozku Tisk v okné
Nova pfima barva.

V pripadé, Ze kalibrace pro médium vybrané v modulu Paper Catalog nespada do rozsahu

~ zadaného v predvolbach Kalibratoru, mize se zobrazit dialogové okno s touto informaci. V zajmu

konzistentnich vysledk( se doporuéuje provést kalibraci. Kliknéte na moznost Presto vytisknout.
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10. Srovnejte barvu na vizitce s prostfednim ¢tvereCkem na vytisku a lepSi shodu vyberte kliknutim na
odpovidajici ¢tvereCek (na obrazovce), poté cil znovu vytisknéte. Obvykle jsou nutné jen minimalni
Upravy.

11. Po dosaZeni poZzadované shody kliknutim na tladitko OK okno zaviete nebo tladitko Pridat dalSi pro
vytvofeni dalSi pfimé barvy.

12. V dal8i ¢asti pouzijete novou pfimou barvu.
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Tisk Sablony hlaviékového papiru pomoci moznosti Nova pfima barva

1. Vyberte soubor FGS_letter_template_LTR.pdf nebo FGS_letter_template_A4.pdf v seznamu
podrZenych uloh aplikace Command WorkStation. Nasledné kliknéte pravym tlacitkem a vyberte

polozku Tisk.
2. Na dokumentu se vytiskne logo ABC jako nova pfima barva.



EFI fuels success.

Vyvijime pfelomové technologie pro vyrobu oznaceni, obalu, textilii, keramickych

dlazdic a personalizovanych zakazek, diky Siroké radeé tiskaren, inkoustu, digitalnich

reSeni a komplexnich pracovnich postupu pro podnikani a vyrobu. To vSe transformuje .

a zjednodusuje cely vyrobni proces, zvySuje konkurenceschopnost a vylepsuje efi : ‘
produktivitu. Dalsi informace naleznete na strankach www.efi.com nebo na telefonnim | B
¢isle +31 (0)20 658 8000.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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