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FS200 Nasil yapilir kilavuzu: Nokta renklerini yakalama ve

dogru sekilde yeniden uretme
Ozellige genel bakis

Fiery® Spot-On™ sayesinde otomatik, uygulamadan
bagimsiz is akigi ile logo renkleri ve diger nokta
renkleri icin en dogru renk eslesmesini elde
edebilirsiniz. Bu 6zellik, tim PANTONE®, HKS, Toyo
ve DIC kitapliklari dahil olmak Uzere Fiery sunucusu
Uzerinde adlandiriimig renkleri ydnetmenizi saglar.
Cikti rengi profil parametreleri ile ilgili en iyi renk
eslesmesini yeniden Gretmek amaciyla, popiler renk
sistemleri ile Un kazanmis renkleri dogrudan Fiery
sunucusunda doénusturdr. Ayrica, nokta renkleri
denilen 6zel renkler de olusturabilirsiniz.

istege bagli EFI ES-2000 spektrofotometre renkleri
kusursuz sekilde yakalama becerisi kazandirir. EFI
ES-2000, kolorimetrik degerler saglar ve sonrasinda
otomatik olarak Spot-On’a girer.

Hedefler

e Yeni bir nokta rengi grubu olusturma.

e ES-2000 kullanarak yeni bir nokta rengi
olusturma.

¢ Yeni nokta rengi ile bir antet sablonu
yazdirma.

Ek kaynaklar

Ek yazilim indirmeleri, egitim kaynaklari ve daha
fazlasi icin Fiery cevrimici kaynaklari bélimuine gidin.

Baslamadan Once

e Fiery Command WorkStation® 5.7 veya
sonraki surimunu agin ve Fiery FS200/FS200
Pro galistiran en az bir Fiery sunucusuna
baglayin.

e EFI ES-2000 spektrofotometresini Command
WorkStation galistiran bilgisayara baglayin.

e Opsiyonel: EFI Fiery Color Profiler Suite
yazilimi, Command WorkStation bilgisayari
Uzerinde etkinlestirilmis bir lisansla yukli
olsun.

e Renkli logosu olan bir kartvizit edinin.

e Fiery sunucusu Tutma kuyruguna
FGS_letter_template_LTR.pdf veya
FGS_letter_template_A4.pdf 6rnek
dosyasini yerlestirin. Dosyayl Command
WorkStation Tutuldu listesine surikleyin
veya Command WorkStation Al menu
secenegini kullanin.

e Herhangi bir ¢ikti yazdirmadan 6nce yazici
ve Fiery server'in birbirine kalibre
edildiginden emin olun.


http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Yeni bir nokta rengi grubu olugturma
1,

5.
6.
7.
8.

Command WorkStation menusunde Git > Nokta renkleri secimini yapin. (Cihaz merkezi, Kaynaklar
ve Nokta renkleri agllir).

Ozellikler secenegini tiklattiktan sonra Cikti profili'ni atayin. Bu, 6zel nokta rengi olusturmak ve
yazdirma rengi érneklerine yonelik Cikti profili ile iligkili ortami belirtmek icin kullanilacaktir.

is dzellikleri penceresinde Renk simgesini ve ardindan Profesyonel ayarlar 6gesini tiklatin.

Gelismis dizenlemeler’de Cikti sekmesini segtikten sonra, kullandiginiz baski cihazinda yUkli ortam
ile eslesen Varsayilan cikti profili segimini yapin. Gelismis diizenleme’yi kapatmak icin Tamam
digmesini tiklatin.

Ortam simgesini tiklatin. is akisiniz icin paper catalog veya ortam yazdirma segeneklerini belirleyin.
is 6zellikleri'ni kapatmak igin Tamam diigmesini tiklatin.
+ Yeni > Grup seceneklerini tiklatin.

Grup adini girin. Bu egzersiz igin Ozel renkler’i girdikten sonra Tamam diigmesini tiklatin. Yeni grup,
Nokta renkleri penceresinin sol tarafindaki Grup adi listesi altinda siralanacaktir.

Yeni grup Ozel Renkler'i segin. Yeni grup altinda renkler heniiz listelenmeyecektir. Sonraki béliimde
bu gruba eklenecek yeni bir renk olusturacaksiniz.
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EFI ES-2000 kullanarak yeni bir nokta rengi olugsturma

1. Bu egzersizde, bir kartvizitten renk degerlerini almak igin EFI ES-2000’i kullanacaksiniz.
Enstriiman 6gesini tiklatin.

Spektrofotometre kalibrasyon penceresi agilacaktir. Ekrandaki talimatlarini takip ederek EFI ES-
2000’i kizagina yerlestirin ve Kalibre et segenegini tiklatin.

Yeni + > Nokta rengi segeneklerini tiklatin.

Bir Renk adi girin. Bu 6rnek igin renk adini su sekilde girin: ABC logo.

Nokta rengi adi, blylik/kiclk harf duyarlidir ve diizgiin yazdirma igin tam olmalidir.

6. EFI ES-2000'i kalibrasyon kizagindan ¢ikarin ve alinacak renk Uzerine yerlestirin.
Renk degerlerini taramak icin EFI ES-2000’in yan tarafindaki digmeye basin.

8. Renk, renk tablosunun ortasinda gosterilecektir. Diger renk eklerinden birini segerek rengi

gelistirebilirsiniz.
»
1 &

9. Alinan rengi kartvizitin orijinal rengi ile karsilastirmak i¢in Yeni nokta rengi penceresinde Yazdir
digmesini tiklatin.

Paper Catalog’dan secilen ortama yénelik kalibrasyonun, kalibrasyon tercihlerinde belirtilen
~sinirlarin diginda oldugu konusunda sizi bilgilendiren bir uyari iletisim kutusu agilabilir. Tutarli
sonuglar igin kalibrasyon énerilir. Yine de yazdir secenedini tiklatin.
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10. Kartvizit rengini ¢iktinin merkez karesi ile karsilastirin ve uygun kareyi tiklayarak (ekranda) daha
yakin bir es segin ve hedefi yeniden yazdirin. Genellikle ¢gok az ayarlama gerekir.

11. istenilen eslesme elde edildiginde Tamam diigmesini tiklatarak kapatin ya da ek nokta rengi
olusturmak icin Bagka ekle secenegini tiklatin.

12. Sonraki bélimde yeni nokta rengi uygulayacaksiniz.
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Yeni nokta rengi ile bir antet sablonu yazdirma

1. Command WorkStation Tutuldu listesinde FGS_letter_template_LTR.pdf veya
FGS_letter_template_A4.pdf dosyasini segin. Ardindan sag tiklatarak Yazdir segimini yapin.

2. Belge simdi ABC logosunu yeni yaratilan spot color olarak yazdiracak.



EFI basarnya ulastinr.

EFI en yeni ve gelismis teknolojiye sahip poster baskist icin genis formath inkjet yazicilar,

ambalaj, tekstil ve seramik sektorleri igin dijital baski sistemleri ve murekkeplerini Uretir.

Bunlann yaninda baski sunucu sistemleri, kisiye 6zel dokumanlar, Uretim ve rekabet .
gucunuzu arttiracak is yonetim ve is akist ¢ozumleri gelistirmektedir. Daha genis bilgi icin efi : ‘
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. , ;
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Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the
Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX,

EFL the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow,
Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet,

Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo,
Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu,

UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFL.COM





