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Özelliğe genel bakış 
Fiery® Spot-On™ sayesinde otomatik, uygulamadan 
bağımsız iş akışı ile logo renkleri ve diğer nokta 
renkleri için en doğru renk eşleşmesini elde 
edebilirsiniz. Bu özellik, tüm PANTONE®, HKS, Toyo 
ve DIC kitaplıkları dahil olmak üzere Fiery sunucusu 
üzerinde adlandırılmış renkleri yönetmenizi sağlar. 
Çıktı rengi profil parametreleri ile ilgili en iyi renk 
eşleşmesini yeniden üretmek amacıyla, popüler renk 
sistemleri ile ün kazanmış renkleri doğrudan Fiery 
sunucusunda dönüştürür. Ayrıca, nokta renkleri 
denilen özel renkler de oluşturabilirsiniz. 
 
İsteğe bağlı EFI ES-2000 spektrofotometre renkleri 
kusursuz şekilde yakalama becerisi kazandırır. EFI 
ES-2000, kolorimetrik değerler sağlar ve sonrasında 
otomatik olarak Spot-On’a girer. 

Hedefler 

 Yeni bir nokta rengi grubu oluşturma. 

 ES-2000 kullanarak yeni bir nokta rengi 
oluşturma. 

 Yeni nokta rengi ile bir antet şablonu 
yazdırma. 

Ek kaynaklar 
Ek yazılım indirmeleri, eğitim kaynakları ve daha 
fazlası için Fiery çevrimiçi kaynakları bölümüne gidin. 

Başlamadan Önce 
 Fiery Command WorkStation® 5.7 veya 

sonraki sürümünü açın ve Fiery FS200/FS200 
Pro çalıştıran en az bir Fiery sunucusuna 
bağlayın. 

 EFI ES-2000 spektrofotometresini Command 
WorkStation çalıştıran bilgisayara bağlayın. 

 Opsiyonel: EFI Fiery Color Profiler Suite 
yazılımı, Command WorkStation bilgisayarı 
üzerinde etkinleştirilmiş bir lisansla yüklü 
olsun. 

 Renkli logosu olan bir kartvizit edinin. 

 Fiery sunucusu Tutma kuyruğuna 
FGS_letter_template_LTR.pdf veya 
FGS_letter_template_A4.pdf örnek 
dosyasını yerleştirin. Dosyayı Command 
WorkStation Tutuldu listesine sürükleyin 
veya Command WorkStation Al menü 
seçeneğini kullanın. 

 Herhangi bir çıktı yazdırmadan önce yazıcı 
ve Fiery server'in birbirine kalibre 
edildiğinden emin olun. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Yeni bir nokta rengi grubu oluşturma 
1. Command WorkStation menüsünde Git > Nokta renkleri seçimini yapın. (Cihaz merkezi, Kaynaklar 

ve Nokta renkleri açılır). 

2. Özellikler seçeneğini tıklattıktan sonra Çıktı profiliʼni atayın. Bu, özel nokta rengi oluşturmak ve 
yazdırma rengi örneklerine yönelik Çıktı profili ile ilişkili ortamı belirtmek için kullanılacaktır. 

3. İş özellikleri penceresinde Renk simgesini ve ardından Profesyonel ayarlar ögesini tıklatın. 

4. Gelişmiş düzenlemelerʼde Çıktı sekmesini seçtikten sonra, kullandığınız baskı cihazında yüklü ortam 
ile eşleşen Varsayılan çıktı profili seçimini yapın. Gelişmiş düzenlemeʼyi kapatmak için Tamam 
düğmesini tıklatın.  

5. Ortam simgesini tıklatın. İş akışınız için paper catalog veya ortam yazdırma seçeneklerini belirleyin.  

6. İş özellikleriʼni kapatmak için Tamam düğmesini tıklatın. 

7. + Yeni > Grup seçeneklerini tıklatın. 

8. Grup adını girin. Bu egzersiz için Özel renkler’i girdikten sonra Tamam düğmesini tıklatın. Yeni grup, 
Nokta renkleri penceresinin sol tarafındaki Grup adı listesi altında sıralanacaktır. 

9. Yeni grup Özel Renkler'i seçin. Yeni grup altında renkler henüz listelenmeyecektir. Sonraki bölümde 
bu gruba eklenecek yeni bir renk oluşturacaksınız. 
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EFI ES-2000 kullanarak yeni bir nokta rengi oluşturma 
1. Bu egzersizde, bir kartvizitten renk değerlerini almak için EFI ES-2000’i kullanacaksınız. 

2. Enstrüman ögesini tıklatın. 

3. Spektrofotometre kalibrasyon penceresi açılacaktır. Ekrandaki talimatlarını takip ederek EFI ES-
2000’i kızağına yerleştirin ve Kalibre et seçeneğini tıklatın. 

4. Yeni + > Nokta rengi seçeneklerini tıklatın. 

5. Bir Renk adı girin. Bu örnek için renk adını şu şekilde girin: ABC logo. 

 

6. EFI ES-2000'i kalibrasyon kızağından çıkarın ve alınacak renk üzerine yerleştirin. 

7. Renk değerlerini taramak için EFI ES-2000’in yan tarafındaki düğmeye basın. 

8. Renk, renk tablosunun ortasında gösterilecektir. Diğer renk eklerinden birini seçerek rengi 
geliştirebilirsiniz. 

 

9. Alınan rengi kartvizitin orijinal rengi ile karşılaştırmak için Yeni nokta rengi penceresinde Yazdır 
düğmesini tıklatın. 

 

  

Paper Catalog’dan seçilen ortama yönelik kalibrasyonun, kalibrasyon tercihlerinde belirtilen 
sınırların dışında olduğu konusunda sizi bilgilendiren bir uyarı iletişim kutusu açılabilir. Tutarlı 
sonuçlar için kalibrasyon önerilir. Yine de yazdır seçeneğini tıklatın. 

Nokta rengi adı, büyük/küçük harf duyarlıdır ve düzgün yazdırma için tam olmalıdır. 
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10. Kartvizit rengini çıktının merkez karesi ile karşılaştırın ve uygun kareyi tıklayarak (ekranda) daha
yakın bir eş seçin ve hedefi yeniden yazdırın. Genellikle çok az ayarlama gerekir.

11. İstenilen eşleşme elde edildiğinde Tamam düğmesini tıklatarak kapatın ya da ek nokta rengi
oluşturmak için Başka ekle seçeneğini tıklatın.

12. Sonraki bölümde yeni nokta rengi uygulayacaksınız.

Yeni nokta rengi ile bir antet şablonu yazdırma 
1. Command WorkStation Tutuldu listesinde FGS_letter_template_LTR.pdf veya

FGS_letter_template_A4.pdf dosyasını seçin. Ardından sağ tıklatarak Yazdır seçimini yapın. 

2. Belge şimdi ABC logosunu yeni yaratılan spot color olarak yazdıracak.



 

EFI başarıya ulaştırır.  

EFI en yeni ve gelişmiş teknolojiye sahip poster baskısı icin geniş formatlı inkjet yazıcılar, 
ambalaj, tekstil ve seramik sektörleri için dijital baskı sistemleri ve mürekkeplerini üretir. 
Bunların yanında baskı sunucu sistemleri, kişiye özel dokümanlar, üretim ve rekabet 
gücünüzü arttıracak iş yönetim ve iş akışı çözümleri geliştirmektedir. Daha geniş bilgi için 
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. 

 

 

 
Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. 
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