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Prehled funkce

KliCovou souc&asti sady Fiery Workflow Suite je
nastroj Fiery® JobMaster, zahrnujici pokrocilé funkce
pro pfipravu uloh vyuzivajicich format PDF.
Operatofi mohou zefektivnit svoji praci vykonem
predem pfipravenych uloh u komplexnich
dokumentd. Intuitivni sestaveni dokumentu zahrnuje
pIné vizualni vkladani a navrhovani karet, pfidavani
vykazU na urovni stranek, dokonéovani, skenovani a
vykonné funkce Uprav v pozdnich fazich procesu.

Cile
e VloZeni a uprava naskenovanych stranek
e Vlozeni karet s ouskem

o Qdstranéni stavajicich Cisel stranek

e VloZeni novych Cisel stranek

DalsSi zdroje
Pro dal$i stahovani softwaru, zdroje Skoleni a dalsi
funkce prejdéte do sluzby Online zdroje Fiery.

Nez zaénete

e Otevrete aplikaci Fiery Command
WorkStation 5.7 ® nebo novéjsi a pfipojte se
k alespon jedné tiskarné Fiery Driven™,
ktera podporuje funkci Fiery JobMaster.
0 Aktudlni seznam podporovanych

tiskaren najdete na strance
www.efi.com/fieryjobmaster.

e Aktivujte licenci Fiery JobMaster v pocitaci s
aplikaci Command WorkStation.

Ukazkovy soubor

FGS_catalog_body_ LTR.pdf nebo
FGS_catalog_body_Ad4.pdf ulozte do fronty
podrZzenych uloh Fiery server. Soubor
pretahnéte do seznamu podrzenych uloh
aplikace Command WorkStation, pfipadné
pouzijte moznost importu v nabidce aplikace
Command WorkStation.

Nasledujici soubory uloZte do umisténi, kam

ma pfistup aplikace Command WorkStation

pro pozdé&jsi pouziti pfi tomto cvieni.

0 FS200_FGS_catalog_covers_LTR.pdf
nebo
FS200_FGS_catalog_covers_A4.pdf

0 FS200_FGS_planting_&_planning_spr
ing_SAMPLE_LTR.pdf nebo
FS200_FGS_planting_&_planning_spr
ing_SAMPLE_A4.pdf

o0 Obrazové soubory ousek karet: bulbs-
tab.jpg, direct-sow-tab.jpg, rose-
tab.jpg, bedding-tab.jpg a perennials-
tab.jpg

Nainstalujte aplikaci Fiery Remote Scan 6 do
pocitace s aplikaci Command WorkStation.

Vytisknéte soubor
FS200_FGS_planting_&_planning_spring
_SAMPLE_LTR.pdf nebo
FS200_FGS_planting_&_planning_spring
_SAMPLE_AA4.pdf.

0 Naskenujte tyto stranky do postovni
schranky Fiery. DalSi informace o funkci
Fiery Remote Scan a o skenovani do
postovni schranky Fiery vyhledejte
v uzivatelské dokumentaci k tiskarné.

V modulu Paper Catalog vytvorite polozky

pro média, ktera chcete pouzit.

o0 Videdlnim pfipadé budete mit k
dispozici tfi materialy:
= Material pro obalku
= Karta s ouSkem
= Material pro obsah

Pfed tiskem jakéhokoli vystupu musi
probé&hnout kalibrace tiskarny i serveru Fiery.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Vlozeni a uprava naskenovanych stranek

1. Kliknéte pravym tlagitkem na soubor FGS_catalog_body_LTR.pdf nebo
FGS_catalog_body_Ad4.pdf v seznamu podrzenych uloh aplikace Command WorkStation. Pak
vyberte polozku JobMaster.

Kliknéte na polozku Akce > Vlozit stranky.

3. Kliknéte na polozku Skenovat a nactéte stranky, které jste pfedem naskenovali pomoci nastroje
Fiery Remote Scan.

- Neni-li vystupni zafizeni vybaveno skenerem, budete muset pomoci moZnosti Prochézet... vyhledat
soubor FS200_FGS_planting_&_planning_spring_SAMPLE_LTR.pdf nebo
FS200_FGS_planting_&_planning_spring_SAMPLE_A4.pdf. Nasledné preskocte dopfedu na krok

~ Cislo 12.

Jako skener vyberte moznost Fiery Remote Scan. Otevie se aplikace Fiery Remote Scan 6.
Vyberte server Fiery a pfipojte se k nému.
Vypliite svoji postovni schranku a heslo. Pak se pfihlaste.

N o o A

Ze seznamu vyberte Ulohu skenovani a pak kliknéte na polozku Ziskat. Stranky naskenované ulohy
se oteviou v okné Nahled a uprava skenovani.

Podle potfeby pouzijte moznost Odstranit skvrny a Narovnat.

stranky pro skenovani. Na zakladé podporovanych velikosti papiru pfipojené tiskarny mizete také
vybrat velikost stranky.

10. Po provedeni pozadovanych Uprav kliknéte na polozku Pouzit na vSe. Pak kliknéte na poloZku
Importovat.

11. Kdyz se otevie okno Vlozit stranky, vyberte stranky, které chcete vlozit, a pfetahnéte je do
poZadovaného umisténi v Zobrazeni stranky. Pro tento pfiklad vyberte vSechny stranky. Pak
pretahnéte a vlozte vlozené stranky za stranku 60.

Chcete-li viozZit vSechny stranky naskenovaného dokumentu, muZete také vybrat nazev souboru,
pak ho pretahnout a viozit do podokna Zobrazeni stranky.

12. Pomoci mozZnosti Prochazet... vyhledejte soubor FS200_FGS_catalog_covers_LTR.pdf nebo
FS200_FGS_catalog_covers_A4.pdf. Pretdhnéte pfedni obalku pfed prvni stranku v podokné
Zobrazeni stranky. Stejné vlozte zadni obalku za posledni stranku.

13. Po dokoné&eni vkladani stranek kliknéte na polozku Zavfit.

14. V dal8i ¢asti pfidate do tohoto dokumentu karty s ouskem.
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Vlozeni karet s ouskem
1. Vyberte stranky, které chcete pfevést na karty s ouskem v podokné Zobrazeni stranky podrzenim klavesy
Ctrl nebo Command a kliknutim na kazdou stranku. V tomto pfikladu vyberte stranky 2, 17, 32 a 47. Pak
kliknéte pravym tlacitkem a vyberte polozku Prevést na kartu a pouzijte médium karty s ouSkem.

a. Pokud nejsou uvedeny zadné predvolby média karty s ouSkem, vyberte polozku Vytvorit
novy.

b. Pokud jsou pfedvolby média karty s ouskem jiz vytvoreny, vyberte vhodné médium karty
s ouSkem v 5 Ffadach.

2. Chcete-li vlozit nové karty s ouskem, vyberte stranky, za které chcete kartu s oudkem vlozit, v
podokné Zobrazeni stranky. V tomto pfikladu vyberte stranku 62. Nasledné kliknéte pravym tlaitkem
a vyberte polozku Vlozit kartu. Vyberte uvedenou pfedvolbu nejlepsi média karty s ouSkem.

a. Pokud jste zvolili poloZku Vytvofit novy v kroku 1a, pak vyberte mozZnost 1- sada 1.

b. Pokud jste zvolili médium karty s ouSkem v 5 fadach v kroku 1b, pak vyberte stejnou
predvolbu média karty s ouskem.

Tipy k navigaci. Sbalte podokno Nastaveni, aby okno Zobrazeni archu mohlo zobrazit vice archt
ve vasi tloze. Podrzte klavesy Control + A a vyberte vdechny stranky v podokné Zobrazeni
stranky. Vyberte stranku v podokné Zobrazeni archu pomoci zkratky Alt + kliknuti v systému
Windows®, nebo klavesy Option a kliknuti v systému Macintosh a automaticky vyberte stranku

v podokné Zobrazeni stranky.

3. Chcete-li upravit text na kartach, vyberte kartu s ouskem. Nasledné kliknéte pravym tlacitkem a
vyberte poloZku Upravit ousko. Kliknéte na kartu s ouskem 1/5 a zahajte upravy kazdé karty s
ous8kem pomoci informaci tabulky pod krokem 7.

Tip k navigaci. Mezi kartami v okné Upravit kartu s ouskem Ize rychle pfeskakovat pomoci
klavesovych zkratek. V systému Mac pouZijte klavesu Command a Sipku doprava nebo doleva a
v systému Windows kldvesu CTRL a Sipku doprava nebo doleva.

Karty s ouskem mohou obsahovat az tfi radky textu. Chcete-li vytvofit vice nez jeden fadek,
podle potfeby pouzijte klavesu Return nebo Enter.



Jak na: Priprava dlouhych dokumentu pro tisk

-_—

Pismo zmérite na hodnotu Arial a velikost pisma na 10.
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Zaskrtnéte policko Pouzit styly na vSe. Zruste zaskrtnuti vdech poli¢ek s vyjimkou Styly karet s
ousky. Pak kliknéte na polozku Pouzit. Stejné pismo a velikost pisma se tak pouzije na vSech

kartach.

6. MozZnost Barva pisma na Ousku 5 zmérite na hodnotu Modra a barvu pozadi nastavte na Svétle

zelena.

7. Chcete-li k poli textu ouska pfidat pozadi, kliknéte na

vyberte barvu pozadi.

Poloha
ouska
Ousko 1/5
Ousko 2/5
Ousko 3/5
Ousko 4/5
Ousko 5/5

Text na ousku

Cibulky kvétin
Vysev kvétin
Rize

Zahon kvétin
Plany na jaro

m. Po zméné ikony na

Obrazek na Nepriihlednost Méritko
pozadi

Bulbs-tab.jpg 50% 125%
Direct-sow-tab.jpg  50% 125%
Rose-tab.jpg 50% 125%

Bedding-tab.jpg 50%

125%

8. Kliknéte na polozku Upravit vedle pfedvolby média, pokud se jedna o prvni pfilezitost nastaveni
ulohy karty s ousky.

a. Zkontrolujte, zda Pocet karet v sadé ma hodnotu 5, ktera je vychozi.

b. Vyberte pofadi ouSek vhodné pro pouzivany material a zasobnik médii, pomoci nichz
ouska tisknete.

c. Urcete Vystupni zasobnik pro nepouzita ouska. Tato moznost se u rliznych tiskaren lisi.

d. Pokracujte v urCeni dalSiho nastaveni, v€etné médii, zasobniku a modulu Paper Catalog.

e. Po dokon€eni vSech pozadovanych nastaveni kliknéte na ikonu disku vedle pfedvolby

médii.
f. Predvolbé dejte nazev Sada 5 karet. Pak kliknéte na tlacitko OK.

9. Vybrana predvolba médii zobrazi moznost Sada 5 karet.

V predvolbach médii se ulozi nastaveni Sablony karty pro budouci tlohy. Lze ulozit vice

prfedvoleb pro riizna média pro karty.

10. Kliknutim na poloZzku OK zaviete poloZku Médium karty s ousky.

11. Kliknutim na polozku OK zaviete polozku Upravit ousko.

12. V podokné Nastaveni nastavte Oboustranny tisk na moznost Horni nahore. Tato moznost se u
riznych tiskaren lisi.

13. V dalSi ¢asti odstranime z dokumentu aktualni isla stranek.
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Odstranéni stavajicich Cisel stranek

1. Chcete-li upravit stranky, vyberte je v podokné Zobrazeni stranky, kliknéte pravym tladitkem a pak
vyberte moznost Upravit stranku. Nebo Akce > Upravit stranku. Pro tento pfiklad vyberte vSechny
stranky v uUloze. Pak podrzte klavesu Ctrl nebo Command a zruste vybér stranek, 1 a 62-70.

2. Kdyz se otevie okno Upravit stranku, pohybujte se v dokumentu pomoci Sipek a pfejdéte na stranku
2.

3. Vyberte nastroj Maska a kolem Cisla stranky, které chcete odstranit, nakreslete ¢tverecek.

Pomoci nastroje Zoom nebo lupa Ize zvétsit a vyhledat Cislo stranky na zobrazené strance.

Projdéte nékolik stranek a zkontrolujte, zda doslo k odstranéni Cisel stranek.
Az se aplikuji vdechny zmény, kliknutim na tlacitko OK zavfete okno Upravit stranku.

V dalSi ¢asti stranky dokumentu znovu ocislujeme.
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Viozeni novych Cisel stranek

1.

10.

11.
12.

Vyberte vSechny stranky v podokné Zobrazeni stranky. Nasledné kliknutim pravym tlaitkem my3i
vyberte poloZku Upravit éislovani. Nebo vyberte poloZzku Akce > Upravit €islovani.

F g
V okné Cisla stranek a Razitka kliknutim na ikonu Pfidat rozsah vytvorte novy rozsah stranek.

Ponechte typ rozsahu na hodnoté Stranka a zadejte rozsah stranek v hodnoté 2-69.

V textovém poli vyberte text, ktery chcete vlozit. V tomto pfikladu pouzije vychozi vybér
{#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

Pomoci tladitek se Sipkami prejdéte na stranku 3.

Cislo stranky se ve vychozim nastaveni umisti do pravého dolniho rohu. Pomoci ikony Vybér
presuiite Cislo stranky do pozadovaného umisténi. Pro tento pfiklad opustte umisténi Cisla.

Zmeénte typ pisma na Arial a zarovnani na Na stred.
V oblasti moznosti €islovani:

a. Zaskrtnéte policko Pocitat pouze urcené stranky.

b. ZasSkrtnéte policko Pocitat karty s ousky a vlozené listy.
V oblasti moznosti tisku:

a. Tisknout na obé strany.

b. ZaSkrtnéte policko Zrcadlit, aby se posunulo umisténi Cisel stranek na sudych a lichych
stranach v oboustranné tisknutém dokumentu.

c. ZaSkrtnéte policko Tisknout na karty s ousky.

Pomoci Sipek projdéte nékolik stranek a zkontrolujte, zda se €&isla stranek zobrazuji stfidavé na levé a
pravé strané a nezobrazuji se na pfedni &i zadni strdnce obalky.

Ulozte tuto vlastni pfedvolbu pro budouci ulohy.

Po dokonéeni zaviete okno Cisla stranek a razitkovani kliknutim na tlagitko OK.
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Dokon¢€eni ulohy
1. Dokoncete pfifazeni média z modulu Paper Catalog na zakladé pracovniho postupu vasi ulohy.

2. Kliknéte na poloZku Soubor > Ulozit.

3. Ulozte svoji ulohu jako béznou ulohu. Zmérite nazev dokumentu na JobMaster a po dokonceni
kliknéte na polozku OK.

Kliknutim na tlac¢itko Soubor > Odejit zavrete aplikaci JobMaster. Nebo kliknéte na ¢ervené X v rohu.

Nyni jste pfipraveni dokument vytisknout.



EFI fuels success.

Vyvijime pfelomové technologie pro vyrobu oznaceni, obalu, textilii, keramickych

dlazdic a personalizovanych zakazek, diky Siroké radeé tiskaren, inkoustu, digitalnich

reSeni a komplexnich pracovnich postupu pro podnikani a vyrobu. To vSe transformuje .

a zjednodusuje cely vyrobni proces, zvySuje konkurenceschopnost a vylepsuje efi : ‘
produktivitu. Dalsi informace naleznete na strankach www.efi.com nebo na telefonnim | B
¢isle +31 (0)20 658 8000.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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