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Como: Preparar documentos complexos e longos para

impressao

Introdugao aos recursos

O Fiery® JobMaster & um dos principais
componentes do Fiery Workflow Suite que oferece
fungdes avancadas de preparagao de tarefas
baseadas em PDF. Os operadores podem ser mais
produtivos realizando de forma eficiente tarefas de
preparagao de documentos complexos. A montagem
intuitiva de documentos inclui a criagao e insergao
completas de separadores visuais, criagdo de
tiquetes no nivel da pagina, acabamento,
digitalizacao e recursos avang¢ados de edicdo em
ultimo estéagio.

Objetivos

e Inserir e editar paginas digitalizadas
e Inserir separadores
e Remover numeros de paginas existentes

e Inserir nova numeragao de pagina

Recursos adicionais

Para downloads de softwares, recursos de
treinamento e mais, acesse os Recursos on-line

Fiery.

Antes de comecar

e Abra o Fiery Command WorkStation® 5.7 ou
posterior e conecte-se a pelo menos uma
impressora Fiery Driven™ compativel com o
Fiery JobMaster.

o0 Para obter a lista atualizada de
impressoras compativeis, acesse
www.efi.com/fieryjobmaster.

e Ative a licenga do Fiery JobMaster no
computador executando o Command
WorkStation.

Coloque o arquivo,

FGS_catalog_body_ LTR.pdf ou
FGS_catalog_body_A4.pdf, na fila de
Espera do servidor Fiery. Arraste o arquivo
para a lista Em espera do Command
WorkStation ou use a opgao de menu
Importar do Command WorkStation.

Cologue os seguintes arquivos em um local que
o Command WorkStation possa acessa-los e
procura-los para uso posterior neste exercicio.

0 FS200_FGS_catalog_covers_LTR.pdf ou
FS200_FGS_catalog_covers_A4.pdf

o0 FS200_FGS_planting_&_planning_spri
ng_SAMPLE_LTR.pdf ou
FS200_FGS_planting_&_planning_spri
ng_SAMPLE_A4.pdf

o0 Arquivos de imagem da orelha do
separador: bulbs-tab.jpg, direct-sow-
tab.jpg, rose-tab.jpg, bedding-tab.jpg e
perennials-tab.jpg

Instale o Fiery Remote Scan 6 no computador
executando o Command WorkStation.

Imprimir o arquivo
FS200_FGS_planting_&_planning_spring_
SAMPLE_LTR.pdf ou
FS200_FGS_planting_&_planning_spring_
SAMPLE_A4.pdf.

o Digitalize essas paginas em uma Caixa de
correio do Fiery. Consulte a documentagéo
do usuario da sua impressora para obter
informacdes adicionais sobre o Fiery
Remote Scan e a digitalizagéo para uma
Caixa de correio do Fiery.

Crie entradas do Catalogo de papéis para a
midia que planeja usar.

o0 De preferéncia, vocé tera trés materiais
disponiveis:

= Papel da capa
= Divisorias
= Papel do corpo

Certifique-se de que a impressora e 0
servidor Fiery foram calibrados antes de
imprimir qualquer saida.


http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Inserir e editar paginas digitalizadas

1.

N o o s

10.
1.

12.

13.
14.

Clique com o botao direito no arquivo FGS_catalog_body_LTR.pdf ouFGS_catalog_body_Ad4.pdf
na lista Em espera do Command WorkStation. Selecione JobMaster.

Cligue em Agoes >Inserir paginas.

Cliqgue em Digitalizar para recuperar as paginas que vocé pré-digitalizou usando o Fiery Remote Scan.

Se o seu dispositivo de saida ndo tiver um scanner, vocé precisar usar a op¢ao Procurar... para
localizar o arquivo FS200_FGS_planting_&_planning_spring_SAMPLE_LTR.pdf ou
FS200_FGS_planting_&_planning_spring_SAMPLE_A4.pdf. Em seguida, avance para a etapa
namero 12.

Selecione Fiery Remote Scan como o scanner. O aplicativo Fiery Remote Scan 6 sera aberto.
Selecione e conecte-se a um servidor Fiery.
Insira seu mailbox e senha. Faca login.

Selecione a tarefa de digitalizagao a partir da lista e clique em Obter. As paginas da tarefa de
digitalizacao serdo abertas na janela Visualizacdo e edi¢cdo da digitalizaco.

Aplique o Retoque e Enquadramento nas paginas digitalizadas conforme necessario.

Na Caixa de recorte, segcdo Tamanho de midia, selecione Automatico para detectar o tamanho da
pagina mais préximo para a digitalizagdo. Vocé também pode escolher um tamanho da pagina com
base nos tamanhos de papel compativeis com a impressora conectada.

Quando tiver concluido os ajustes necessarios, clique em Aplicar a todos. Clique em Importar.

Quando a janela Inserir paginas for aberta, selecione as paginas a ser inseridas e arraste-as para o
local desejado na Exibigao da pagina. Para este exemplo, selecione todas as paginas. Em seguida,
arraste e coloque as paginas inseridas apés a pagina 60.

Se desejar inserir todas as paginas do seu documento digitalizado, também é possivel selecionar
- o nome do arquivo e arrastar e solta-lo no painel Exibicdo da pagina.

Use a opgao Procurar para localizar o arquivo FS200_FGS_catalog_covers_LTR.pdf ou
FS200_FGS_catalog_covers_A4.pdf. Arraste a capa de frente antes da primeira pagina no painel
Exibicdo da pagina. Repita o procedimento para inserir a capa traseira apos a ultima pagina.

Clique em Fechar quando tiver concluido a inser¢ao de paginas.
Na proxima secao, vocé adicionara separadores a este documento.
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Inserir separadores

1.

Selecione as paginas a serem convertidas em separadores no painel Exibigao da pagina mantendo
pressionadas as teclas Ctrl ou Comando enquanto clica em cada pagina. Para este exemplo,
selecione as paginas 2, 17, 32 e 47. Em seguida, clique com o bot&o direito do mouse para
selecionar Converter para separador e aplique uma midia de separador.

a. Selecione Criar novo se nao houver predefinicdes de midia de separador listadas.

b. Se predefinicdes de midia de separador ja tiverem sido criadas, selecione uma midia de
separador de 5 bancos apropriada.

Para inserir novos separadores, selecione as paginas depois das quais deseja inserir o separador no
painel Exibigdo da pagina. Para este exemplo, selecione a pagina 62. Clique com o botao direito e
selecione Inserir guia. Selecione a predefinicdo de midia do separador superior listada.

a. Se vocé selecionou Criar novo na etapa 1a, selecione 1- Set 1.

b. Se vocé selecionou uma midia de separador de 5 bancos na etapa 1b, selecione a
mesma predefinicdo de midia do separador.

Dicas de navegacao. Recolha o painel de configuragdes para que a visualizacdo Folha possa
exibir mais folhas da sua tarefa. Mantenha as teclas Control+A pressionadas para selecionar
todas as paginas no painel Exibicdo da pagina. Selecione a pagina no painel Exibicédo da folha
usando Alt-Click no Windows® ou Option-Click no Mac, para selecionar automaticamente a

. pagina no painel Exibicéo da pagina.

Para editar o texto nos separadores, selecione um separador. Clique com o bot&o direito e selecione
Editar separador. Clique no separador 1/5 e comece a editar cada separador usando as
informagdes da tabela abaixo da etapa 7.

Dica de navegacdo. use atalhos do teclado para acessar rapidamente as diferentes guias na
janela Editar guia. Use o comando de seta para a direita (ou esquerda) em um computador Mac
. e Ctrl-seta para a direita (ou esquerda) em Windows®.

Os separadores podem conter até trés linhas de texto. Use a tecla Enter ou de retorno do
teclado para criar mais de uma linha, conforme necessério.



efi
Instrucdes para: Preparar documentos complexos e longos para impressao

- i

Altere a fonte para Arial e o tamanho da fonte para 10.

Marque a caixa de selecéo Aplicar estilos a todos. Desmarque todas as caixas de selegao de
opgoes, exceto Estilos de separadores. Clique em Aplicar. Isso aplicara a mesma fonte e tamanho
de fonte a todos os separadores.

6. Altere a cor da fonte no Separador 5/5 para Azul e defina a cor de fundo para Verde claro.

7. Para adicionar uma cor de fundo ao campo de texto do separador, clique em B3 Quando o
icone mudar para , selecione Cor de fundo.

Posicao do Texto do separador Imagem de fundo Opacidade Escala
separador
Separador Bulbos de flores Bulbs-tab.jpg 50% 125%
1/5
Separador Flores de semeadura Direct-sow-tab.jpg 50% 125%
2/5 direta
Separador Rosas Rose-tab.jpg 50% 125%
3/5
Separador Flores de forracdes Bedding-tab.jpg 50% 125%
4/5
Separador Planejamento para a
5/5 primavera

8. Clique em Editar ao lado de Predefinicdo de midia se for a primeira vez que vocé configura uma
tarefa de separador.

a.

f.

Verifiqgue se o nimero de separadores em uma configuragao é 5, que € o nimero
padrao.

Selecione a sequéncia de separadores apropriada para a bandeja de diviséria e de midia
que vocé esta usando para imprimir os separadores.

Especifique a bandeja de saida para ejetar separadores sem uso. Esta op¢ao variara de
acordo com a impressora.

Continue a especificar quaisquer configuragdes adicionais, como midia, bandeja ou
Catalogo de papéis.

Cligue no icone disco ao lado de Predefinicao de midia quando tiver concluido todas as
configuragdes desejadas.

Nomeie sua predefinicao, Separador de 5 bancos. Clique em OK.

9. A predefinicdo de midia selecionada exibira Separador de 5 bancos.

As predefinicdes de midia salvardo a configuragdo do modelo de separador para utilizagdo em
tarefas futuras. Vocé pode salvar varias predefinicGes para varias midias de separador.

10. Cligue em OK para fechar a janela Midia do separador.

11. Cligue em OK para fechar a janela Editar separador.

12. No painel Configuracdes, defina Duplex para Superior-superior. Esta opgéo variara de acordo
com a impressora.

13. Na proxima sec¢do, vocé removera a numeragao de paginas atual deste documento.
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Remover numeros de paginas existentes

1.

Para editar paginas, selecione a pagina a ser editada no painel Exibi¢gdo da pagina, clique com o
botdo direito e selecione Editar pagina. Ou Agdes > Editar pagina. Para este exemplo, selecione
todas as paginas da tarefa. Mantenha as teclas Ctrl ou Comando pressionadas e cancele a selegao
das paginas 1 e 62-70.

Quando a janela Editar pagina for aberta, use as setas do teclado para navegar pelo documento e ir
até a pagina 2.

Selecione Ferramenta de mascara e desenhe uma caixa em volta do nimero de pagina a ser
removido.

~ Use a ferramenta Zoom ou lupa para localizar o ntimero da pagina atual na pagina que vocé
. esté visualizando.

Percorra varias paginas e verifique se todos os numeros de pagina foram removidos.
Cliqgue em OK para fechar Editar pagina quando todas as alteragdes tiverem sido aplicadas.

Na proxima secao, vocé reaplicard a numeragao de paginas a este documento.
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Inserir nova numeragao de pagina

1.

10.

11.
12.

Selecione todas as paginas no painel Exibicdo da pagina. Clique com o botao direito e selecione
Editar numeragéao. Ou selecione Agdes > Editar numeracgéo.

. . ’ . . . ’ - - - \- - .
Na janela Numeros de pagina e carimbos, clique no icone Adicionar intervalo para criar um
novo intervalo de paginas.

Deixe o Tipo de intervalo como Pagina e digite o intervalo de paginas 2-69.

No campo Texto, selecione o texto a ser inserido. Para este exemplo, use a sele¢do padrao
{#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}.

Role para a pagina 3 usando os botbes de seta.

Por padrdo, o numero da pagina sera colocado no canto inferior direito. Use o icone Selecionar para
mover o numero da pagina para o local que vocé deseja. Para este exemplo, deixe o local do
numero.

Altere o Tipo de Fonte para Arial e alinhamento Centralizado.

Na area de opgdes de Numeracgao:
a. Marque a caixa de selegdo Contar somente as paginas especificadas.
b. Marque a caixa de selecdo Contar separadores e insergoes.

Na area de opgdes de Impresséo:
a. Imprimir Ambos os lados.

b. Marque a caixa de selegdo Espelhar para deslocar o local do niumero da pagina para
paginas pares e impares neste documento frente e verso.

c. Marque a caixa de selegdo Imprimir em separadores.

Use as setas para percorrer varias paginas e verifique se os nimeros de pagina estéo alternando
lados e nao estdo aparecendo nas paginas da capa de frente ou de verso.

Salve essa predefinicdo personalizada para futuras tarefas.

Clique em OK quando tiver concluido para fechar a janela Numeros de pagina e carimbos.
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Concluir a tarefa

1. Conclua a atribui¢do de qualquer midia do Catalogo de papéis com base no fluxo de trabalho da sua
tarefa.

2. Cliqgue em Arquivo > Salvar.

Salve a tarefa como uma tarefa imposta regular. Altere o nome do documento para JobMaster e
cligue em OK quanto tiver concluido.

Cligue em Arquivo > Sair para fechar o JobMaster. Ou clique no X vermelho no canto

Agora vocé esta pronto para imprimir o documento.



EFI fuels success.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricacdo de sinalizagdes, embalagens,
téxteis, revestimentos ceramicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front ends digitais e umfluxo de trabalho abrangente e adequado

a diferentes tipos de negdcio, que transformam e simplificam todo o processo de efi ‘ E
producdo, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite | :
www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informacdes.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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