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Introdução aos recursos 
O Fiery® JobMaster é um dos principais 
componentes do Fiery Workflow Suite que oferece 
funções avançadas de preparação de tarefas 
baseadas em PDF. Os operadores podem ser mais 
produtivos realizando de forma eficiente tarefas de 
preparação de documentos complexos. A montagem 
intuitiva de documentos inclui a criação e inserção 
completas de separadores visuais, criação de 
tíquetes no nível da página, acabamento, 
digitalização e recursos avançados de edição em 
último estágio. 

Objetivos 
 Inserir e editar páginas digitalizadas 

 Inserir separadores 

 Remover números de páginas existentes 

 Inserir nova numeração de página 

Recursos adicionais 
Para downloads de softwares, recursos de 
treinamento e mais, acesse os Recursos on-line 
Fiery. 

Antes de começar 

 Abra o Fiery Command WorkStation® 5.7 ou 
posterior e conecte-se a pelo menos uma 
impressora Fiery Driven™ compatível com o 
Fiery JobMaster. 

o Para obter a lista atualizada de 
impressoras compatíveis, acesse 
www.efi.com/fieryjobmaster.  

 Ative a licença do Fiery JobMaster no 
computador executando o Command 
WorkStation. 

 Coloque o arquivo, 
FGS_catalog_body_LTR.pdf ou 
FGS_catalog_body_A4.pdf, na fila de 
Espera do servidor Fiery. Arraste o arquivo 
para a lista Em espera do Command 
WorkStation ou use a opção de menu 
Importar do Command WorkStation. 

 Coloque os seguintes arquivos em um local que 
o Command WorkStation possa acessá-los e 
procurá-los para uso posterior neste exercício. 

o FS200_FGS_catalog_covers_LTR.pdf ou 
FS200_FGS_catalog_covers_A4.pdf 

o FS200_FGS_planting_&_planning_spri
ng_SAMPLE_LTR.pdf ou 
FS200_FGS_planting_&_planning_spri
ng_SAMPLE_A4.pdf  

o Arquivos de imagem da orelha do 
separador: bulbs-tab.jpg, direct-sow-
tab.jpg, rose-tab.jpg, bedding-tab.jpg e 
perennials-tab.jpg 

 Instale o Fiery Remote Scan 6 no computador 
executando o Command WorkStation. 

 Imprimir o arquivo 
FS200_FGS_planting_&_planning_spring_
SAMPLE_LTR.pdf ou 
FS200_FGS_planting_&_planning_spring_
SAMPLE_A4.pdf. 

o Digitalize essas páginas em uma Caixa de 
correio do Fiery. Consulte a documentação 
do usuário da sua impressora para obter 
informações adicionais sobre o Fiery 
Remote Scan e a digitalização para uma 
Caixa de correio do Fiery. 

 Crie entradas do Catálogo de papéis para a 
mídia que planeja usar. 

o De preferência, você terá três materiais 
disponíveis: 

 Papel da capa 

 Divisórias 

 Papel do corpo 

 Certifique-se de que a impressora e o 
servidor Fiery foram calibrados antes de 
imprimir qualquer saída.

 

http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
http://www.efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Inserir e editar páginas digitalizadas 
1. Clique com o botão direito no arquivo FGS_catalog_body_LTR.pdf ouFGS_catalog_body_A4.pdf 

na lista Em espera do Command WorkStation. Selecione JobMaster. 

2. Clique em Ações >Inserir páginas. 

3. Clique em Digitalizar para recuperar as páginas que você pré-digitalizou usando o Fiery Remote Scan. 

 

4. Selecione Fiery Remote Scan como o scanner. O aplicativo Fiery Remote Scan 6 será aberto. 

5. Selecione e conecte-se a um servidor Fiery. 

6. Insira seu mailbox e senha. Faça login. 

7. Selecione a tarefa de digitalização a partir da lista e clique em Obter. As páginas da tarefa de 
digitalização serão abertas na janela Visualização e edição da digitalização. 

8. Aplique o Retoque e Enquadramento nas páginas digitalizadas conforme necessário. 

9. Na Caixa de recorte, seção Tamanho de mídia, selecione Automático para detectar o tamanho da 
página mais próximo para a digitalização. Você também pode escolher um tamanho da página com 
base nos tamanhos de papel compatíveis com a impressora conectada. 

10. Quando tiver concluído os ajustes necessários, clique em Aplicar a todos. Clique em Importar. 

11. Quando a janela Inserir páginas for aberta, selecione as páginas a ser inseridas e arraste-as para o 
local desejado na Exibição da página. Para este exemplo, selecione todas as páginas. Em seguida, 
arraste e coloque as páginas inseridas após a página 60. 

 

12. Use a opção Procurar para localizar o arquivo FS200_FGS_catalog_covers_LTR.pdf ou 
FS200_FGS_catalog_covers_A4.pdf.  Arraste a capa de frente antes da primeira página no painel 
Exibição da página. Repita o procedimento para inserir a capa traseira após a última página. 

13. Clique em Fechar quando tiver concluído a inserção de páginas. 

14. Na próxima seção, você adicionará separadores a este documento. 

  

Se desejar inserir todas as páginas do seu documento digitalizado, também é possível selecionar 
o nome do arquivo e arrastar e soltá-lo no painel Exibição da página.

Se o seu dispositivo de saída não tiver um scanner, você precisará usar a opção Procurar... para 
localizar o arquivo FS200_FGS_planting_&_planning_spring_SAMPLE_LTR.pdf ou 
FS200_FGS_planting_&_planning_spring_SAMPLE_A4.pdf. Em seguida, avance para a etapa 
número 12. 
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Inserir separadores 
1. Selecione as páginas a serem convertidas em separadores no painel Exibição da página mantendo 

pressionadas as teclas Ctrl ou Comando enquanto clica em cada página. Para este exemplo, 
selecione as páginas 2, 17, 32 e 47. Em seguida, clique com o botão direito do mouse para 
selecionar Converter para separador e aplique uma mídia de separador. 

a. Selecione Criar novo se não houver predefinições de mídia de separador listadas. 

b. Se predefinições de mídia de separador já tiverem sido criadas, selecione uma mídia de 
separador de 5 bancos apropriada. 

2. Para inserir novos separadores, selecione as páginas depois das quais deseja inserir o separador no 
painel Exibição da página. Para este exemplo, selecione a página 62. Clique com o botão direito e 
selecione Inserir guia. Selecione a predefinição de mídia do separador superior listada. 

a. Se você selecionou Criar novo na etapa 1a, selecione 1- Set 1. 

b. Se você selecionou uma mídia de separador de 5 bancos na etapa 1b, selecione a 
mesma predefinição de mídia do separador. 

 

3. Para editar o texto nos separadores, selecione um separador. Clique com o botão direito e selecione 
Editar separador. Clique no separador 1/5 e comece a editar cada separador usando as 
informações da tabela abaixo da etapa 7. 

 

  

Dica de navegação. use atalhos do teclado para acessar rapidamente as diferentes guias na 
janela Editar guia. Use o comando de seta para a direita (ou esquerda) em um computador Mac 
e Ctrl-seta para a direita (ou esquerda) em Windows®. 

Os separadores podem conter até três linhas de texto. Use a tecla Enter ou de retorno do 
teclado para criar mais de uma linha, conforme necessário. 

Dicas de navegação. Recolha o painel de configurações para que a visualização Folha possa 
exibir mais folhas da sua tarefa. Mantenha as teclas Control+A pressionadas para selecionar 
todas as páginas no painel Exibição da página. Selecione a página no painel Exibição da folha 
usando Alt-Click no Windows® ou Option-Click no Mac, para selecionar automaticamente a 
página no painel Exibição da página. 
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4. Altere a fonte para Arial e o tamanho da fonte para 10.  

5. Marque a caixa de seleção Aplicar estilos a todos.  Desmarque todas as caixas de seleção de 
opções, exceto Estilos de separadores. Clique em Aplicar. Isso aplicará a mesma fonte e tamanho 
de fonte a todos os separadores. 

6. Altere a cor da fonte no Separador 5/5 para Azul e defina a cor de fundo para Verde claro.  

7. Para adicionar uma cor de fundo ao campo de texto do separador, clique em . Quando o 

ícone mudar para  , selecione Cor de fundo. 

Posição do 
separador 

Texto do separador Imagem de fundo  Opacidade Escala 

Separador 
1/5 

Bulbos de flores Bulbs-tab.jpg 50% 125% 

Separador 
2/5 

Flores de semeadura 
direta 

Direct-sow-tab.jpg 50% 125% 

Separador 
3/5 

Rosas Rose-tab.jpg 50% 125% 

Separador 
4/5 

Flores de forrações Bedding-tab.jpg 50% 125% 

Separador 
5/5 

Planejamento para a 
primavera 

   

8. Clique em Editar ao lado de Predefinição de mídia se for a primeira vez que você configura uma 
tarefa de separador. 

a. Verifique se o número de separadores em uma configuração é 5, que é o número 
padrão. 

b. Selecione a sequência de separadores apropriada para a bandeja de divisória e de mídia 
que você está usando para imprimir os separadores. 

c. Especifique a bandeja de saída para ejetar separadores sem uso. Esta opção variará de 
acordo com a impressora. 

d. Continue a especificar quaisquer configurações adicionais, como mídia, bandeja ou 
Catálogo de papéis. 

e. Clique no ícone disco ao lado de Predefinição de mídia quando tiver concluído todas as 
configurações desejadas. 

f. Nomeie sua predefinição, Separador de 5 bancos. Clique em OK. 

9. A predefinição de mídia selecionada exibirá Separador de 5 bancos. 

 

10. Clique em OK para fechar a janela Mídia do separador.  

11. Clique em OK para fechar a janela Editar separador. 

12. No painel Configurações, defina Duplex para Superior-superior. Esta opção variará de acordo 
com a impressora. 

13. Na próxima seção, você removerá a numeração de páginas atual deste documento. 

  

As predefinições de mídia salvarão a configuração do modelo de separador para utilização em 
tarefas futuras. Você pode salvar várias predefinições para várias mídias de separador. 
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Remover números de páginas existentes 
1. Para editar páginas, selecione a página a ser editada no painel Exibição da página, clique com o 

botão direito e selecione Editar página. Ou Ações > Editar página. Para este exemplo, selecione 
todas as páginas da tarefa. Mantenha as teclas Ctrl ou Comando pressionadas e cancele a seleção 
das páginas 1 e 62-70. 

2. Quando a janela Editar página for aberta, use as setas do teclado para navegar pelo documento e ir 
até a página 2. 

3. Selecione Ferramenta de máscara e desenhe uma caixa em volta do número de página a ser 
removido. 

 

4. Percorra várias páginas e verifique se todos os números de página foram removidos. 

5. Clique em OK para fechar Editar página quando todas as alterações tiverem sido aplicadas. 

6. Na próxima seção, você reaplicará a numeração de páginas a este documento. 

  

Use a ferramenta Zoom ou lupa para localizar o número da página atual na página que você 
está visualizando. 
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Inserir nova numeração de página 
1. Selecione todas as páginas no painel Exibição da página. Clique com o botão direito e selecione 

Editar numeração. Ou selecione Ações > Editar numeração. 

2. Na janela Números de página e carimbos, clique no ícone Adicionar intervalo  para criar um 
novo intervalo de páginas. 

3. Deixe o Tipo de intervalo como Página e digite o intervalo de páginas 2-69. 

4. No campo Texto, selecione o texto a ser inserido. Para este exemplo, use a seleção padrão 
{#DOCUMENT_PAGE_NUMBER}. 

5. Role para a página 3 usando os botões de seta. 

6. Por padrão, o número da página será colocado no canto inferior direito. Use o ícone Selecionar para 
mover o número da página para o local que você deseja. Para este exemplo, deixe o local do 
número. 

7. Altere o Tipo de Fonte para Arial e alinhamento Centralizado. 

8. Na área de opções de Numeração:  

a. Marque a caixa de seleção Contar somente as páginas especificadas. 

b. Marque a caixa de seleção Contar separadores e inserções. 

9. Na área de opções de Impressão:  

a. Imprimir Ambos os lados. 

b. Marque a caixa de seleção Espelhar para deslocar o local do número da página para 
páginas pares e ímpares neste documento frente e verso. 

c. Marque a caixa de seleção Imprimir em separadores. 

10. Use as setas para percorrer várias páginas e verifique se os números de página estão alternando 
lados e não estão aparecendo nas páginas da capa de frente ou de verso. 

11. Salve essa predefinição personalizada para futuras tarefas. 

12. Clique em OK quando tiver concluído para fechar a janela Números de página e carimbos. 
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Concluir a tarefa 
1. Conclua a atribuição de qualquer mídia do Catálogo de papéis com base no fluxo de trabalho da sua 

tarefa. 

2. Clique em Arquivo > Salvar. 

3. Salve a tarefa como uma tarefa imposta regular. Altere o nome do documento para JobMaster e 
clique em OK quanto tiver concluído. 

4. Clique em Arquivo > Sair para fechar o JobMaster. Ou clique no X vermelho no canto 

5. Agora você está pronto para imprimir o documento. 

 

 



 

EFI fuels success.  

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, 
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade 
de impressoras, tintas, front ends digitais e umfluxo de trabalho abrangente e adequado 
a diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de 
produção, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite 
www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações. 
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