
 

   

  

 

 

FS200 Nasıl yapılır 
kılavuzu: 
Farklı sonlandırma 
gereksinimleri olan işler 
üretme 
 

Fiery FS200/FS200 Pro



 
 
 

FS200 Nasıl yapılır kılavuzu: Farklı sonlandırma gereksinimleri 
olan işler üretme 

  2 

  

 

Özelliğe genel bakış 
Eğitim kılavuzları, iş raporları veya iş teklifleri gibi 
birden fazla bölüm veya kısım içeren çok sayfalı 
işlerin üretildiği yüksek hacimli üretim ortamlarında 
çalışıyorsanız, bazı alt bölümlerdeki özel 
gereksinimler nedeniyle özel el ile birleştirmeye 
sıklıkla ihtiyaç duyabilirsiniz. Örneğin bazı bölümlerin 
z-katlama, tabloid ek, delik zımbası, zımba veya 
diğer gereksinimler gibi özel bitirmelere ihtiyacı 
olabilir. 
 
Bunun gibi işler üretmek için bölümleri ayrı ayrı 
yazdırmanız ve çıktıyı el ile birleştirmeniz gerekir ve 
bu çok emek isteyen yoğun bir iştir. 
 
Fiery® Compose ve Fiery® JobMaster’da var olan 
Mixed Finishing Sets özelliği, tam sonlandırılmış bir 
iş için birleştirme işlemini kolaylaştırır ve otomatik 
hale getirir. Baskı cihazına bağlanmış bir in-line 
finisher ile tek bir işte birden fazla seçenek ve alt 
küme seçebilirsiniz. Mixed Finishing Sets aynı 
zamanda farklı alt kümeler arasında farklı 
sonlandırma seçenekleri belirlemenizi sağlar. Bu 
bitirme seçenekleri sıralı bitirici ve yazıcı motoruna 
göre değişiklik gösterir. 
 
Fiery Compose ve Fiery JobMaster, belge 
hazırlamayı kolaylaştıran ve operatörlere, mükemmel 
sonuçlara kolaylıkla ulaşmalarını sağlayan araçlar 
sunan esnek ve sezgisel bir görsel arabirime sahiptir. 
Belgenin optimum kontrolü için sayfa seviyesinde job 
ticketing sağlar. 

Hedefler 
 Sayfa ekleme ve Mixed Finishing Setsʼi 

tanımlama 

Ek kaynaklar 
Ek yazılım indirmeleri, eğitim kaynakları ve daha 
fazlası için Fiery çevrimiçi kaynakları bölümüne gidin. 

Başlamadan Önce 
 Fiery Command WorkStation® 5.7 veya 

sonraki sürümünü açın ve Fiery 
FS200/FS200 Pro çalıştıran en az bir Fiery 
sunucusuna bağlayın. 

 Fiery JobMaster için Fiery Command 
WorkStation 5,7 veya üstü açık ve 
desteklenen bir Fiery server'a bağlı olmalıdır. 

o Desteklenen yazıcıların güncellenmiş 
listesi için şu adrese gidin: 
www.efi.com/fieryjobmaster 

 Command WorkStation çalıştıran 
bilgisayarda Fiery Compose veya Fiery 
JobMaster lisansını etkinleştirin. 

 Fiery sunucusu Tutma kuyruğuna şu 
dosyaları yerleştirin. Dosyayı Command 
WorkStation Tutuldu listesine sürükleyin 
veya Command WorkStation Al menü 
seçeneğini kullanın. 

o FS200_FGS_Catalog_complete_SA
MPLE_LTR.pdf veya 
FS200_FGS_Catalog_complete_SA
MPLE_A4.pdf 

o FGS_welcome_to_FGS_gardens_11
x17.pdf veya 
FGS_welcome_to_FGS_gardens_A3
.pdf 

 Bu egzersiz için kullanılacak Paper Catalog 
girişlerini oluşturun. 

o İdeal olarak üç stok vardır. 

 Letter/A4 kapak stoku 

 Letter/A4 gövde stoku 

 Ledger/A3 ek stoku 

 Herhangi bir çıktı yazdırmadan önce yazıcı 
ve Fiery server'in birbirine kalibre 
edildiğinden emin olun. 

 

http://efi.com/resources/fiery-online-resources/
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Sayfa ekleme ve Mixed Finishing Setsʼi tanımlama 
1. Command WorkStation Tutuldu listesinde FS200_FGS_Catalog_complete_SAMPLE_LTR.pdf 

veya FS200_FGS_Catalog_complete_SAMPLE_A4.pdf dosyasını seçin. Ardından sağ 
tıklatarak Compose veya JobMaster seçimini yapın. 

2. Eylemler > Sayfaları ekle seçeneklerini belirleyin. 

3. Sayfaları ekle penceresinde, Sunucular listesinden 
FGS_welcome_to_FGS_gardens_11x17.pdf veya FGS_welcome_to_FGS_gardens_A3.pdf 
dosyasını seçin. 

4. İstediğiniz sayfaları seçin ve eklemek için sol bölmeye sürükleyin. Bu örnek için 62. sayfanın 
önüne tek sayfayı yerleştirin. Bittiğinde Kapat düğmesini tıklatın. 

 

5. Arka kapak veya 71. sayfayı seçtikten sonra Eylemler > Boş sayfa ekle seçeneklerini belirleyin. 

6. Sayfa görünümü bölmesinde her bir sayfayı seçerken Ctrl veya Command tuşuna basılı tutun Bu 
örnek için 2, 17, 32, 47, 62, 63 ve 71. sayfaları seçin. Ardından sağ tıklatarak Bölüm başlangıcı 
seçimini yapın veya Bölüm başlangıcı simgesini tıklatın. 

7. İşe ortam atayın. 

8. Ayarlar bölmesinde iş için Küresel ortamını atayın.  

a. Yaprak için ortam atamak üzere Düzenle seçeneğini tıklatın. Ortam seçenekleri veya paper 
catalog seçimini yapın. Bu örnek için Gövde ortamını seçin. Ardından bittiğinde Tamam 
düğmesini tıklatın. 

b. Buna alternatif olarak, Sayfa görünümü bölmesinde 2-70 sayfalarını seçmek için Shift-tık; 
62. sayfanın (Ek) seçimini kaldırmak içinse Ctrl veya Command tuşunu kullanın. Ardından 
sağ tıklatarak Ortam ata seçimini yapın. Ortam seçenekleri veya paper catalog seçimini 
yapın. Bu örnek için Gövde ortamını seçin. Ardından bittiğinde Tamam düğmesini tıklatın. 

“Shift” veya “Ctrl” tuşlarını basılı tutarak birden fazla sayfa seçin. 

Seçilen belgeden tüm sayfaları eklemek istiyorsanız, dosya adını da seçebilir ve sürükleyerek 
Sayfa görünümü bölmesine bırakabilirsiniz. 
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9. Sayfa görünümü bölmesinde 1 ve 71-72 sayfalarını seçmek için Ctrl veya Command tuşunu 
kullanın ve Ortam ata seçimini yapmak için sağ tıklatın. Ortam seçenekleri veya paper catalog 
seçimini yapın. Bu örnek için Kapak stoku seçimini yapın. Ardından bittiğinde Tamam düğmesini 
tıklatın. 

10. Sayfa görünümü bölmesinde 62. sayfayı seçin. Ardından sağ tıklatarak Ortam ata seçimini yapın. 
Ortam seçenekleri veya paper catalog seçimini yapın. Bu örnek için Ek stok seçimini yapın. 
Ardından bittiğinde Tamam düğmesini tıklatın. 

11. Ayarlar bölmesinde Çift taraflı ayarını Üst-üst olarak belirleyin. 

12. Şu seçimi yapın: Delikli zımba: Sol ve Zımba Delikleri: 3 Delik. 

13. Zımbalama'yı seçin: Sol Üst Tek. 

14. Tanım Belirle'yi seçin: Bölüm Başlat. 

 

15. Yaprak görünüşü bölmesinde her alt küme için bitirme ayarlarını özelleştirmeye başlayın. 
Toplamda 8 alt küme vardır. 

a. Ön ve Arka kapaklar (Alt küme 1 ve 8) için Delikli zımba ve Zımbalama seçeneğindeki 
onayı kaldırın. 

b. Tüm bölümler (Alt küme 2-6) için Zımbalama seçeneğindeki onayı kaldırın. 

c. 34. yaprağı seçin. Ardından sağ tıklatarak Alt küme oluştur seçimini yapın. Z-katlama 
için Katlama seçeneğini belirleyin. Bu ayar sadece bu 11x17 veya A3 yaprağına 
uygulanacaktır. Not: noktalı katlama çizgileri katlamanın nerede gerçekleşeceğini 
göstermek üzere yaprak üzerinde görünecektir. 

16. Belge düzenini basılacağı haliyle görmek için Ayarlar bölmesi altında sağ alt köşede bulunan 
Okuyucu görünümü simgesini tıklatın.  

17. Bir Bölüm başlangıcı atanan sayfaları görüntülemek üzere belgede gezinmek için ok tuşlarını 
kullanın. Belirlenen Bölüm başlangıcı sayfalarının, okuyucu görünümünün sağ tarafında belirdiğini 
göreceksiniz.  

18. Bittiğinde Okuyucu görünümünü kapatın. 

19. Belgeyi kaydedin ve JobMaster’ı kapatın. 

20. Dosya > Kaydet seçeneklerini tıklatın. 

21. İşinizi normal iş olarak kaydedin. Yeni bir ad girin. Ardından bittiğinde Evet düğmesini tıklatın. 

22. JobMaster’ı kapatmak için Dosya > Çıkış seçeneklerini tıklatın. Buna alternatif olarak, köşedeki 
kırmızı X işaretini de tıklatabilirsiniz. 

23. Şimdi belgenizi yazdırmaya hazırsınız 

24. Sonuç belgeyi şu şekilde üretecektir: 

a. Ön ve arka kapaklarda delikli zımba veya zımba olmayacaktır. 

b. Bölümlerin hepsi delikli zımba ile yazdırılacaktır. 

c. Girilen 11x17/A3 sayfası delikli zımbalı Z-katlanmış olarak yazdırılacaktır. 

d. Spring Planning kılavuzu bölümü delikli zımba ve zımbalı yazdırılacaktır. 

 

Çift taraflı ve Sonlandırma seçenekleri, yazıcıya ve yüklü in-line finisher’lara göre değişecektir. 



 

EFI başarıya ulaştırır.  

EFI en yeni ve gelişmiş teknolojiye sahip poster baskısı icin geniş formatlı inkjet yazıcılar, 
ambalaj, tekstil ve seramik sektörleri için dijital baskı sistemleri ve mürekkeplerini üretir. 
Bunların yanında baskı sunucu sistemleri, kişiye özel dokümanlar, üretim ve rekabet 
gücünüzü arttıracak iş yönetim ve iş akışı çözümleri geliştirmektedir. Daha geniş bilgi için 
www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +31(20)20658 8000 nolu telefonu arayabilirsiniz. 
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